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Verwendete Abkürzungen 

 

AKW leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe 

BaP Benzo(a)pyren 

BayBodSchVwV VwV zum Vollzug des Bodenschutz- und Altlastenrechts in Bayern 

BBodSchG Bundesbodenschutz- und Altlastengesetz 

BBodSchV Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung 

EPP Eckpunktepapier Bayern (Verfüllleitfaden) 

HW Hilfswerte Merkblatt 3.8-1 LfU Landesamt für Umwelt Bayern 

LHKW leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe 

MKW Mineralöl-Kohlenwasserstoffe 

NN Normal Null 

PAK polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 

RKS Rammkernsondierungen 

SBV Schädliche Bodenveränderung 
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1 Vorgang, Aufgabenstellung 

Die HP Sechste Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG, Prien am Chiemsee, vertreten durch die 

Herecon Projekt GmbH, Bernau am Chiemsee plant den Erwerb von Flurstück 227/1 in Grabenstätt, 

Chieminger Straße 24. Nach Rückbau des Gebäudebestandes ist die Neubebauung der Liegenschaft 

mit einem EDEKA-Markt geplant. 

Im Rahmen einer Baugrunduntersuchung mit 11 Rammkernsondierungen wurde am 26./27.02.2019 

im Bereich eines ehemaligen Heizöltankes eine Kontamination mit Mineralölkohlenwasserstoffen 

(MKW) und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Boden und Grundwasser 

angetroffen. 

In Absprache mit dem Landratsamt Traunstein und dem Wasserwirtschaftamt Traunstein wurde die 

Kontamination vom 02.04. bis zum 04.04.2019 durch weitere15 Rammkernsondierungen eingegrenzt.  

Die Untersuchung soll die zur Projektentwicklung notwendigen Maßnahmen ermitteln und eine 

Gefährdungsabschätzung für den betroffenen Wirkungspfad Boden-Grundwasser ermöglichen. 

2 Verwendete Unterlagen 

• Planungsunterlagen der Herecon Projekt GmbH 

• Spartenpläne 

• Lageplan der ehemaligen Schneiderei (ohne Datum) 

• Bundesregierung Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur 

Sanierung von Altlasten (BBodSchG), BGBl. I S.502, BGBl. I S.2331, Berlin 09.09.2001 

• Bundesregierung Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), BGBl. I 

S.1554, Bonn 16.07.1999 

• Verwaltungsvorschrift zum Vollzug des Bodenschutz- und Altlastenrechts in Bayern 

(BayBodSchVwV), 11.07.2000 

• Merkblatt 3.8/1 des bayerischen LfU, Untersuchung und Bewertung von schädlichen 

Bodenveränderungen – Wirkungspfad Boden-Gewässer, 31.10.2001 

• Merkblatt 3.8/2 Anhang 4 des bayerischen LfU, Mustergliederung Orientierende 

Untersuchung (OU), März 2019 

• Merkblatt 3.8/4 des bayerischen LfU, Probenahme von Boden und Bodenluft bei Altlasten 

und schädlichen Bodenveränderungen für die Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-

Gewässer, 15.11.2017  

• Merkblatt 3.8/5 Untersuchung von Bodenproben und Eluaten bei Altlasten und schädlichen 

Bodenveränderungen für die Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Gewässer, 

21.04.2017 

• Merkblatt 3.8/6 des bayerischen LfU, Entnahme und Untersuchung von Wasserproben bei 

Altlasten, schädlichen Bodenveränderungen und Gewässerverunreinigungen, 17.02.2010 

• LfU-Merkblatt Untersuchung und Bewertung von Altlasten und schädlichen 

Bodenveränderungen - Wirkungspfade Boden-Mensch (direkter Kontakt) Juli 2002 
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3 Zusammenstellung der Allgemeinen Standortdaten und Ortseinsicht 

 

Kataster Nr. --- 

Bezeichnung der Fläche Gewerbepark Marga Seidel 

Flurstück 227/1 

Adresse 83355 Grabenstätt, Chieminger Straße 24 

Eigentümer Herr Seidel 

Pächter  diverse 

Lage Gewerbegebiet Grabenstätt  

Tabelle 1 Identität der SBV 

Art der SBV Kontamination mit MKW und PAK 

Betriebszeitraum 1948 bis heute 

Betriebsart ca. 1948 – ca. 2005 Schneiderei Seidel 
ca. 2005 – heute diverse Pächter 

Fläche 6335 m² 

Tabelle 2  Standortbeschreibung 

Aktuelle Nutzung Theater, Elektrowerkstatt, Verkauf- und Lagerflächen, 
Metallverarbeitungsbetrieb, stillgelegte Tankanlagen 

Versiegelung überwiegend versiegelt 

Geographie/Topographie leichte Hanglage 

Geologie Auffüllungen, quartäre Deckschichten über Kies und Beckenschluffe 

Hydrogeologie und Hydrologie Grundwasser im Kies mit 1 bis 2 m Flurabstand  

Durchlässigkeitsbeiwert im Kies geschätzt 10-2 bis 10-4 m/s 

Wasserwirtschaft kein Schutzgebiet 

Naturschutz kein Schutzgebiet 

Tabelle 3  Standortgegebenheiten 

 

 

 

  



 

SBV Grabenstätt, Chieminger Straße 24  Seite 6 

4 Untersuchungskonzept 

 

Wirkungspfade relevant nicht 
relevant 

bereits 
untersucht 

nicht 
beauftragt 

Erläuterung 

Boden – 
Grundwasser 

X    Eingrenzung der Kontamination 

Boden – Mensch  X   Fläche überwiegend versiegelt 

Boden – Nutzpflanze  X   Fläche überwiegend versiegelt 

Tabelle 4  Darstellung relevanter und nicht relevanter Wirkungspfade mit Begründung 

5 Durchführung 

 

Aufschlussverfahren Boden-GW 26 Rammkernsondierungen 60 mm 

Proben Boden-GW 5 Bodenproben nach EPP 
35 Bodenproben auf MKW und teilweise PAK im Feststoff 
5 Bodenproben auf BTEX und LHKW (Methanol-Gläser) 
4 Bodenluftproben auf BTEX und LHKW 

Bodenproben wurden im Februar 2019 nach EPP in der Feinfraktion und  
im April 2019 nach DepV in der Gesamtfraktion untersucht. 

Sickerwasser nicht angetroffen 

Grundwasser 12 Probenahmen und Untersuchung auf MKW, BTEX und PAK 

Vermessung Einmessung nach Lage und Höhe mit Nivelliergerät 

Labor Agrolab Labor GmbH, Bruckberg 

Tabelle 5  Durchgeführte Feldarbeiten und beauftragte Analytik 

Die Geländearbeiten zur Baugrunderkundung fanden am 26. und 27.02.2019 statt. Die Gelände-

arbeiten zur Eingrenzung der SBV fanden vom 02. bis zum 04.04.2019 statt. Vor Beginn der 

Untersuchungen wurde die Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen erkundet. Besondere 

Maßnahmen zum Arbeit- und Emissionsschutz waren nicht notwendig. 

Für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser wurden Bodenproben und Grundwasserproben 

gewonnen. Die Probenahme für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser wurde mit einer 

Rammkernsonde mit 60 mm, teilweise auch 50 mm Durchmesser vorgenommen. Die Sonde wurde 

mit einem Rammsondiergerät mittels Hydraulikhammer eingetrieben und mit einer Ziehhydraulik 

wieder geborgen. Die Bodenproben wurden mittels Spatel und Löffel direkt aus den Sonden 

gewonnen. Die Probenahme ist in den graphischen Schichtenverzeichnissen (Anlage 4) protokolliert. 

Die Grundwasserproben wurden aus einer gelochten Hilfsverrohrung aus Aluminium mit einem 

Innendurchmesser von 19 mm gewonnen. Hierzu wurde mit einem PE-Schlauch und einer 

Schlauchpumpe das Grundwasser gefördert. Soweit möglich wurde jeweils klares Wasser beprobt. 

Die Probenahme ist in den graphischen Schichtenverzeichnissen (Anlage 4) protokolliert. 
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Die Bodenluft wurde im Bereich des Metallverarbeitungsbetriebes in-situ auf LHKW und BTEX 

untersucht. In das Bohrloch wurde bis in 2 m Tiefe eine Entnahmelanze mit Gummipacker 

eingebracht. Anschließend wurden jeweils 3 L Bodenluft auf Aktivkohleröhrchen geleitet. Zum 

Vergleich wurde auch eine Raumluftprobe untersucht. Die Probenahme ist in Anlage 6 protokolliert. 

Die Wirkungspfade Boden-Nutzpflanze und Boden-Mensch wurden nicht untersucht, da hier keine 

Relevanz vorliegt. 

Die Untersuchungspunkte wurden für die kartographische Darstellung mit einem Maßband auf ihre 

relative Lage eingemessen. Die Höhe der Untersuchungspunkte wurde mit einem Nivelliergerät auf 

m ü. NN eingemessen. Die Gauß-Krüger-Koordinaten wurden aus der topographischen Karte 

bestimmt. 

Die Grundwasser-, Boden- und Bodenluftproben wurden von der Agrolab GmbH in Bruckberg 

untersucht. Die Laborprotokolle sind als Anlage 7 beigefügt. In den Protokollen sind die jeweiligen 

Untersuchungsmethoden aufgeführt. 
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6 Darstellung und Einstufung der Ergebnisse 

6.1 Bodenluft 

Die im Bereich des Metallverarbeitungsbetriebes gewonnenen Bodenluftproben geben keinen 

Hinweis auf entsprechende Lösemitteleinträge in den Untergrund. Die Bodenluftuntersuchungen 

wurden vom Projektentwickler zusätzlich beauftragt. 

 

RKS 
 

21 22 23  HW1 HW2 

Probe  BL21 BL22 BL23 Raumluft   

Entnahmebereich m u Gel. 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2,0 im Raum   

Summe LHKW mg/m³ n.b. 0,31 n.b. n.b. 5 50 

Summe BTEX mg/m³ 0,12 0,24 0,38 0,081 10 100 

Tabelle 6  Ergebnisse Bodenluftuntersuchungen (fett = HW 1 überschritten; rot HW2 überschritten; 
 n.b. nicht bestimmbar, da alle Einzelparameter unter der Nachweisgrenze) 

 

6.2 Schadstoffverteilung im Boden 

 

RKS  7 10 HW1 HW2 

Probe 
 

7b-3 7b-4 7b-5 7b-6 7b-7 10-1* 10-2* 10-3*   

Entnahmebereich m u Gel. 1,7-2,0 2,7-3,0 3,2-3,5 3,6-3,9 4,3-4,9 1,7-1,8 2,0-3,0 3,7-3,8   

Lage der Probenahme  Sanierungsbereich   

Kohlenwasserstoffe  
C10-C40 (GC) 

mg/kg 240 5500 110 <50 <50 56 920 62 100 1000 

PAK-Summe  
(nach EPA) 

mg/kg n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.b. 1,22 n.b. 5 25 

Tabelle 7  Ergebnisse Bodenuntersuchungen im Feststoff  (fett = HW 1 überschritten; rot HW2 überschritten; 
 n.b. nicht bestimmbar, da alle Einzelparameter unter der Nachweisgrenze), n.u. nicht untersucht 
 * Untersuchung in der Gesamtfraktion 

Überschreitungen der Hilfswerte HW1 und HW2 für MKW wurden nur in unmittelbarer Nähe des 

Schadenherdes festgestellt.  

Überschreitungen der Hilfswerte HW1 und HW2 für PAK wurden nur in teerhaltigem Asphalt, bzw. in 

der Tragschicht sowie in einem Fussbodenaufbau festgestellt.  
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RKS  12 13 14 17 18 HW1 HW2 

Probe 
 

12-2* 12-3* 13-3* 14-1* 14-2* 17-4* 17-5* 18-2 18-3*  18-4*    

Entnahmebereich m u Gel. 2,5-2,7 3,0-3,2 2,2-2,7  1,7-1,9 3,0-3,5 3,0-3,2  3,5-4,0  1,5-2,0 2,1-2,9 3,0-3,2   

Lage der 
Probenahme  seitlich und im Abstrom   

Kohlenwasserstoffe  
C10-C40 (GC) 

mg/kg <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 90 <50 100 1000 

PAK-Summe (nach 
EPA) 

mg/kg n.b. n.b. n.b. 0,14 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 5 25 

Tabelle 8  Ergebnisse Bodenuntersuchungen im Feststoff  (fett = HW 1 überschritten; rot HW2 überschritten; 
 n.b. nicht bestimmbar, da alle Einzelparameter unter der Nachweisgrenze)  
 * Untersuchung in der Gesamtfraktion 

In allen anderen RKS 2, 3, 4, 9, 15, 16, 19, 20 konnte in den untersuchten Proben weder MKW noch 

PAK nachgewiesen werden. 

Unter den PAK war der Einzelstoff Benzo-a-pyren nur untergeordnet nachweisbar und war nicht 

einstufungsrelevant. 
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6.3 Schadstoffverteilung im Grundwasser 

 

RKS  7b 10 11 12 14 17 18 
Sicker-
schacht 

Stufe-
1-Wert 

Stufe-
2-Wert 

Lage der 
Probenahme 

 im Schadenherd und abstromig   

BTEX - Summe µg/l -- 1,6 n.b. 23,1 n.b. n.b. 5,1 -- 20 100 

MKW (C10-C40) µg/l 7300 100 200 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 200 1000 

PAK-Summe 
(nach EPA) 

µg/l 68,7 1,84 2,06 1,67 0,79 0,24 1,55 0,02 0,2 2 

Tabelle 9  Ergebnisse Grundwasser (fett = Stufe-1-Wert überschritten; rot Stufe-2-Wert überschritten; 
 n.b. nicht bestimmbar, da alle Einzelparameter unter der Nachweisgrenze) 

Überschreitungen des Stufe-2-Wertes für PAK wurden nur in der Nähe des Schadenherdes 

festgestellt. Überschreitungen des Stufe-1-Wertes für PAK wurden auch in vergleichsweise größerer 

Entfernung festgestellt. Der im Abstrom liegende Sickerschacht liegt im Grundwasser. Die hier im 

Februar 2019 entnommene Probe ist mit PAK deutlich unter dem Stufe-1-Wert Grundwasser belastet. 

Die Schadstoffverteilung für PAK im Grundwasser ist in Anlage 9 dargestellt. 

Überschreitungen des Stufe-2-Wertes MKW wurden nur in der RKS 7b neben dem Tankraum 

festgestellt. Überschreitungen des Stufe-1-Wertes für MKW wurden nur in unmittelbarer Nähe des 

Schadenherdes festgestellt. Die Schadstoffverteilung für MKW im Grundwasser ist in Anlage 10 

dargestellt. 

Überschreitungen des Stufe-1-Wertes für BTEX wurden nur an der Sondierung RKS 12 festgestellt. 

An 2 weiteren Punkten (RKS 10 und RKS 18) sind BTEX nachweisbar. Benzol als kritische 

Einzelsubstanz ist nicht relevant. Die Schadstoffverteilung für BTEX im Grundwasser ist in Anlage 11 

dargestellt. 

 

RKS  13 15 16 19 20 Stufe-1-Wert Stufe-2-Wert 

Lage der 
Probenahme 

 seitlich   

BTEX - Summe µg/l n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 20 100 

MKW (C10-C40) µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 200 1000 

PAK-Summe 
(nach EPA) 

µg/l 0,02 n.b. n.b. n.b. 0,02 0,2 2 

Tabelle 10  Ergebnisse Grundwasser (fett = Stufe-1-Wert überschritten; rot Stufe-2-Wert überschritten; 
 n.b. nicht bestimmbar, da alle Einzelparameter unter der Nachweisgrenze) 
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7 Beurteilung der Untersuchungsergebnisse mit Gefährdungsabschätzung 

Durch die Untersuchung wurde das Vorliegen einer schädlichen Bodenverunreinigung (SBV) 

bestätigt. Der Bereich der Bodenkontamination ist wahrscheinlich auf den Bereich unter dem 

Tankraum und westlich daran angrenzend (RKS 10, RKS 11) begrenzt.  

MKW werden mit dem Grundwasser nicht aus der Fläche ausgetragen. Bereits in der Kontrollebene 

RKS 20 / RKS18, RKS 17 und RKS 19 sind MKW nicht nachweisbar.  

Der Stufe-1-Wert für PAK wird im Abstrom teilweise deutlich überschritten, in der RKS 12 sind noch 

1,67 µg/l PAK nachweisbar. In der Probe aus dem Sickerschacht sind noch 0,02 µg/l PAK nachweis-

bar, der Stufe-1-Wert wird hier deutlich unterschritten. PAK werden mit dem Grundwasser vermutlich 

nicht aus der Fläche ausgetragen. 

Die Konzentration der Summe BTEX liegt mit 23,1 µg/l in RKS 12 über dem Stufe-1-Wert. Die aktuell 

bekannten potentiellen Nutzer von BTEX wurden über Boden- und Bodenluftuntersuchungen 

(RKS 21, RKS 22 und RKS 23) ohne Ergebnis überprüft. 

 

8 Empfehlung zum weiteren Vorgehen 

Nach dem Gebäude- und Verkehrsflächenrückbau mit entsprechender Separierung der 

Gebäudeschadstoffe (z.B. Asbestzement, teerhaltiger Gussasphalt und Straßenbelag) kann der 

Schadenherd durch Aushub saniert werden. 

Der Aushub soll zunächst flächig in der ungesättigten Zone bis zum anstehenden Grundwasser bis 

ca. 1 m unter Gelände erfolgen. Dieser Aushub kann auf Haufwerken oder in Containern zur 

Beprobung gelagert werden. 

Der Aushub aus der gesättigten Zone erfolgt dann abschnittsweise mit kleinräumiger offener 

Wasserhaltung. Dieser Aushub muss in wasserdichten Containern gelagert oder vor der 

Haufwerkbildung technisch entwässert werden. Das abgepumpte Grundwasser muss über Absetz-

becken, Leichtstoffabscheider (ggf. zusätzlich Öl-Simmer) und über eine Aktivkohle-Einheit gereinigt 

werden, bevor es in die Kanalisation oder den Vorfluter eingeleitet werden kann. 

Für den Aushub wird eine Entsorgung nach den Deponieklassen DK0 und DKI erwartet. 

In einer Besprechung in Traunstein am 18.06.2019 mit Herrn Sammer vom Landratsamt Traunstein, 

Frau Molnar und Herrn Eckhardt vom Wasserwirtschaftsamt Traunstein sowie Herrn Schwartenbeck 

von der Herecon Projekt GmbH, wurde diesem Vorgehen prinzipiell zugestimmt. 

Vor der Durchführung der Sanierung ist den Behörden ein konkreter Sanierungsplan zur 

Genehmigung vorzulegen. 

Zur Kontrolle des Sanierungserfolges wird vom WWA Traunstein vor Sanierungsbeginn die Errichtung 

einer abstromigen Grundwassermessstelle DN125 gefordert. Die Messstelle soll 4 mal jährlich für den 

Zeitraum von einem Jahr beprobt werden. 

Wir schlagen vor, die Grundwassermessstelle vor dem Rückbau der Gebäude auf dem Grünstreifen 

an der Chieminger Straße zu errichten. 
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A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

0,10

3,30

4,80

5,20

5,50

RKS 6
523,68 m NN

A

A

A

A

A

A

A

 

0,10

1,00

2,70

4,00

1,90
(26.02.2019)

RKS 17
523,36 m NN

A

 

0,03

0,07

0,25

0,30

2,10

2,80

3,20

4,00

2,29
(03.04.2019)

RKS 19
523,31 m NN

A

A

A

A

A

A

 

0,03

0,09

0,25

0,90

2,40

2,70

3,70

4,00

2,23 (03.04.2019)

RKS 20
523,33 m NN

A

A

A

A

A

A

 

0,80

1,70

2,00

3,00

3,70

4,00

2,24
(03.04.2019)

RKS 12
523,35 m NN

 

0,03

0,05

1,40

1,90
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3,25

4,00

2,33
(03.04.2019)
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Geländeoberkante (GOK)
GOK

Auensedimente
Schluff, kiesig, sandig
steif, z.T. weich bis steif

Auensedimente
Schluff, kiesig, sandig
steif, z.T. weich bis steif

Flusskiese
Kies, sandig bis stark sandig
mitteldicht

Flusssande
Sand, z.T. kiesig, lokal Kieslagen
mitteldicht bis dicht

Flusssande
Sand, z.T. kiesig, lokal Kieslagen
mitteldicht bis dicht

Beckenablagerungen
Schluff / Ton
mind. steif

Beckenablagerungen
Schluff / Ton
mind. steif

Geologischer Schnitt A
5-fach überhöht

Aufschlussprofile wurden in den Schnitt projiziert.

Flusskiese
Kies, sandig bis stark sandig
mitteldicht

Auffüllung
rolliges bis gemischtkörniges Bodenmaterial
Befestigung Asphalt oder z.T. Betonpflaster
Kalkschotter (teerbespritzt)

Oberboden

89077 UlmMagirus-Deutz-Str. 9
 0731 / 140 206 0post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

3-1

Projekt-Nr.:
Areal Chieminger Straße 24 (Flurst. Nr. 227/1)

83355 Grabenstätt 19001

Anlage:

21.06.2019Planstand:

Maßstab: 1 : 250 / 50
Baugrund- und Bodenuntersuchung



Garage Bestand

Garage Bestand

Tanklager

Pool
Tiefe geschätzt 1,5 m

Flurstück Nr. 
227/22

Marktgebäude Planung

524,00 m NN

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

519,00 m NN

526,00 m NN

525,00 m NN
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RKS 7b
523,36 m NN

A
A

A

 

0,10

0,30

1,20

2,00

3,50

3,60

3,90

4,90

1,87 (26.02.2019)

RKS 10
523,43 m NN

A

 

0,04

0,20

1,50

1,70

1,90

3,10

3,60

3,70

3,80

4,00

2,19
(03.04.2019)

RKS 16b
523,50 m NN

 

0,10

1,60

1,90

3,80

4,00

RKS 17
523,36 m NN

A

 

0,03

0,07

0,25

0,30

2,10

2,80

3,20

4,00

2,29
(03.04.2019)

RKS 12
523,35 m NN

 

0,03

0,05

1,40

1,90
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4,00

2,33
(03.04.2019)
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Geländeoberkante (GOK)

GOK

GOK

GOK

Auensedimente
Schluff, kiesig, sandig
steif, z.T. weich, z.T. weich bis steif

Auensedimente
Schluff, kiesig, sandig
steif, z.T. weich, z.T. weich bis steif

Auffüllung
Befestigung Asphalt / Betonpflaster
Kalkschotter (teerbespritzt)

Auffüllung
rolliges bis gemischtkörniges Bodenmaterial

Flusskiese
Kies, sandig bis stark sandig
mitteldichtFlusskiese

Kies, sandig bis stark sandig
mitteldicht bis dicht

Flusskiese
Kies, sandig bis stark sandig
mitteldicht bis dicht

Flusssande
Sand, z.T. kiesig, lokal Kieslagen
mitteldicht bis dicht

Beckenablagerungen
Schluff
mind. steif

Geologischer Schnitt B
5-fach überhöht                             Aufschlussprofile wurden in den Schnitt projiziert.
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Gebäuderiegel Bestand Mitte Gebäuderiegel Bestand West

Chieminger Straße
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GeoBüro Ulm

3-2

Projekt-Nr.:
Areal Chieminger Straße 24 (Flurst. Nr. 227/1)

83355 Grabenstätt 19001

Anlage:

21.06.2019Planstand:

Maßstab: 1 : 250 / 100
Baugrund- und Bodenuntersuchung



RKS 1
523,57 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. RKS 1

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540721

HW: 5301334

Höhe NN: 523,57

Datum: 26.02.2019

Maßstab :  1:50

524,00 m NN

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

519,00 m NN

518,00 m NN

517,00 m NN

0,20 m / Oberboden / Schluff; feinsandig,
grobsandig, humos, durchwurzelt / /
dunkelbraun / sehr feucht- nass, weich- steif

0,90 m / / Kies; schluffig- stark schluffig,
sandig / / dunkelbraun, ockerbraun / feucht-
sehr feucht, steif

3,10 m / / Kies; sandig- stark sandig,
Zwischenlage- Sand (2,2-2,5) / / / grau / nass,
Grundwasserspiegel (2.10, 26.02.2019) /

0,70 m / / Sand; / / beigegrau, hellgrau / nass

0,50 m / / Ton; stark schluffig, feinsandig / /
grau / schwach feucht- feucht, steif

 

0,20

1,10

4,20

4,90

5,40

Proben 

0,201-1

0,40

0,901-2

2,00

3,001-3

4,30

4,701-4

5,00

5,401-5

GW-Stände

2,10
(26.02.2019)

 

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

Verfüllung Sondierloch mit Quelltonpellets



RKS 2
523,33 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. RKS 2

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540684

HW: 5301330

Höhe NN: 523,33

Datum: 26.02.2019

Maßstab :  1:50

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

519,00 m NN

518,00 m NN

0,20 m / Oberboden / Schluff; sandig, humos,
durchwurzelt / / dunkelbraun / feucht

2,30 m / / Kies; sandig- stark sandig / / grau /
schwach feucht- ab 2 m) /

1,50 m / / Feinkies- Mittelkies; stark sandig / /
grau / nass

 

0,20

2,50

4,00

Proben 

1,50

2,002-1

2,20

2,802-2

 

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

Verfüllung Sondierloch mit Quelltonpellets



RKS 3
523,44 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. RKS 3

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540689

HW: 5301293

Höhe NN: 523,44

Datum: 26.02.2019

Maßstab :  1:50

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

0,10 m / Oberboden / Schluff; humos,
durchwurzelt / / dunkelbraun / feucht, weich

1,20 m / / Kies; schluffig- stark schluffig,
sandig / / braun / schwach feucht- feucht,
steif

0,70 m / / Kies; sandig- stark sandig / /
beigegrau / schwach feucht- feucht

 

0,10

1,30

2,00

Proben 

1,50

2,003-1

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

Verfüllung Sondierloch mit Quelltonpellets



RKS 4
523,50 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. RKS 4

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540700

HW: 5301324

Höhe NN: 523,5

Datum: 26.02.2019

Maßstab :  1:50

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

519,00 m NN

518,00 m NN

A

A

A

A

A

A

A

A

1,00 m / / Kies; sandig- stark sandig /
künstliche Auffüllung / beigebraun, beigegrau
/ schwach feucht- feucht

0,20 m / / Kies; stark schluffig, sandig / /
dunkelbraun / feucht- sehr feucht, steif

2,80 m / / Kies; sandig- stark sandig / /
beigegrau / nass (ab 2,0 m) /

 

1,00

1,20

4,00

Proben 

1,50

2,004-1

3,00

3,504-2

 

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

Verfüllung Sondierloch mit Quelltonpellets



RKS 5
523,27 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. RKS 5

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540697

HW: 5301241

Höhe NN: 523,27

Datum: 26.02.2019

Maßstab :  1:50

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

519,00 m NN

518,00 m NN

517,00 m NN

516,00 m NN

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

0,10 m / Asphalt / / / /

3,20 m / / Kies; sandig- stark sandig,
lagenweise- schwach schluffig / künstliche
Auffüllung / beigebraun, beigegrau / schwach
feucht- feucht

1,50 m / / Feinsand- Mittelsand; schwach
grobsandig / / beige, grau / schwer zu bohren,
nass

0,40 m / / Schluff; schwach tonig, stark
feinsandig / / grau / nass

0,30 m / / Ton; stark schluffig, schwach
feinsandig / / grau / schwach feucht- feucht,
steif- halbfest, Abbruch - hoher
Sondierwiderstand

 

0,10

3,30

4,80

5,20

5,50

Proben 

0,105-1

1,00

1,505-2

5,20

5,505-3

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

Verfüllung Sondierloch mit Quelltonpellets



RKS 6
523,68 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. RKS 6

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540729

HW: 5301243

Höhe NN: 523,68

Datum: 26.02.2019

Maßstab :  1:50

524,00 m NN

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

519,00 m NN

518,00 m NN

A

A

A

A

A

A

A

0,10 m / Asphalt / / / /

0,90 m / / Kies; stark schluffig, sandig /
künstliche Auffüllung / braun / feucht

1,70 m / / Kies; sandig- stark sandig / /
beigegrau, beigegelb / feucht,
Grundwasserspiegel (1.90, 26.02.2019) /

1,30 m / / Sand; lagenweise- feinkiesig-
mittelkiesig, z.T Grobkies / / hellbeigegrau /
nass

 

0,10

1,00

2,70

4,00

Proben 

0,106-1

3,00

3,506-2

 

GW-Stände

1,90
(26.02.2019)

 

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

Verfüllung Sondierloch mit Quelltonpellets



RKS 7a
523,31 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. RKS 7a

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540729

HW: 5301288

Höhe NN: 523,31

Datum: 26.02.2019

Maßstab :  1:50

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

0,10 m / Betonpflaster / / künstliche
Auffüllung / grau /

0,30 m / Splitt / Feinkies- Mittelkies; schluffig /
künstliche Auffüllung / dunkelbraungrau /

1,60 m / / Kies; sandig- stark sandig /
künstliche Auffüllung / ocker, beigeockergelb,
lagenweise grau / organoleptisch auffälliger
Geruch

 

0,10

0,40

2,00

Proben 

0,70

1,007a-1

1,10

1,307a-2

1,80

1,907a-3

 

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

Verfüllung Sondierloch mit Quelltonpellets



RKS 7b
523,36 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. RKS 7b

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540729

HW: 5301291

Höhe NN: 523,36

Datum: 27.02.2019

Maßstab :  1:50

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

519,00 m NN

518,00 m NN

517,00 m NN

A
A

A

0,10 m / Betonpflaster / / künstliche
Auffüllung / grau /

0,20 m / Splitt / Feinkies- Mittelkies;
vereinzelt Kalkschotter mit Teeranhaftung /
künstliche Auffüllung / grau /

0,90 m / / Kies; schluffig- stark schluffig,
sandig / / braun / schwach feucht- feucht

0,80 m / / Kies; stark sandig / / beigegrau,
beigeockergrau / schwach feucht- feucht,
Grundwasserspiegel (1.87, 26.02.2019),
organoleptisch auffälliger Geruch, d.graue
Färbung im GW-Schwankungsbereich

1,50 m / / Kies; stark sandig, lagenweise-
sandig, schwach kiesig / / beigegrau / nass

0,10 m / / Sand; / / ockerbraun / nass

0,30 m / / Sand; / / grau / nass

1,00 m / / Schluff; tonig, feinsandig / / grau /
steif- halbfest, schwach feucht- feucht

 

0,10

0,30

1,20

2,00

3,50

3,60

3,90

4,90

Proben 

0,10

0,307b-1

1,20

1,407b-2

1,70

2,007b-3

2,70

3,007b-4

3,20

3,507b-5

3,60

3,907b-6

4,30

4,907b-7

GW-Stände

1,87
(26.02.2019)

 

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

Verfüllung Sondierloch mit Quelltonpellets

Grundwasserprobennahme
Ausbau Hilfspegel/Probenahmeverfahren

Ausbau Rammkernsondierung:              27.02.2019  
Material:                                                  Aluminiumrohre DI 19 mm, Kunststoffsteckkupplung
Grundwasserförderung / Probenahme:  Kunststoffschlauch, Schlachpumpe
Beginn Probenahme:                              27.02.2019
Fördervolumen:                                       ca. 1 L / Minute
Förderdauer bis Probenahme:                15 Minuten

Wasser zur Probenahme:                       grau, trüb



RKS 7c
523,29 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. RKS 7c

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540730

HW: 5301285

Höhe NN: 523,29

Datum: 27.02.2019

Maßstab :  1:50

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

A
A

A

0,10 m / Betonplaster / / künstliche Auffüllung
/ grau /

0,20 m / Splitt / Grobkies; vereinzelt
Kalkschotter mit Teeranhaftung / künstliche
Auffüllung / /

1,70 m / / Kies; sandig- stark sandig / /
beigegrau / nass, organoleptisch auffälliger
Geruch, Kernverlust 1,7 bis 2,0 m

 

0,10

0,30

2,00

Proben 

0,10

0,307c-1

1,20

1,407c-2

1,50

1,707c-3

 

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

Verfüllung Sondierloch mit Quelltonpellets



RKS 8
526,13 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. RKS 8

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540766

HW: 5301293

Höhe NN: 526,13

Datum: 27.02.2019

Maßstab :  1:50

526,00 m NN

525,00 m NN

524,00 m NN

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

519,00 m NN

A

A

A

0,40 m / Oberboden / Schluff; schwach kiesig,
mittel sandig- stark sandig, humos,
durchwurzelt / künstliche Auffüllung /
dunkelbraun / vereinzelt Ziegelfragmente,
schwach feucht- feucht, steif

5,60 m / / Kies; sandig- stark sandig,
lagenweise- Sand / / braungrau / schwach
feucht- feucht, nass (ab 4,8 m), Abbruch -
hoher Sondierwiderstand

 

0,40

6,00

Proben 

1,00

4,008-1

 

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

Verfüllung Sondierloch mit Quelltonpellets



RKS 9
526,41 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. RKS 9

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540761

HW: 5301333

Höhe NN: 526,41

Datum: 27.02.2019

Maßstab :  1:50

526,00 m NN

525,00 m NN

524,00 m NN

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

0,30 m / Oberboden / Schluff; kiesig, sandig,
schwach humos / / dunkelbraun / schwach
feucht- feucht, steif

0,30 m / / Kies; stark schluffig, sandig / /
dunkelbraun / schwach feucht- feucht, steif

0,40 m / / Kies; schluffig- schwach schluffig,
stark sandig / / dunkelbraun / schwach feucht-
feucht

3,40 m / / Kies; sandig- stark sandig / /
beigegrau / schwach feucht- feucht, zum Teil-
nass (Schichtengrundwasser), Abbruch -
hoher Sondierwiderstand

 

0,30

0,60

1,00

4,40

Proben 

1,00

1,409-1

3,00

3,309-2

3,50

3,909-3

 

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

Verfüllung Sondierloch mit Quelltonpellets



RKS 10
523,43 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. RKS 10

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540722

HW: 5301295

Höhe NN: 523,43

Datum: 02.04.2019

Maßstab :  1:50

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

519,00 m NN

518,00 m NN

A 0,04 m / Asphalt / / künstliche Auffüllung /
schwarz /

0,16 m / / Feinkies, Mittelkies; sandig,
schwach schluffig / künstliche Auffüllung /
grau, braun / sehr feucht

1,30 m / / Schluff; kiesig, schwach steinig,
sandig / / braun / Grundwasserspiegel (2.185,
02.04.2019), schwach feucht, steif- halbfest

0,20 m / / Schluff; feinsandig / / weiss /
schwach feucht, steif- halbfest,
Kalkausfällungen

0,20 m / / Kies; stark sandig, schwach
schluffig / / beige / feucht

1,20 m / / Kies; feinsandig, stark mittelsandig,
schluffig- schwach schluffig / / beigegrau,
hellgrau / nass, organoleptisch auffälliger
Geruch, Grundwasserspiegel (2.185,
03.04.2019) /

0,50 m / / Sand; kiesig- stark kiesig / /
beigebraun / nass

0,10 m / / Kies; stark sandig / / ockerbraun /
nass

0,10 m / / Feinsand, Mittelsand; / /
dunkelgrau / nass

0,20 m / / Feinsand; sandig, stark schluffig / /
dunkelgrau / nass

 

0,04

0,20

1,50

1,70

1,90

3,10

3,60

3,70

3,80

4,00

Proben 

1,70

1,8010-1

2,00

3,0010-2

3,70

3,8010-3

 

GW-Stände

2,19
(03.04.2019)

 

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

Verfüllung Sondierloch mit Quelltonpellets / Kies-Sand

Ausbau Hilfspegel/Probenahmeverfahren

Ausbau Rammkernsondierung:              02.04.2019  
Material:                                                  Aluminiumrohre DI 19 mm, Kunststoffsteckkupplung
Grundwasserförderung / Probenahme:  Kunststoffschlauch, Schlachpumpe
Beginn Probenahme:                              04.04.2019, 13:30 Uhr
Fördervolumen:                                       ca. 1 L / Minute
Förderdauer bis Probenahme:                15 Minuten

Vor-Ort-Parameter zum Zeitpunkt der Probenahme

pH-Wert:                                                 7,71 [-]
Sauerstoff (O ):                                       1,61 mg/L2

Leitfähigkeit:                                           472 µS/cm
Temperatur:                                            9,9 °C

Wasser zur Probenahme:                      grau, schwach trüb

Grundwasserprobennahme



RKS 11
523,38 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. RKS 11

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540723

HW: 5301287

Höhe NN: 523,38

Datum: 02.04.2019

Maßstab :  1:50

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

519,00 m NN

518,00 m NN

A 0,04 m / Asphalt / / künstliche Auffüllung /
schwarz /

0,03 m / Kalkschotter+Teer / / künstliche
Auffüllung / beigegrau /

0,18 m / / Kies; sandig, stark sandig,
schwach schluffig / künstliche Auffüllung /
grau / feucht, hangend 0,1 m Kalkschotter
mit Teeranhaftungen

1,15 m / / Schluff; kiesig, sandig / / braun /
schwach feucht- feucht, weich- steif

0,60 m / / Kies; stark sandig, schluffig- stark
schluffig / / beige / schwach feucht- feucht,
Grundwasserspiegel (2.140, 03.04.2019),
organoleptisch auffälliger Geruch

0,70 m / / Kies; sandig- stark sandig / / grau,
hellgrau / nass, organoleptisch auffälliger
Geruch

0,30 m / / Grobsand; / / dunkelgrau / nass,
organoleptisch auffälliger Geruch

0,50 m / / Mittelsand, Grobsand; / / beige /
nass

0,50 m / / Feinsand; lagenweise- kiesig / /
beige, ockerbeige-ab 3,6 m / nass

 

0,04

0,07

0,25

1,40

2,00

2,70

3,00

3,50

4,00

Proben 

0,0711-Asphalt

1,50

2,0011-1

2,80

3,0011-2

3,20

3,4011-3 M

3,70

3,9011-4

 

GW-Stände

2,14
(03.04.2019)

 

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

11-3

Verfüllung Sondierloch mit Quelltonpellets / Kies-Sand

Ausbau Hilfspegel/Probenahmeverfahren

Ausbau Rammkernsondierung:              02.04.2019  
Material:                                                  Aluminiumrohre DI 19 mm, Kunststoffsteckkupplung
Grundwasserförderung / Probenahme:  Kunststoffschlauch, Schlachpumpe
Beginn Probenahme:                              04.04.2019, 12:35 Uhr
Fördervolumen:                                       ca. 1 L / Minute
Förderdauer bis Probenahme:                15 Minuten

Vor-Ort-Parameter zum Zeitpunkt der Probenahme

pH-Wert:                                                 7,55 [-]
Sauerstoff (O ):                                       4,10 mg/L2

Leitfähigkeit:                                           522 µS/cm
Temperatur:                                            10,4 °C

Wasser zur Probenahme:                      grau, trüb

Grundwasserprobennahme



RKS 12
523,35 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. RKS 12

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540697

HW: 5301289

Höhe NN: 523,35

Datum: 03.04.2019

Maßstab :  1:50

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

519,00 m NN

518,00 m NN

0,03 m / Asphalt / / künstliche Auffüllung /
schwarz /

0,02 m / Kalkschotter+Teer / / künstliche
Auffüllung / beigegrau /

1,35 m / / Schluff; schwach kiesig- kiesig,
sandig / / braun / feucht, steif

0,50 m / / Kies; Sand, schluffig- schwach
schluffig / / beigebraun / schwach feucht-
feucht, Grundwasserspiegel (2.33,
03.04.2019) /

1,00 m / / Feinkies, Mittelkies; kiesig-
schwach kiesig, stark sandig / / beige,
beigebraun / nass

0,35 m / / Feinkies, Mittelkies; stark sandig / /
hellgrau / nass

0,75 m / / Sand; / / beigebraun / nass

 

0,03

0,05

1,40

1,90

2,90

3,25

4,00

Proben 

1,50

1,9012-1

2,50

2,7012-2

3,00

3,2012-3

3,50

4,0012-4

GW-Stände

2,33
(03.04.2019)

 

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

Verfüllung Sondierloch mit Quelltonpellets / Kies-Sand

Ausbau Hilfspegel/Probenahmeverfahren

Ausbau Rammkernsondierung:              03.04.2019  
Material:                                                  Aluminiumrohre DI 19 mm, Kunststoffsteckkupplung
Grundwasserförderung / Probenahme:  Kunststoffschlauch, Schlachpumpe
Beginn Probenahme:                              04.04.2019, 11:50 Uhr
Fördervolumen:                                       ca. 1 L / Minute
Förderdauer bis Probenahme:                15 Minuten

Vor-Ort-Parameter zum Zeitpunkt der Probenahme

pH-Wert:                                                 7,32 [-]
Sauerstoff (O ):                                       1,90 mg/L2

Leitfähigkeit:                                           515 µS/cm
Temperatur:                                            12,1 °C

Wasser zur Probenahme:                       schwach grau, klar

Grundwasserprobennahme



RKS 13
523,36 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. RKS 13

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540724

HW: 5301279

Höhe NN: 523,36

Datum: 02.04.2019

Maßstab :  1:50

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

519,00 m NN

518,00 m NN

A 0,03 m / Asphalt / / künstliche Auffüllung /
schwarz /

0,04 m / Kalkschotter+Teer / / künstliche
Auffüllung / beigegrau /

0,18 m / / Kies; sandig- stark sandig,
schwach schluffig / künstliche Auffüllung /
braungrau / schwach feucht

1,30 m / / Schluff; kiesig- stark kiesig, sandig /
/ braun / schwach feucht- feucht

0,15 m / / Schluff; feinsandig / / beigeweiss /
feucht, steif- halbfest, Kalkausfällungen

0,20 m / / Kies; stark sandig, schwach steinig
/ / beige / feucht- sehr feucht,
Grundwasserspiegel (2.13, 03.04.2019) /

1,90 m / / Feinsand, Mittelsand; Grobsand,
lagenweise- kiesig- stark kiesig, / / beige,
beigegrau / nass

0,20 m / / Sand; kiesig- stark kiesig / /
hellgrau / nass

 

0,03

0,07

0,25

1,55

1,70

1,90

3,80

4,00

Proben 

0,0713-Asphalt

1,20

1,4013-1

1,70

1,9013-2

2,20

2,7013-3

3,80

4,0013-4

GW-Stände

2,13
(03.04.2019)

 

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

Verfüllung Sondierloch mit Quelltonpellets / Kies-Sand

Ausbau Hilfspegel/Probenahmeverfahren

Ausbau Rammkernsondierung:              02.04.2019  
Material:                                                  Aluminiumrohre DI 19 mm, Kunststoffsteckkupplung
Grundwasserförderung / Probenahme:  Kunststoffschlauch, Schlachpumpe
Beginn Probenahme:                              03.04.2019, 17:05 Uhr
Fördervolumen:                                       ca. 1 L / Minute
Förderdauer bis Probenahme:                15 Minuten

Vor-Ort-Parameter zum Zeitpunkt der Probenahme

pH-Wert:                                                 7,93 [-]
Sauerstoff (O ):                                       6,28 mg/L2

Leitfähigkeit:                                           482 µS/cm
Temperatur:                                            10,5 °C

Wasser zur Probenahme:                       klar

Grundwasserprobennahme



RKS 14
523,50 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. RKS 14

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540721

HW: 5301303

Höhe NN: 523,5

Datum: 02.04.2019

Maßstab :  1:50

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

519,00 m NN

518,00 m NN

A 0,05 m / Asphalt / / künstliche Auffüllung /
schwarz /

0,06 m / Kalkschotter+Teer / / künstliche
Auffüllung / beigegrau /

0,02 m / Asphalt / / künstliche Auffüllung /
schwarz /

0,17 m / / Kies; sandig- stark sandig /
künstliche Auffüllung / grau /

1,30 m / / Schluff; kiesig, sandig / / braun /
schwach feucht- feucht, steif- halbfest,
hangend 0,1 m Kalkschotter mit
Teeranhaftungen

0,40 m / / Grobkies; sandig, stark schluffig / /
beigeweiss / schwach feucht- feucht,
Grundwasserspiegel (2.265, 02.04.2019) /

1,20 m / / Kies; sandig- stark sandig / / beige,
beigegrau / nass

0,60 m / / Sand; lagenweise- schwach kiesig /
/ beige, beigegrau / nass

0,20 m / / Sand; zum Teil- schwach kiesig / /
beigeockerbraun, beigebraun / nass

 

0,05

0,11

0,13

0,30

1,60

2,00

3,20

3,80

4,00

Proben 

0,1314-Asphalt

1,70

1,9014-1

3,00

3,5014-2

 

GW-Stände

2,27
(02.04.2019)

 

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

Verfüllung Sondierloch mit Quelltonpellets / Kies-Sand

Ausbau Hilfspegel/Probenahmeverfahren

Ausbau Rammkernsondierung:              02.04.2019  
Material:                                                  Aluminiumrohre DI 19 mm, Kunststoffsteckkupplung
Grundwasserförderung / Probenahme:  Kunststoffschlauch, Schlachpumpe
Beginn Probenahme:                              03.04.2019, 17:50 Uhr
Fördervolumen:                                       ca. 1 L / Minute
Förderdauer bis Probenahme:                15 Minuten

Vor-Ort-Parameter zum Zeitpunkt der Probenahme

pH-Wert:                                                 7,6 [-]
Sauerstoff (O ):                                       7,3 mg/L2

Leitfähigkeit:                                           515 µS/cm
Temperatur:                                            9,0 °C

Wasser zur Probenahme:                       grau, trüb

Grundwasserprobennahme



RKS 15
523,29 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. RKS 15

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540725

HW: 5301271

Höhe NN: 523,29

Datum: 02.04.2019

Maßstab :  1:50

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

519,00 m NN

518,00 m NN

A

A

A

0,40 m / / Kies; sandig- stark sandig /
künstliche Auffüllung / grau / schwach feucht-
feucht

1,00 m / / Schluff; kiesig, sandig / / braun /
schwach feucht- feucht, steif

0,60 m / / Kies; stark sandig, schwach
schluffig / / beige / schwach feucht- feucht,
Grundwasserspiegel (2.06, 03.04.2019) /

0,90 m / / Kies; sandig- stark sandig / /
beigegrau / nass

0,50 m / / Feinsand, Mittelsand; / / beigegrau /
nass

0,20 m / / Kies; sandig, stark sandig,
schwach schluffig / / grau, ockergrau / nass

 

0,40

1,40

2,00

2,90

3,40

3,60

Proben 

1,60

2,0015-1

2,50

3,0015-2

3,40

3,6015-3

GW-Stände

2,06
(03.04.2019)

 

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

Verfüllung Sondierloch mit Quelltonpellets / Kies-Sand

Ausbau Hilfspegel/Probenahmeverfahren

Ausbau Rammkernsondierung:              02.04.2019  
Material:                                                  Aluminiumrohre DI 19 mm, Kunststoffsteckkupplung
Grundwasserförderung / Probenahme:  Kunststoffschlauch, Schlachpumpe
Beginn Probenahme:                              03.04.2019, 16:20 Uhr
Fördervolumen:                                       ca. 1 L / Minute
Förderdauer bis Probenahme:                15 Minuten

Vor-Ort-Parameter zum Zeitpunkt der Probenahme

pH-Wert:                                                 8,0 [-]
Sauerstoff (O ):                                       3,41 mg/L2

Leitfähigkeit:                                           390 µS/cm
Temperatur:                                            8,6 °C

Wasser zur Probenahme:                       klar

Grundwasserprobennahme



Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. RKS 16b

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540721

HW: 5301311

Höhe NN: 523,5

Datum: 02.04.2019

Maßstab :  1:50

523,00 m NN

RKS 16a
523,50 m NN

0,10 m / / Schluff; sandig, schwach kiesig,
durchwurzelt, humos / / braun / schwach
feucht- feucht, steif- halbfest

0,40 m / / Schluff; kiesig- stark kiesig, sandig /
/ braun / feucht- sehr feucht, weich- steif

 

0,10

0,50

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

RKS 16b
523,50 m NN

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

0,10 m / / Schluff; sandig, schwach kiesig,
durchwurzelt, humos / / braun / schwach
feucht- feucht, steif- halbfest

1,50 m / / Schluff; kiesig- stark kiesig, sandig /
/ braun / feucht- sehr feucht, weich- steif

0,30 m / / Kies; schwach steinig, sandig,
stark schluffig / / beige / schwach feucht-
feucht, hangend Kalkausfällungen

1,90 m / / Sand; kiesig- stark kiesig / /
beigegrau / nass

0,20 m / / Kies; sandig / / ockerbraun,
ockergrau / nass

 

0,10

1,60

1,90

3,80

4,00

Proben 

1,60

1,9016-1

2,70

3,3016-2

 

A

A

A

Abbruch auf Beton

Verfüllung Sondierloch mit Quelltonpellets / Kies-Sand

Ausbau Hilfspegel/Probenahmeverfahren

Ausbau Rammkernsondierung:              02.04.2019  
Material:                                                  Aluminiumrohre DI 19 mm, Kunststoffsteckkupplung
Grundwasserförderung / Probenahme:  Kunststoffschlauch, Schlachpumpe
Beginn Probenahme:                              03.04.2019, 15:20 Uhr
Fördervolumen:                                       ca. 1 L / Minute
Förderdauer bis Probenahme:                15 Minuten

Vor-Ort-Parameter zum Zeitpunkt der Probenahme

pH-Wert:                                                 7,42 [-]
Sauerstoff (O ):                                       4,12 mg/L2

Leitfähigkeit:                                           526 µS/cm
Temperatur:                                            9,5 °C

Wasser zur Probenahme:                       klar

Grundwasserprobennahme



RKS 17
523,36 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. RKS 17

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540707

HW: 5301287

Höhe NN: 523,36

Datum: 03.04.2019

Maßstab :  1:50

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

519,00 m NN

518,00 m NN

A 0,03 m / Asphalt / / / schwarz /

0,04 m / Kalkschotter+Teer / / / /

0,18 m / / Kies; sandig- stark sandig /
künstliche Auffüllung / graubraun / sehr
feucht

0,05 m / / Schluff; stark kiesig / künstliche
Auffüllung / schwarz, dunkelgraubraun /
feucht- sehr feucht, steif

1,80 m / / Schluff; tonig, zum Teil- kiesig,
sandig / / braun / feucht, weich- steif,
Grundwasserspiegel (2.29, 03.04.2019) /

0,70 m / / Kies; stark schluffig, stark sandig / /
ockerbraun / nass

0,40 m / / Feinkies, Mittelkies; kiesig-
schwach kiesig, sandig / / grau / nass

0,80 m / / Feinsand, Mittelsand; lagenweise-
kiesig / / beigebraun / nass

 

0,03

0,07

0,25

0,30

2,10

2,80

3,20

4,00

Proben 

0,20

0,3517-1

1,50

2,0017-2

2,50

2,8017-3

3,00

3,2017-4

3,50

4,0017-5

GW-Stände

2,29
(03.04.2019)

 

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

Verfüllung Sondierloch mit Quelltonpellets / Kies-Sand

Ausbau Hilfspegel/Probenahmeverfahren

Ausbau Rammkernsondierung:              03.04.2019  
Material:                                                  Aluminiumrohre DI 19 mm, Kunststoffsteckkupplung
Grundwasserförderung / Probenahme:  Kunststoffschlauch, Schlachpumpe
Beginn Probenahme:                              04.04.2019, 11:10 Uhr
Fördervolumen:                                       ca. 1 L / Minute
Förderdauer bis Probenahme:                15 Minuten

Vor-Ort-Parameter zum Zeitpunkt der Probenahme

pH-Wert:                                                 7,49 [-]
Sauerstoff (O ):                                       3,0 mg/L2

Leitfähigkeit:                                           520 µS/cm
Temperatur:                                            13,5 °C

Wasser zur Probenahme:                       klar

Grundwasserprobennahme



RKS 18
523,41 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. RKS 18

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540706

HW: 5301297

Höhe NN: 523,41

Datum: 03.04.2019

Maßstab :  1:50

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

519,00 m NN

518,00 m NN

A

A

A

A

A

A

A

A

A

0,16 m / Asphalt / / künstliche Auffüllung /
schwarz /

1,04 m / / Kies; sandig / künstliche Auffüllung
/ beigegrau / schwach feucht- feucht

0,90 m / / Schluff; sandig, schwach tonig,
schwach kiesig / / braun / feucht, steif,
Grundwasserspiegel (2.32, 02.04.2019) /

0,80 m / / Kies; sandig- stark sandig,
schluffig / / braun, ockerbraun / nass

0,30 m / / Mittelsand, Grobsand; schwach
kiesig / / hellgrau / nass

0,80 m / / Sand; schwach feinkiesig-
schwach mittelkiesig / / beigebraun / nass

 

0,16

1,20

2,10

2,90

3,20

4,00

Proben 

0,30

1,0018-1

1,50

2,0018-2

2,30

2,8018-3

3,00

3,2018-4

3,50

4,0018-5

GW-Stände

2,32
(02.04.2019)

 

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

Verfüllung Sondierloch mit Quelltonpellets / Kies-Sand

Ausbau Hilfspegel/Probenahmeverfahren

Ausbau Rammkernsondierung:              03.04.2019  
Material:                                                  Aluminiumrohre DI 19 mm, Kunststoffsteckkupplung
Grundwasserförderung / Probenahme:  Kunststoffschlauch, Schlachpumpe
Beginn Probenahme:                              04.04.2019, 10:30 Uhr
Fördervolumen:                                       ca. 1 L / Minute
Förderdauer bis Probenahme:                15 Minuten

Vor-Ort-Parameter zum Zeitpunkt der Probenahme

pH-Wert:                                                 7,70 [-]
Sauerstoff (O ):                                       1,71 mg/L2

Leitfähigkeit:                                           641 µS/cm
Temperatur:                                            13,1 °C

Wasser zur Probenahme:                       braungrau, trüb

Grundwasserprobennahme



RKS 19
523,31 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. RKS 19

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540708

HW: 5301277

Höhe NN: 523,31

Datum: 03.04.2019

Maßstab :  1:50

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

519,00 m NN

518,00 m NN

A

A

A

A

A

A

0,03 m / Asphalt / / künstliche Auffüllung /
schwarz /

0,06 m / Spritzdeck,Kalkschotter+Teer / /
künstliche Auffüllung / beigegrau /

0,16 m / / Kies; sandig / künstliche Auffüllung
/ grau / nass

0,65 m / / Schluff; feinkiesig, sandig /
künstliche Auffüllung / braun, schwarzbraun / /

1,50 m / / Schluff; muddig, kiesig- stark
kiesig, sandig / / braun / feucht- nass, steif,
zum Teil- weich (liegend) /

0,30 m / / Feinkies- Mittelkies; sandig / /
beigegrau, beigegraubraun / nass,
Grundwasserspiegel (2.225, 03.04.2019) /

1,00 m / / Sand; lagenweise- feinkiesig-
mittelkiesig / / beige / nass

0,30 m / / Sand; lagenweise- feinkiesig-
mittelkiesig / / beigeockerbraun / nass

 

0,03

0,09

0,25

0,90

2,40

2,70

3,70

4,00

Proben 

0,40

0,9019-1

1,50

2,0019-2

2,50

2,8019-3

3,50

4,0019-4

GW-Stände

2,23
(03.04.2019)

 

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

Verfüllung Sondierloch mit Quelltonpellets / Kies-Sand

Ausbau Hilfspegel/Probenahmeverfahren

Ausbau Rammkernsondierung:              03.04.2019  
Material:                                                  Aluminiumrohre DI 19 mm, Kunststoffsteckkupplung
Grundwasserförderung / Probenahme:  Kunststoffschlauch, Schlachpumpe
Beginn Probenahme:                              04.04.2019, 8:30 Uhr
Fördervolumen:                                       ca. 1 L / Minute
Förderdauer bis Probenahme:                15 Minuten

Vor-Ort-Parameter zum Zeitpunkt der Probenahme

pH-Wert:                                                 7,60 [-]
Sauerstoff (O ):                                       4,05 mg/L2

Leitfähigkeit:                                           461 µS/cm
Temperatur:                                            12,1 °C

Wasser zur Probenahme:                       grau, trüb

Grundwasserprobennahme



RKS 20
523,33 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. RKS 20

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540704

HW: 5301305

Höhe NN: 523,33

Datum: 03.04.2019

Maßstab :  1:50

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

519,00 m NN

518,00 m NN

A

A

A

A

A

A

0,80 m / / Kies; sandig- stark sandig,
lagenweise- schluffig / künstliche Auffüllung /
beige, beigebraun / feucht- nass

0,90 m / / Schluff; kiesig- stark kiesig, sandig /
/ braun / feucht, steif

0,30 m / / Kies; sandig, schluffig / /
beigebraun / schwach feucht- feucht,
hangend Kalkausfällungen

1,00 m / / Feinkies- Mittelkies; stark sandig / /
beigegrau / nass, Grundwasserspiegel (2.24,
03.04.2019) /

0,70 m / / Sand; / / beigegrau / nass

0,30 m / / Feinkies- Mittelkies; stark sandig / /
beigegrau / nass

 

0,80

1,70

2,00

3,00

3,70

4,00

Proben 

1,70

2,0020-1

2,10

3,0020-2

3,20

3,6020-3

3,80

4,0020-4

GW-Stände

2,24
(03.04.2019)

 

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

Verfüllung Sondierloch mit Quelltonpellets / Kies-Sand

Ausbau Hilfspegel/Probenahmeverfahren

Ausbau Rammkernsondierung:              03.04.2019  
Material:                                                  Aluminiumrohre DI 19 mm, Kunststoffsteckkupplung
Grundwasserförderung / Probenahme:  Kunststoffschlauch, Schlachpumpe
Beginn Probenahme:                              04.04.2019, 9:20 Uhr
Fördervolumen:                                       ca. 1 L / Minute
Förderdauer bis Probenahme:                15 Minuten

Vor-Ort-Parameter zum Zeitpunkt der Probenahme

pH-Wert:                                                 7,55 [-]
Sauerstoff (O ):                                       4,53 mg/L2

Leitfähigkeit:                                           559 µS/cm
Temperatur:                                            12,1 °C

Wasser zur Probenahme:                       grau, trüb

Grundwasserprobennahme



RKS 21
523,50 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. RKS 21

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540747

HW: 5301327

Höhe NN: 523,5

Datum: 03.04.2019

Maßstab :  1:50

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

0,03 m / Spanholzplatte / / künstliche
Auffüllung / gelbbraun /

0,03 m / Gußasphalt / / künstliche Auffüllung /
schwarz, schwarzgrau / starker Teergeruch

0,16 m / Betonfussboden / / künstliche
Auffüllung / grau / porös

1,39 m / / Kies; sandig- stark sandig,
schwach steinig / künstliche Auffüllung / grau /
feucht

0,10 m / / Schluff; kiesig, sandig / / braun /
feucht, steif

0,30 m / / Kies; sandig- stark sandig / / grau /
feucht, nass (ab 1,9m) /

 

0,03

0,06

0,22

1,60

1,70

2,00

Proben 

0,0321-Holzboden

0,0621-1

0,2221-2

0,30

1,3021-3

1,60

1,7021-4 M

1,80

2,0021-5

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

21-4

Verfüllung Sondierloch mit Quelltonpellets / Kies-Sand

Probenahme Bodenluft

Probenbezeichnung:    BL 21 
Probenahmeprotokoll:  s. Anlage 6



RKS 22
523,50 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. RKS 22

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540721

HW: 5301322

Höhe NN: 523,5

Datum: 03.04.2019

Maßstab :  1:50

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

A

A

A

A

A

A

A

0,02 m / Estrich / / künstliche Auffüllung /
grau / feinkörnig

0,16 m / Betonfussboden / / künstliche
Auffüllung / grau / porös

0,72 m / / Kies; sandig, schwach schluffig /
künstliche Auffüllung / braungrau / feucht

0,80 m / / Schluff; kiesig- stark kiesig, sandig /
/ dunkelbraun, ockerbraun / schwach feucht-
feucht, steif

0,30 m / / Kies; sandig, stark schluffig / /
beige / schwach feucht- feucht, steif,
Kalkausfällungen

 

0,02

0,18

0,90

1,70

2,00

Proben 

0,0222-1

0,1822-2

0,25

0,8022-3

1,20

1,3022-4 M

1,70

2,0022-5

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

22-4

Verfüllung Sondierloch mit Quelltonpellets / Kies-Sand

Probenahme Bodenluft

Probenbezeichnung:    BL 22 
Probenahmeprotokoll:  s. Anlage 6



RKS 23
523,50 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. RKS 23

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540708

HW: 5301332

Höhe NN: 523,5

Datum: 03.04.2019

Maßstab :  1:50

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

A

A

A

A

A

A

A

A

0,03 m / Estrich / / künstliche Auffüllung /
grau / feinkörnig

0,16 m / Betonfussboden / / künstliche
Auffüllung / grau / porös

0,92 m / / Kies; sandig- stark sandig /
künstliche Auffüllung / grau /

0,45 m / / Schluff; kiesig- stark kiesig, sandig /
/ braun / schwach feucht- feucht, steif

0,45 m / / Kies; sandig- stark sandig / /
beigegrau / feucht- nass

 

0,03

0,18

1,10

1,55

2,00

Proben 

0,0323-1

0,1823-2

0,30

1,0023-3 M

1,20

1,5023-4 M

1,60

2,0023-5

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

23-3 

23-4 

Verfüllung Sondierloch mit Quelltonpellets / Kies-Sand

Probenahme Bodenluft

Probenbezeichnung:    BL 23 
Probenahmeprotokoll:  s. Anlage 6



Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. DPH 1

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540766

HW: 5301295

Höhe NN: 526,13

Datum: 03.04.2019

Maßstab :  1:50

526,00 m NN

525,00 m NN

524,00 m NN

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm

DPH 1
526,13 m NN

 0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

0 10 20 30 40 50

0
2
1
1
2
2
3
2
2
3

7
12
15
13
15
17
14
13
11
11
14
21
23
24
23
24
21
21
17
17
21
24
28
20
25
26
27
32
29
30
27
43
48



DPH 2
523,69 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. DPH 2

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540742

HW: 5301310

Höhe NN: 523,69

Datum: 03.04.2019

Maßstab :  1:50

524,00 m NN

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

519,00 m NN

518,00 m NN

 0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

0 10 20 30 40 50

0
0
1
2
3
4
5
6
8
5
3

6
8
3
1
1
1
3
5

15
22
31
38
32
33
32
32
28
23
21
19
17
23
26
30
28
26
25
26
42

48
43
46

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm



DPH 3
523,34 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. DPH 3

Projekt 19001 Chieminger Straße Grabenstätt

Auftraggeber HP Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Bearbeiter Werner

Anlage 4

RW: 4540696

HW: 5301261

Höhe NN: 523,34

Datum: 03.04.2019

Maßstab :  1:50

523,00 m NN

522,00 m NN

521,00 m NN

520,00 m NN

519,00 m NN

518,00 m NN

 0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50
0 10 20 30 40 50

0
1
1
2
1
1
2
2
2
6

8
7
7
6
6
5
3
3
3
2
2
2
2
2
1
4
4
7
5
7
8
7
6
6
5
6
6
6

11

12
16
25
32
48
45

Magirus-Deutz-Str. 9, 89077 Ulm

Tel. 0731 / 140 206 0
post@geoulm.de 

GeoBüro Ulm



Nivellierprotokoll

Bauvorhaben: 19001 Areal Chieminger Straße 24 (Flurst. Nr. 227/1), 83355 Chieming
Bearbeiter: Herr Werner
Datum: 31.05.2018

Punkt Nummer Refernez-
Höhe

[m ü. NN]

Rückblick
[m ü. Punkt]

Vorblick 
[m ü. Punkt]

Punkt 
[m ü. NN]

RKS 1 RKS 2 1,68 523,57
Schacht 1 331094 523,22 1,61
RKS 2 523,33 1,92 1,50 523,33
RKS 3 1,39 523,44
RKS 5 1,56 523,27
DPH 3 1,49 523,34
Schacht 2 331091 523,36 1,76
RKS 6 1,44 523,68
RKS 7a 1,81 523,31
RKS 7b 1,76 523,36
RKS 7c 1,83 523,29
DPH 2 1,43 523,69
Schacht 3 331090HR01 526,63 1,23
RKS 8 1,73 526,13
RKS 9 1,45 526,41
DPH 1 1,73 526,13
Schacht 1 331094 523,22 1,76
RKS 10 1,55 523,43
RKS 11 1,60 523,38
RKS 13 1,62 523,36
RKS 14 1,48 523,50
RKS 15 1,69 523,29
RKS 16a
RKS 16b 1,48 523,50
Schacht 1 331094 523,22 1,68
RKS 12 1,55 523,35
RKS 17 1,54 523,36
RKS 18 1,49 523,41
RKS 19 1,60 523,31
RKS 20 1,57 523,33
RKS 21 FB EG
RKS 22 FB EG
RKS 23 FB EG
Schacht 1 331094 523,22 1,75
RKS 4 1,47 523,50
Sickerschacht 1,58 523,39

GeoBüro Ulm

Anlage 5



 
 Probenahme / Messung Bodenluft 
 
 

  Anlage 6 

Projekt 19001 Areal Chieminger Straße 24 (Flurst. Nr. 227/1), 83355 Chieming 

Messstelle 
Messstellenbezeichnung: RKS 21 Lage (RW/HW): 4 540 747 / 5 301 327 

Durchmesser [mm]: 60 Tiefe [m]: 2 

Anlage der Messstelle: 03.04.2019 Art der Messstelle:  temporär  permanent 

Abdichtung:  Dichtkegel am Bohrlochrand  Packer an Sonden-Spitze  Packer am Bohrlochrand 

Bemerkung Versiegelung Fußboden Industriehalle: Pressspanplatte über Gußasphalt über Beton über Boden, 
Bodenaufbau Entnahmestelle s. Anlage 4 

Entnahmesystem 
Verfahren Packersystem Comdrill Gaspumpe Typ BLS 10 Dunkel 

Länge der Sonde [m]: 2,0 Zahl der Sonden-Teilstücke 1 

Totvolumen Messstelle [L]: 5,7 Letzte Dichtigkeitsprüfung 
des Systems: 
 

01.04.2019, 18:30 Uhr 

Rahmenbedingungen 
Luft-Temperatur [°C]: 17 Relative Luftfeuchte [%] 77 

Windverhältnisse:  windstill  windig 
 leichter Wind 

Luftdruck [mbar]: 1011 

Niederschlag  nein 
 Nieselregen 

 gelegentliche Schauer 
 ergiebiger Regen  

 Schneefall 
 überdacht / Innenraum 

Feuchtezustand 
an der Bodenoberfläche 

 versiegelt 
 trocken  feucht 

Feuchtezustand 
Boden im Messbereich 

 trocken 
 feucht (schwach) 

in-Situ Gasmessung (Gaspumpe Auer Orion Plus) 
Zeit 

[Min:Sek] 
Kohlendioxid 

[Vol.%] 
Sauerstoff 
[Vol. %] 

Methan 
[% UEG] 

Methan 
[Vol.%] 

Schwefelwasserstoff 
[ppm] 

Bemerkung 

- - - - - - - 

Probenahme 
Proben-Nr.: BL 21 

Probenahmeverfahren: Adsorption Direktentnahme Probenehmer: Herr Tüllmann (BGP Gruibingen) 

Probenahme: 03.04.2019, 13:50 Uhr Probengefäß: Aktivkohle Dräger Typ G 

Förderstrom [L/min]: 0,5 Entnahmetiefe unter Flur [m]: 1,5 bis 2,0  

Probenvolumen [L]: 3,0 Förderdauer [min]: 6 

Bemerkung:  

 
  



 
 Probenahme / Messung Bodenluft 
 
 

  Anlage 6 

Projekt 19001 Areal Chieminger Straße 24 (Flurst. Nr. 227/1), 83355 Chieming 

Messstelle 
Messstellenbezeichnung: RKS 22 Lage (RW/HW): 4 540 721 / 5 301 322 

Durchmesser [mm]: 60 Tiefe [m]: 2 

Anlage der Messstelle: 03.04.2019 Art der Messstelle:  temporär  permanent 

Abdichtung:  Dichtkegel am Bohrlochrand  Packer an Sonden-Spitze  Packer am Bohrlochrand 

Bemerkung Versiegelung Fußboden Industriehalle: Estrich über Beton über Boden, Bodenaufbau Entnahmestelle 
s. Anlage 4 

Entnahmesystem 
Verfahren Packersystem Comdrill Gaspumpe Typ BLS 10 Dunkel 

Länge der Sonde [m]: 2,0 Zahl der Sonden-Teilstücke 1 

Totvolumen Messstelle [L]: 5,7 Letzte Dichtigkeitsprüfung 
des Systems: 
 

01.04.2019, 18:30 Uhr 

Rahmenbedingungen 
Luft-Temperatur [°C]: 17 Relative Luftfeuchte [%] 77 

Windverhältnisse:  windstill  windig 
 leichter Wind 

Luftdruck [mbar]: 1011 

Niederschlag  nein 
 Nieselregen 

 gelegentliche Schauer 
 ergiebiger Regen  

 Schneefall 
 überdacht / Innenraum 

Feuchtezustand 
an der Bodenoberfläche 

 versiegelt 
 trocken  feucht 

Feuchtezustand 
Boden im Messbereich 

 trocken 
 feucht (schwach) 

in-Situ Gasmessung (Gaspumpe Auer Orion Plus) 
Zeit 

[Min:Sek] 
Kohlendioxid 

[Vol.%] 
Sauerstoff 
[Vol. %] 

Methan 
[% UEG] 

Methan 
[Vol.%] 

Schwefelwasserstoff 
[ppm] 

Bemerkung 

- - - - - - - 

Probenahme 
Proben-Nr.: BL 22 

Probenahmeverfahren: Adsorption Direktentnahme Probenehmer: Herr Tüllmann (BGP Gruibingen) 

Probenahme: 03.04.2019, 14:30 Uhr Probengefäß: Aktivkohle Dräger Typ G 

Förderstrom [L/min]: 0,5 Entnahmetiefe unter Flur [m]: 1,5 bis 2,0  

Probenvolumen [L]: 3,0 Förderdauer [min]: 6 

Bemerkung:  

 
  



 
 Probenahme / Messung Bodenluft 
 
 

  Anlage 6 

Projekt 19001 Areal Chieminger Straße 24 (Flurst. Nr. 227/1), 83355 Chieming 

Messstelle 
Messstellenbezeichnung: RKS 23 Lage (RW/HW): 4 540 708 / 5 301 332 

Durchmesser [mm]: 60 Tiefe [m]: 2 

Anlage der Messstelle: 03.04.2019 Art der Messstelle:  temporär  permanent 

Abdichtung:  Dichtkegel am Bohrlochrand  Packer an Sonden-Spitze  Packer am Bohrlochrand 

Bemerkung Versiegelung Fußboden Industriehalle: Estrich über Beton über Boden, Bodenaufbau Entnahmestelle 
s. Anlage 4 

Entnahmesystem 
Verfahren Packersystem Comdrill Gaspumpe Typ BLS 10 Dunkel 

Länge der Sonde [m]: 2,0 Zahl der Sonden-Teilstücke 1 

Totvolumen Messstelle [L]: 5,7 Letzte Dichtigkeitsprüfung 
des Systems: 
 

01.04.2019, 18:30 Uhr 

Rahmenbedingungen 
Luft-Temperatur [°C]: 17 Relative Luftfeuchte [%] 77 

Windverhältnisse:  windstill  windig 
 leichter Wind 

Luftdruck [mbar]: 1011 

Niederschlag  nein 
 Nieselregen 

 gelegentliche Schauer 
 ergiebiger Regen  

 Schneefall 
 überdacht / Innenraum 

Feuchtezustand 
an der Bodenoberfläche 

 versiegelt 
 trocken  feucht 

Feuchtezustand 
Boden im Messbereich 

 trocken 
 feucht (schwach) 

in-Situ Gasmessung (Gaspumpe Auer Orion Plus) 
Zeit 

[Min:Sek] 
Kohlendioxid 

[Vol.%] 
Sauerstoff 
[Vol. %] 

Methan 
[% UEG] 

Methan 
[Vol.%] 

Schwefelwasserstoff 
[ppm] 

Bemerkung 

- - - - - - - 

Probenahme 
Proben-Nr.: BL 23 

Probenahmeverfahren: Adsorption Direktentnahme Probenehmer: Herr Tüllmann (BGP Gruibingen) 

Probenahme: 03.04.2019, 15:00 Uhr Probengefäß: Aktivkohle Dräger Typ G 

Förderstrom [L/min]: 0,5 Entnahmetiefe unter Flur [m]: 1,5 bis 2,0  

Probenvolumen [L]: 3,0 Förderdauer [min]: 6 

Bemerkung:  

 
  



 
 Probenahme / Messung Bodenluft 
 
 

  Anlage 6 

Projekt 19001 Areal Chieminger Straße 24 (Flurst. Nr. 227/1), 83355 Chieming 

Messstelle 
Messstellenbezeichnung: Raumluft Lage (RW/HW): - 

Durchmesser [mm]: - Tiefe [m]: - 

Anlage der Messstelle: - Art der Messstelle:  temporär  permanent 

Abdichtung:  Dichtkegel am Bohrlochrand  Packer an Sonden-Spitze  Packer am Bohrlochrand 

Bemerkung Raumluftmessung, Probenahmeort Metallverarbeitung (Fräs-/Dreherei) in Betrieb 

Entnahmesystem 
Verfahren - Gaspumpe Sampler SKC XR 5000 

Länge der Sonde [m]: - Zahl der Sonden-Teilstücke - 

Totvolumen Messstelle [L]: - Letzte Dichtigkeitsprüfung 
des Systems: 
 

01.04.2019, 18:30 Uhr 

Rahmenbedingungen 
Luft-Temperatur [°C]: 20 Relative Luftfeuchte [%] 76 

Windverhältnisse:  windstill  windig 
 leichter Wind 

Luftdruck [mbar]: 1010 

Niederschlag  nein 
 Nieselregen 

 gelegentliche Schauer 
 ergiebiger Regen  

 Schneefall 
 überdacht / Innenraum 

Feuchtezustand 
an der Bodenoberfläche 

 versiegelt 
 trocken  feucht 

Feuchtezustand 
Boden im Messbereich 

 trocken 
 feucht (schwach) 

in-Situ Gasmessung (Gaspumpe Auer Orion Plus) 
Zeit 

[Min:Sek] 
Kohlendioxid 

[Vol.%] 
Sauerstoff 
[Vol. %] 

Methan 
[% UEG] 

Methan 
[Vol.%] 

Schwefelwasserstoff 
[ppm] 

Bemerkung 

- - - - - - - 

Probenahme 
Proben-Nr.: BL 21 

Probenahmeverfahren: Adsorption Direktentnahme Probenehmer: Herr Tüllmann (BGP Gruibingen) 

Probenahme: 03.04.2019, 13:50 Uhr Probengefäß: Aktivkohle Dräger Typ G 

Förderstrom [L/min]: 0,5 Entnahmetiefe unter Flur [m]: 1 (über Fußboden EG) 

Probenvolumen [L]: 20,0 Förderdauer [min]: 40 

Bemerkung:  

 



Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersenden wir Ihnen die Ergebnisse der Untersuchungen, mit denen Sie unser Labor beauftragt haben.

PRÜFBERICHT

08.04.2019Datum

27013874Kundennr.

2876934Auftragsnr.

Mit freundlichen Grüßen

Auftrag   2876934   Gase/Luft

Auftraggeber 27013874  GEOBÜRO ULM

Probeneingang 05.04.19 Keine AngabeProbenehmer

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Vor-Ort-Untersuchungen

Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe

BTEX-Aromaten

Volumen (in l)

Vinylchlorid

Dichlormethan

1,1-Dichlorethan

1,2-Dichlorethan

1,1-Dichlorethen

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

Trichlorethen

Tetrachlormethan

Tetrachlorethen

LHKW - Summe

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m,p-Xylol

o-Xylol

Cumol

Styrol

Mesitylen

1,2,3-Trimethylbenzol

1,2,4-Trimethylbenzol

BTX-Summe

l

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

619412 619421 619422 619423

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Einheit

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.

mb) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da der Methodenblindwert erhöht war.

 Die Ermittlung der Ergebnisse im vorliegenden Prüfbericht erfolgte unter Zugrundelegung der oben aufgeführten Luftvolumina. 

BL21 BL22 BL23 BLRaumluft

Auftrag   2876934   Gase/Luft

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht 
quantifizierbar.

619412

619421

619422

619423

03.04.2019

03.04.2019

03.04.2019

03.04.2019

BL21

BL22

BL23

BLRaumluft

Probenahme ProbenbezeichnungAnalysennr.

3,0 * 3,0 * 3,0 * 20 *

<0,17 <0,17 <0,17 <0,025

<0,067 <0,067 <0,067 <0,010

<0,067 <0,067 <0,067 <0,010

<0,067 <0,067 <0,067 <0,010

<0,067 <0,067 <0,067 <0,010

<0,10 <0,10 <0,10 <0,015

<0,17 <0,17 <0,17 <0,025

<0,067 <0,067 <0,067 <0,010

<0,067 <0,067 <0,067 <0,010

<0,067 <0,067 <0,067 <0,010

<0,067 <0,067 <0,067 <0,010

<0,067 0,31 <0,067 <0,010

n.b. 0,31   n.b. n.b.

<0,033 <0,033 <0,033 0,0077

0,12 0,16 0,25 0,054

<0,033 0,046 0,069 0,010

<0,13 <0,18 <0,23 <0,040

<0,033 0,037 0,058 0,0097

<0,067 <0,067 <0,067 <0,010

<0,10 <0,10 <0,10 <0,015

<0,33 <0,33 <0,33 <0,050

<0,17 <0,17 <0,17 <0,025

<0,17 <0,17 <0,17 <0,025

0,12   0,24   0,38   0,081   

x)

x) x) x) x)
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Beginn der Prüfungen:  05.04.2019
Ende der Prüfungen:  08.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

Methodenliste
-: 

Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter: 

VDI 3865 Blatt 3 : 1998-06: 

Volumen (in l)

LHKW - Summe BTX-Summe

Vinylchlorid Dichlormethan 1,1-Dichlorethan 1,2-Dichlorethan 1,1-Dichlorethen cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen Trichlormethan 1,1,1-Trichlorethan Trichlorethen Tetrachlormethan Tetrachlorethen

Benzol Toluol Ethylbenzol m,p-Xylol o-Xylol Cumol Styrol Mesitylen 1,2,3-Trimethylbenzol

1,2,4-Trimethylbenzol

Auftrag   2876934   Gase/Luft
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz
Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN EN 14346 : 2007-03
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

0,27
0,07
0,43
0,67

6,4   
1,5

6,5   
4,1
1,9
2,1
1,8

0,83
1,1

0,28
0,66
0,59

29

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

va) Die Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da die vorliegende Konzentration erforderte, die Probe in den 
gerätespezifischen Arbeitsbereich zu verdünnen.

° 94,2

va)

va)

PRÜFBERICHT 2863118 - 574185 

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,5

 0,05
 0,5

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=574185]

28.02.2019
26.02.2019 - 27.02.2019
Auftraggeber (Hr. Werner)
MP AKunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 574185 
Auftrag 2863118 19001 BV Grabenstätt

Datum 05.03.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  28.02.2019
Ende der Prüfungen:  04.03.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

D
ie

 i
n
 d

ie
s
e
m

 D
o
k
u
m

e
n
t 
b
e
ri
c
h
te

te
n
 P

a
ra

m
e
te

r 
s
in

d
 g

e
m

ä
ß

 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
:2

0
0
5
 a

k
k
re

d
it
ie

rt
. 
A

u
s
s
c
h
lie

ß
lic

h
 n

ic
h
t 
a
k
k
re

d
it
ie

rt
e
 P

a
ra

m
e
te

r 
s
in

d
 m

it
 d

e
m

 S
y
m

b
o
l 
" 

* 
" 

g
e
k
e
n
n
z
e
ic

h
n
e
t.

Seite 1 von 2

http://www.agrolab.de/index.php/de/agrolab-labor-bruckberg.html


MP AKunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2863118 - 574185

Datum 05.03.2019

27013874Kundennr.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Trockensubstanz
Analyse in der Fraktion < 2mm
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

%

mg/kg

DIN EN 14346 : 2007-03
Siebung

DIN EN 14039:  2005-01

Feststoff

240

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

°

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

95,6

PRÜFBERICHT 2863118 - 574187 

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1

 50

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=574187]

28.02.2019
26.02.2019 - 27.02.2019
Auftraggeber (Hr. Werner)
7b-3Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 574187 
Auftrag 2863118 19001 BV Grabenstätt

Datum 05.03.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  28.02.2019
Ende der Prüfungen:  04.03.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Trockensubstanz
Analyse in der Fraktion < 2mm
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

%

mg/kg

DIN EN 14346 : 2007-03
Siebung

DIN EN 14039:  2005-01

Feststoff

5500   

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

va) Die Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da die vorliegende Konzentration erforderte, die Probe in den 
gerätespezifischen Arbeitsbereich zu verdünnen.

°

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

93,1

va)

PRÜFBERICHT 2863118 - 574188 

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1

 250

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=574188]

28.02.2019
26.02.2019 - 27.02.2019
Auftraggeber (Hr. Werner)
7b-4Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 574188 
Auftrag 2863118 19001 BV Grabenstätt

Datum 05.03.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  28.02.2019
Ende der Prüfungen:  04.03.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Trockensubstanz
Analyse in der Fraktion < 2mm
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

%

mg/kg

DIN EN 14346 : 2007-03
Siebung

DIN EN 14039:  2005-01

Feststoff

110

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

°

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

90,4

PRÜFBERICHT 2863118 - 574189 

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1

 50

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=574189]

28.02.2019
26.02.2019 - 27.02.2019
Auftraggeber (Hr. Werner)
7b-5Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 574189 
Auftrag 2863118 19001 BV Grabenstätt

Datum 05.03.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  28.02.2019
Ende der Prüfungen:  04.03.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Trockensubstanz
Analyse in der Fraktion < 2mm
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

%

mg/kg

DIN EN 14346 : 2007-03
Siebung

DIN EN 14039:  2005-01

Feststoff

<50

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

°

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

85,0

PRÜFBERICHT 2863118 - 574190 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1

 50

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=574190]

28.02.2019
26.02.2019 - 27.02.2019
Auftraggeber (Hr. Werner)
7b-6Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 574190 
Auftrag 2863118 19001 BV Grabenstätt

Datum 05.03.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  28.02.2019
Ende der Prüfungen:  04.03.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Trockensubstanz
Analyse in der Fraktion < 2mm
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

%

mg/kg

DIN EN 14346 : 2007-03
Siebung

DIN EN 14039:  2005-01

Feststoff

<50

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

°

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

85,4

PRÜFBERICHT 2863118 - 574191 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1

 50

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=574191]

28.02.2019
26.02.2019 - 27.02.2019
Auftraggeber (Hr. Werner)
7b-7Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 574191 
Auftrag 2863118 19001 BV Grabenstätt

Datum 05.03.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  28.02.2019
Ende der Prüfungen:  04.03.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Trockensubstanz
Analyse in der Fraktion < 2mm
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

%

mg/kg

DIN EN 14346 : 2007-03
Siebung

DIN EN 14039:  2005-01

Feststoff

<50

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

°

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

94,9

PRÜFBERICHT 2863118 - 574192 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1

 50

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=574192]

28.02.2019
26.02.2019 - 27.02.2019
Auftraggeber (Hr. Werner)
4-2Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 574192 
Auftrag 2863118 19001 BV Grabenstätt

Datum 05.03.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  28.02.2019
Ende der Prüfungen:  04.03.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Trockensubstanz
Analyse in der Fraktion < 2mm
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

%

mg/kg

DIN EN 14346 : 2007-03
Siebung

DIN EN 14039:  2005-01

Feststoff

<50

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

°

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

96,5

PRÜFBERICHT 2863118 - 574193 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1

 50

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=574193]

28.02.2019
26.02.2019 - 27.02.2019
Auftraggeber (Hr. Werner)
2-1Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 574193 
Auftrag 2863118 19001 BV Grabenstätt

Datum 05.03.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  28.02.2019
Ende der Prüfungen:  04.03.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Trockensubstanz
Analyse in der Fraktion < 2mm
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

%

mg/kg

DIN EN 14346 : 2007-03
Siebung

DIN EN 14039:  2005-01

Feststoff

<50

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

°

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

96,4

PRÜFBERICHT 2863118 - 574194 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1

 50

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=574194]

28.02.2019
26.02.2019 - 27.02.2019
Auftraggeber (Hr. Werner)
2-2Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 574194 
Auftrag 2863118 19001 BV Grabenstätt

Datum 05.03.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  28.02.2019
Ende der Prüfungen:  04.03.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Trockensubstanz
Analyse in der Fraktion < 2mm
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

%

mg/kg

DIN EN 14346 : 2007-03
Siebung

DIN EN 14039:  2005-01

Feststoff

<50

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

°

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

95,6

PRÜFBERICHT 2863118 - 574195 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1

 50

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=574195]

28.02.2019
26.02.2019 - 27.02.2019
Auftraggeber (Hr. Werner)
3-1Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 574195 
Auftrag 2863118 19001 BV Grabenstätt

Datum 05.03.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  28.02.2019
Ende der Prüfungen:  04.03.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Trockensubstanz
Analyse in der Fraktion < 2mm
Cyanide ges.
EOX
Königswasseraufschluß
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)

Zink (Zn)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

%

mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

DIN EN 14346 : 2007-03
Siebung

DIN EN ISO 17380 : 2013-10

DIN 38414-17 : 2017-01
DIN EN 13657 : 2003-01

DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09

DIN EN ISO 12846 : 2012-08 
(mod.)

DIN EN ISO 11885 : 2009-09

DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 15308 : 2008-05
DIN EN 15308 : 2008-05
DIN EN 15308 : 2008-05
DIN EN 15308 : 2008-05

Feststoff

<0,3
<1,0

2,2
<4,0
<0,2

3,7
3,9
4,5

<0,05

11,2
<50

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

° 97,0

PRÜFBERICHT 2863118 - 574201 

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1

 0,3
 1

 2
 4

 0,2
 1
 1
 1

 0,05

 2
 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,01
 0,01
 0,01
 0,01

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=574201]

28.02.2019
26.02.2019 - 27.02.2019
Auftraggeber (Hr. Werner)
4-1Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 574201 
Auftrag 2863118 19001 BV Grabenstätt

Datum 05.03.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

PCB-Summe

PCB-Summe (6 Kongenere)

Eluaterstellung
pH-Wert
elektrische Leitfähigkeit
Chlorid (Cl)
Sulfat (SO4)
Phenolindex
Cyanide ges.
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Zink (Zn)

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

µS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

DIN EN 15308 : 2008-05
DIN EN 15308 : 2008-05
DIN EN 15308 : 2008-05

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN 38414-4 : 1984-10
DIN 38404-5 : 2009-07

DIN EN 27888 : 1993-11
DIN ISO 15923-1 : 2014-07
DIN ISO 15923-1 : 2014-07

DIN EN ISO 14402 : 1999-12
DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 12846 : 2012-08
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

Eluat

<0,01
<0,01
<0,01

n.b.

n.b.

9,6
43

<2,0
<2,0

<0,01
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0002
<0,05

4-1Kunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2863118 - 574201

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
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 0,0005
 0,005
 0,005
 0,005

 0,0002
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 05.03.2019

27013874Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  28.02.2019
Ende der Prüfungen:  04.03.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

D
ie

 i
n
 d

ie
s
e
m

 D
o
k
u
m

e
n
t 
b
e
ri
c
h
te

te
n
 P

a
ra

m
e
te

r 
s
in

d
 g

e
m

ä
ß

 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
:2

0
0
5
 a

k
k
re

d
it
ie

rt
. 
A

u
s
s
c
h
lie

ß
lic

h
 n

ic
h
t 
a
k
k
re

d
it
ie

rt
e
 P

a
ra

m
e
te

r 
s
in

d
 m

it
 d

e
m

 S
y
m

b
o
l 
" 

* 
" 

g
e
k
e
n
n
z
e
ic

h
n
e
t.

Seite 2 von 2

http://www.agrolab.de/index.php/de/agrolab-labor-bruckberg.html


Trockensubstanz
Analyse in der Fraktion < 2mm
Cyanide ges.
EOX
Königswasseraufschluß
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)

Zink (Zn)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

%

mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

DIN EN 14346 : 2007-03
Siebung

DIN EN ISO 17380 : 2013-10

DIN 38414-17 : 2017-01
DIN EN 13657 : 2003-01

DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09

DIN EN ISO 12846 : 2012-08 
(mod.)

DIN EN ISO 11885 : 2009-09

DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 15308 : 2008-05
DIN EN 15308 : 2008-05
DIN EN 15308 : 2008-05
DIN EN 15308 : 2008-05

Feststoff

<0,3
<1,0

<2,0
<4,0
<0,2

3,9
3,2
4,5

<0,05

12,1
<50

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

° 95,7

PRÜFBERICHT 2863118 - 574203 

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM
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 1

 2
 4

 0,2
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 1
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 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,01
 0,01
 0,01
 0,01

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=574203]

28.02.2019
26.02.2019 - 27.02.2019
Auftraggeber (Hr. Werner)
9-1Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 574203 
Auftrag 2863118 19001 BV Grabenstätt

Datum 05.03.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

PCB-Summe

PCB-Summe (6 Kongenere)

Eluaterstellung
pH-Wert
elektrische Leitfähigkeit
Chlorid (Cl)
Sulfat (SO4)
Phenolindex
Cyanide ges.
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Zink (Zn)

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

µS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

DIN EN 15308 : 2008-05
DIN EN 15308 : 2008-05
DIN EN 15308 : 2008-05

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN 38414-4 : 1984-10
DIN 38404-5 : 2009-07

DIN EN 27888 : 1993-11
DIN ISO 15923-1 : 2014-07
DIN ISO 15923-1 : 2014-07

DIN EN ISO 14402 : 1999-12
DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 12846 : 2012-08
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

Eluat

<0,01
<0,01
<0,01

n.b.

n.b.

9,3
49

<2,0
<2,0

<0,01
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0002
<0,05

9-1Kunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2863118 - 574203

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
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 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 05.03.2019

27013874Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  28.02.2019
Ende der Prüfungen:  04.03.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Trockensubstanz
Analyse in der Fraktion < 2mm
Cyanide ges.
EOX
Königswasseraufschluß
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)

Zink (Zn)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

%

mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

DIN EN 14346 : 2007-03
Siebung

DIN EN ISO 17380 : 2013-10

DIN 38414-17 : 2017-01
DIN EN 13657 : 2003-01

DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09

DIN EN ISO 12846 : 2012-08 
(mod.)

DIN EN ISO 11885 : 2009-09

DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 15308 : 2008-05
DIN EN 15308 : 2008-05
DIN EN 15308 : 2008-05
DIN EN 15308 : 2008-05

Feststoff

<0,3
<1,0

3,6
<4,0
<0,2

5,9
5,8
7,2

<0,05

17,6
<50

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

° 94,2

PRÜFBERICHT 2863118 - 574204 

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM
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 0,05
 0,05
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Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=574204]

28.02.2019
26.02.2019 - 27.02.2019
Auftraggeber (Hr. Werner)
5-2Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 574204 
Auftrag 2863118 19001 BV Grabenstätt

Datum 05.03.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

D
ie

 i
n
 d

ie
s
e
m

 D
o
k
u
m

e
n
t 
b
e
ri
c
h
te

te
n
 P

a
ra

m
e
te

r 
s
in

d
 g

e
m

ä
ß

 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
:2

0
0
5
 a

k
k
re

d
it
ie

rt
. 
A

u
s
s
c
h
lie

ß
lic

h
 n

ic
h
t 
a
k
k
re

d
it
ie

rt
e
 P

a
ra

m
e
te

r 
s
in

d
 m

it
 d

e
m

 S
y
m

b
o
l 
" 

* 
" 

g
e
k
e
n
n
z
e
ic

h
n
e
t.

Seite 1 von 2

http://www.agrolab.de/index.php/de/agrolab-labor-bruckberg.html


PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

PCB-Summe

PCB-Summe (6 Kongenere)

Eluaterstellung
pH-Wert
elektrische Leitfähigkeit
Chlorid (Cl)
Sulfat (SO4)
Phenolindex
Cyanide ges.
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Zink (Zn)

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

µS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

DIN EN 15308 : 2008-05
DIN EN 15308 : 2008-05
DIN EN 15308 : 2008-05

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN 38414-4 : 1984-10
DIN 38404-5 : 2009-07

DIN EN 27888 : 1993-11
DIN ISO 15923-1 : 2014-07
DIN ISO 15923-1 : 2014-07

DIN EN ISO 14402 : 1999-12
DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 12846 : 2012-08
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

Eluat

<0,01
<0,01
<0,01

n.b.

n.b.

9,4
42

<2,0
<2,0

<0,01
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0002
<0,05

5-2Kunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2863118 - 574204

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
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 0,005
 0,005

 0,0002
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 05.03.2019

27013874Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  28.02.2019
Ende der Prüfungen:  04.03.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Backenbrecher
Trockensubstanz
Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN 19747 : 2009-07

DIN EN 14346 : 2007-03
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

0,06
<0,05

0,060    

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.

°
° 99,0

x)

PRÜFBERICHT 2863118 - 574206 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
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 0,05
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 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=574206]

28.02.2019
26.02.2019 - 27.02.2019
Auftraggeber (Hr. Werner)
5-1Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 574206 
Auftrag 2863118 19001 BV Grabenstätt

Datum 05.03.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  28.02.2019
Ende der Prüfungen:  04.03.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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5-1Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2863118 - 574206

Datum 05.03.2019

27013874Kundennr.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Backenbrecher
Trockensubstanz
Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN 19747 : 2009-07

DIN EN 14346 : 2007-03
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

0,13
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

0,13    

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.

°
° 99,1

x)

PRÜFBERICHT 2863118 - 574207 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=574207]

28.02.2019
26.02.2019 - 27.02.2019
Auftraggeber (Hr. Werner)
6-1Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 574207 
Auftrag 2863118 19001 BV Grabenstätt

Datum 05.03.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  28.02.2019
Ende der Prüfungen:  04.03.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

D
ie

 i
n
 d

ie
s
e
m

 D
o
k
u
m

e
n
t 
b
e
ri
c
h
te

te
n
 P

a
ra

m
e
te

r 
s
in

d
 g

e
m

ä
ß

 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
:2

0
0
5
 a

k
k
re

d
it
ie

rt
. 
A

u
s
s
c
h
lie

ß
lic

h
 n

ic
h
t 
a
k
k
re

d
it
ie

rt
e
 P

a
ra

m
e
te

r 
s
in

d
 m

it
 d

e
m

 S
y
m

b
o
l 
" 

* 
" 

g
e
k
e
n
n
z
e
ic

h
n
e
t.

Seite 1 von 2

http://www.agrolab.de/index.php/de/agrolab-labor-bruckberg.html


6-1Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2863118 - 574207

Datum 05.03.2019

27013874Kundennr.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Trockensubstanz
Analyse in der Fraktion < 2mm
Cyanide ges.
EOX
Königswasseraufschluß
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)

Zink (Zn)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

%

mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

DIN EN 14346 : 2007-03
Siebung

DIN EN ISO 17380 : 2013-10

DIN 38414-17 : 2017-01
DIN EN 13657 : 2003-01

DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09

DIN EN ISO 12846 : 2012-08 
(mod.)

DIN EN ISO 11885 : 2009-09

DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 15308 : 2008-05
DIN EN 15308 : 2008-05
DIN EN 15308 : 2008-05
DIN EN 15308 : 2008-05

Feststoff

<0,3
<1,0

2,0
<4,0
<0,2

3,3
3,5
3,6

<0,05

10,1
<50

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

° 96,3

PRÜFBERICHT 2863118 - 574222 

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1

 0,3
 1

 2
 4

 0,2
 1
 1
 1

 0,05

 2
 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,01
 0,01
 0,01
 0,01

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=574222]

28.02.2019
26.02.2019 - 27.02.2019
Auftraggeber (Hr. Werner)
MP BKunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 574222 
Auftrag 2863118 19001 BV Grabenstätt

Datum 05.03.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

PCB-Summe

PCB-Summe (6 Kongenere)

Eluaterstellung
pH-Wert
elektrische Leitfähigkeit
Chlorid (Cl)
Sulfat (SO4)
Phenolindex
Cyanide ges.
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Zink (Zn)

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

µS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

DIN EN 15308 : 2008-05
DIN EN 15308 : 2008-05
DIN EN 15308 : 2008-05

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN 38414-4 : 1984-10
DIN 38404-5 : 2009-07

DIN EN 27888 : 1993-11
DIN ISO 15923-1 : 2014-07
DIN ISO 15923-1 : 2014-07

DIN EN ISO 14402 : 1999-12
DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 12846 : 2012-08
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

Eluat

<0,01
<0,01
<0,01

n.b.

n.b.

9,6
43

<2,0
<2,0

<0,01
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0002
<0,05

MP BKunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2863118 - 574222

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

 0,01
 0,01
 0,01

 0
 10
 2
 2

 0,01
 0,005
 0,005
 0,005

 0,0005
 0,005
 0,005
 0,005

 0,0002
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 05.03.2019

27013874Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  28.02.2019
Ende der Prüfungen:  05.03.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

D
O

C
-0

-9
1

7
8

4
8

9
-D

E
-P

2
3

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Vinylchlorid

Dichlormethan

1,2-Dichlorethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

Trichlorethen

Tetrachlormethan

Tetrachlorethen

LHKW - Summe

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m,p-Xylol

o-Xylol

Cumol

Styrol

Mesitylen

1,2,3-Trimethylbenzol

1,2,4-Trimethylbenzol

Summe BTX

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

Feststoff

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

pm) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da zur Extraktion und Analyse nur eine geringe Probenmenge 
vorlag.

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

<0,5   
<1,0   
<0,5   
<0,5   
<0,5   
<0,5   
<0,5   
<0,5   
<0,5   
<0,5   

n.b.

<0,25   
<0,25   
<0,25   
<0,25   
<0,25   

<0,5   
<0,5   
<0,5   
<0,5   
<0,5   

n.b.

pm)

pm)

pm)

pm)

pm)

pm)

pm)

pm)

pm)

pm)

pm)

pm)

pm)

pm)

pm)

pm)

pm)

pm)

pm)

pm)

PRÜFBERICHT 2877376 - 621350 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtflüchtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses 
Vorgehen könnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,5
 1

 0,5
 0,5
 0,5
 0,5
 0,5
 0,5
 0,5
 0,5

 0,25
 0,25
 0,25
 0,25
 0,25
 0,5
 0,5
 0,5
 0,5
 0,5

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621350]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
21 - HolzbodenKunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621350 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
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AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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21 - HolzbodenKunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621350

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

D
O

C
-0

-9
3

1
1

0
3

0
-D

E
-P

2

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Backenbrecher
Trockensubstanz
Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN 19747 : 2009-07

DIN EN 14346 : 2007-03
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

<50   
<50   
160   
190   

1600   
280   

1100   
780   
360   
330   
200   
130   
160   
<50   

62   
55   

5407    

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.
hb) Die Nachweis-/Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da eine hohe Belastung einzelner Analyten eine Vermessung in der für 
die angegebenen Grenzen notwendigen unverdünnten Analyse nicht erlaubte.
va) Die Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da die vorliegende Konzentration erforderte, die Probe in den 
gerätespezifischen Arbeitsbereich zu verdünnen.

°
° 99,8

x)

hb)

hb)

va)

va)

va)

va)

va)

va)

va)

va)

va)

va)

va)

hb)

va)

va)

PRÜFBERICHT 2877376 - 621364 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 50
 50
 50
 50
 50
 50
 50
 50
 50
 50
 50
 50
 50
 50
 50
 50

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621364]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
21 - 1Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621364 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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21 - 1Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621364

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

D
O

C
-0

-9
3

1
1

0
3

0
-D

E
-P

4

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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 Asbest: 
 Auf die Beachtung der folgenden Gefahrstoffrichtlinien wird hingewiesen: 

 TRGS 517 "Tätigkeiten mit potentiell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen und daraus hergestellten  
 Gemischen und Erzeugnissen." 

 TRGS 519 "...für Tätigkeiten mit Asbest und asbesthaltigen Gefahrstoffen bei Abbruch-, Sanierungs- oder  
 Instandhaltungsarbeiten (ASI-Arbeiten) und bei der Abfallbeseitigung..." (S. 2) 
 Insbesondere dürfen ASI-Arbeiten mit Asbest nur von geeigneten Fachbetrieben sowie 
 Abbruch- und Sanierungsarbeiten bei Vorhandensein von Asbest in schwach gebundener Form nur von 
 zugelassenen Fachbetrieben durchgeführt werden.  

 Alle asbesthaltigen Abfälle sind als gefährlicher Abfall gem. GefStoffV ordnungsgemäß zu entsorgen. 

Asbest

Asbest Amphibol
Asbest Chrysotil

Backenbrecher für Eluat
Trockensubstanz

Eluaterstellung
pH-Wert
elektrische Leitfähigkeit
Chlorid (Cl)

% (m/m)
% (m/m)

%

µS/cm
mg/l

VDI 3866, Blatt 5 : 2017-06

VDI 3866, Blatt 5 : 2017-06

VDI 3866, Blatt 5 : 2017-06

DIN 19747 : 2009-07
DIN EN 14346 : 2007-03

DIN 38414-4 : 1984-10
DIN 38404-5 : 2009-07

DIN EN 27888 : 1993-11
DIN ISO 15923-1 : 2014-07

Materialprobe

Asbestart

Feststoff

Eluat

11,5
635

<2,0

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

°

°
°

°
°

nicht 
nachweisbar

<1
<1

93,6

PRÜFBERICHT 2877376 - 621368 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 1
 1

 0,1

 0
 10
 2

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621368]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
23 - 1Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621368 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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23 - 1Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621368

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  11.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN EN 14346 : 2007-03
DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

56
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

° 93,7

PRÜFBERICHT 2877376 - 621384 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621384]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
10 - 1Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621384 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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10 - 1Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621384

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN EN 14346 : 2007-03
DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

920
<0,05
<0,05

0,31
0,37
0,54

<0,05
<0,15   
<0,15   
<0,10   
<0,10   

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

1,22    

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.
m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanzüberlagerungen eine Quantifizierung
erschweren.

° 94,9

x)

m)

m)

m)

m)

PRÜFBERICHT 2877376 - 621385 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,15
 0,15
 0,1
 0,1

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621385]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
10 - 2Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621385 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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10 - 2Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621385

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN EN 14346 : 2007-03
DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

62
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

° 87,1

PRÜFBERICHT 2877376 - 621386 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621386]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
10 - 3Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621386 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

D
O

C
-0

-9
3

1
1

0
3

0
-D

E
-P

1
1

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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10 - 3Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621386

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Backenbrecher
Trockensubstanz
Vinylchlorid

Dichlormethan

1,2-Dichlorethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

Trichlorethen

Tetrachlormethan

Tetrachlorethen

LHKW - Summe

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m,p-Xylol

o-Xylol

Cumol

Styrol

Mesitylen

1,2,3-Trimethylbenzol

1,2,4-Trimethylbenzol

Summe BTX

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN 19747 : 2009-07

DIN EN 14346 : 2007-03
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Berechnung aus Messwerten der 

Einzelparameter

Feststoff

<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
n.b.

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
n.b.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

°
°
° 90,2

PRÜFBERICHT 2877376 - 621389 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtflüchtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses 
Vorgehen könnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 0,1
 0,2
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621389]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
22 - 2Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621389 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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22 - 2Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621389

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN EN 14346 : 2007-03
DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

<50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

° 95,6

PRÜFBERICHT 2877376 - 621433 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621433]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
12 - 2Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621433 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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12 - 2Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621433

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN EN 14346 : 2007-03
DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

<50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

° 92,2

PRÜFBERICHT 2877376 - 621439 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621439]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
12 - 3Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621439 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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12 - 3Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621439

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN EN 14346 : 2007-03
DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

<50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

° 88,0

PRÜFBERICHT 2877376 - 621442 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621442]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
12 - 4Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621442 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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12 - 4Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621442

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN EN 14346 : 2007-03
DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

<50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

° 91,2

PRÜFBERICHT 2877376 - 621448 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621448]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
13 - 3Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621448 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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13 - 3Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621448

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Backenbrecher
Trockensubstanz
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN 19747 : 2009-07

DIN EN 14346 : 2007-03
DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

<50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

0,07
<0,05

0,07
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

0,14    

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.

°
° 95,4

x)

PRÜFBERICHT 2877376 - 621449 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621449]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
14 - 1Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621449 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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14 - 1Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621449

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN EN 14346 : 2007-03
DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

<50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

° 90,6

PRÜFBERICHT 2877376 - 621450 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621450]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
14 - 2Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621450 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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14 - 2Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621450

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN EN 14346 : 2007-03
DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

<50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

° 96,8

PRÜFBERICHT 2877376 - 621451 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621451]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
15 - 2Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621451 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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15 - 2Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621451

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN EN 14346 : 2007-03
DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

<50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

° 92,6

PRÜFBERICHT 2877376 - 621452 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621452]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
15 - 3Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621452 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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15 - 3Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621452

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN EN 14346 : 2007-03
DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

<50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

° 94,1

PRÜFBERICHT 2877376 - 621453 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621453]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
16 - 2Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621453 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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16 - 2Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621453

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN EN 14346 : 2007-03
DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

<50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

° 95,5

PRÜFBERICHT 2877376 - 621454 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621454]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
17 - 4Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621454 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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17 - 4Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621454

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN EN 14346 : 2007-03
DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

<50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

° 88,5

PRÜFBERICHT 2877376 - 621455 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621455]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
17 - 5Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621455 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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17 - 5Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621455

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz
Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN EN 14346 : 2007-03
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

<0,50   
<0,50   
<0,50   

1,1   
7,5   
1,8   
15   
10   

8,0   
7,4   
7,0   
4,2   
6,0   
1,2   
3,6   
4,0   

76,8    

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.
hb) Die Nachweis-/Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da eine hohe Belastung einzelner Analyten eine Vermessung in der für 
die angegebenen Grenzen notwendigen unverdünnten Analyse nicht erlaubte.
va) Die Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da die vorliegende Konzentration erforderte, die Probe in den 
gerätespezifischen Arbeitsbereich zu verdünnen.

° 90,1

x)

hb)

hb)

hb)

va)

va)

va)

va)

va)

va)

va)

va)

va)

va)

va)

va)

va)

PRÜFBERICHT 2877376 - 621482 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 0,5
 0,5
 0,5
 0,5
 0,5
 0,5
 0,5
 0,5
 0,5
 0,5
 0,5
 0,5
 0,5
 0,5
 0,5
 0,5

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621482]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
17 - 1Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621482 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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17 - 1Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621482

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Fraktion < 2mm
Trockensubstanz
Cyanide ges.
EOX
Königswasseraufschluß
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)

Zink (Zn)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

%
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

DIN 19747 : 2009-07
DIN EN 14346 : 2007-03

DIN EN ISO 17380 : 2013-10

DIN 38414-17 : 2017-01
DIN EN 13657 : 2003-01

DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09
DIN EN ISO 11885 : 2009-09

DIN EN ISO 12846 : 2012-08 
(mod.)

DIN EN ISO 11885 : 2009-09

DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 15308 : 2008-05
DIN EN 15308 : 2008-05
DIN EN 15308 : 2008-05
DIN EN 15308 : 2008-05

Feststoff

<0,3
<1,0

8,3
11

0,2
25

6,7
19

0,06

53,3
<50

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

° 85,2

PRÜFBERICHT 2877376 - 621499 

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 0,3
 1

 2
 4

 0,2
 1
 1
 1

 0,05

 2
 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,01
 0,01
 0,01
 0,01

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621499]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
18 - 2Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621499 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

PCB-Summe

PCB-Summe (6 Kongenere)

Eluaterstellung
pH-Wert
elektrische Leitfähigkeit
Chlorid (Cl)
Sulfat (SO4)
Phenolindex
Cyanide ges.
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Zink (Zn)

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

µS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

DIN EN 15308 : 2008-05
DIN EN 15308 : 2008-05
DIN EN 15308 : 2008-05

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN 38414-4 : 1984-10
DIN 38404-5 : 2009-07

DIN EN 27888 : 1993-11
DIN ISO 15923-1 : 2014-07
DIN ISO 15923-1 : 2014-07

DIN EN ISO 14402 : 1999-12
DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 12846 : 2012-08
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

Eluat

<0,01
<0,01
<0,01

n.b.

n.b.

7,6
17

<2,0
<2,0

<0,01
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0005
<0,005
<0,005
<0,005

<0,0002
<0,05

18 - 2Kunden-Probenbezeichnung

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621499

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

 0,01
 0,01
 0,01

 0
 10
 2
 2

 0,01
 0,005
 0,005
 0,005

 0,0005
 0,005
 0,005
 0,005

 0,0002
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  11.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN EN 14346 : 2007-03
DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

90
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

° 85,2

PRÜFBERICHT 2877376 - 621539 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621539]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
18 - 3Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621539 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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18 - 3Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621539

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

D
O

C
-0

-9
3

1
1

0
3

0
-D

E
-P

4
2

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN EN 14346 : 2007-03
DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

<50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

° 87,9

PRÜFBERICHT 2877376 - 621564 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621564]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
18 - 4Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621564 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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18 - 4Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621564

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz
Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN EN 14346 : 2007-03
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

0,20
<0,05

0,39
0,29
0,15
0,15
0,15
0,08
0,11

<0,05
0,06
0,07

1,65    

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.

° 94,4

x)

PRÜFBERICHT 2877376 - 621569 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621569]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
19 - 1Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621569 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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19 - 1Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621569

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN EN 14346 : 2007-03
DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

<50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

° 87,9

PRÜFBERICHT 2877376 - 621572 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621572]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
19 - 2Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621572 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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Fax: +49 (08765) 93996-28
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AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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19 - 2Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621572

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
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AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN EN 14346 : 2007-03
DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

<50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

° 96,1

PRÜFBERICHT 2877376 - 621573 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM
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 50
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 0,05
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 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621573]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
19 - 3Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621573 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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19 - 3Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621573

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.
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AG Landshut
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Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN EN 14346 : 2007-03
DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

<50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

° 89,9

PRÜFBERICHT 2877376 - 621574 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 50
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 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621574]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
20 - 1Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621574 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
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AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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20 - 1Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621574

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN EN 14346 : 2007-03
DIN EN 14039:  2005-01
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

<50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

n.b.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

° 97,1

PRÜFBERICHT 2877376 - 621575 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 50

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621575]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
20 - 2Kunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621575 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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20 - 2Kunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621575

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Backenbrecher
Trockensubstanz
Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN 19747 : 2009-07

DIN EN 14346 : 2007-03
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

<0,05
<0,05

0,08
0,12

2,9
0,40

6,9   
4,5
1,3
1,2

0,39
0,17
0,28

<0,05
0,11
0,05

18,4    

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.
va) Die Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da die vorliegende Konzentration erforderte, die Probe in den 
gerätespezifischen Arbeitsbereich zu verdünnen.

°
° 99,4

x)

va)

PRÜFBERICHT 2877376 - 621615 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,5

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621615]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
11 - AsphaltKunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621615 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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11 - AsphaltKunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621615

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Analyse in der Gesamtfraktion
Backenbrecher
Trockensubstanz
Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

keine Angabe
DIN 19747 : 2009-07

DIN EN 14346 : 2007-03
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Feststoff

0,58   
<0,50   

5,1   
7,7   
13   

2,4
9,8   
7,8   

1,8
1,7

0,68
0,25
0,59

<0,10   
0,29
0,27

52,0    

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.
m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanzüberlagerungen eine Quantifizierung
erschweren.
hb) Die Nachweis-/Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da eine hohe Belastung einzelner Analyten eine Vermessung in der für 
die angegebenen Grenzen notwendigen unverdünnten Analyse nicht erlaubte.
va) Die Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da die vorliegende Konzentration erforderte, die Probe in den 
gerätespezifischen Arbeitsbereich zu verdünnen.

°
° 98,9

x)

va)

hb)

va)

va)

va)

va)

va)

m)

PRÜFBERICHT 2877376 - 621616 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

 0,1
 0,5
 0,5
 0,5
 0,5
 0,5

 0,05
 0,5
 0,5

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,05
 0,1

 0,05
 0,05

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=621616]

08.04.2019
05.04.2019
Auftraggeber (A. Werner)
14 - AsphaltKunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 621616 
Auftrag 2877376 BV 19001

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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14 - AsphaltKunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2877376 - 621616

Datum 11.04.2019

27013874Kundennr.

Beginn der Prüfungen:  08.04.2019
Ende der Prüfungen:  10.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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pH-Wert (Labor)
Leitfähigkeit bei 25 °C (Labor)

Kohlenwasserstoff-Index (C10-C40)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK nach EPA

µS/cm

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

DIN EN ISO 10523 : 2012-04

DIN EN 27888 : 1993-11

DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07

DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Physikalische Parameter

Summarische Parameter

Polyaromatische Kohlenwasserstoffe

7,6
543

7,3   

3,5   
1,1   
19   
17   
19   

2,5   
2,2   
3,3   
0,17
0,56
0,15
0,04
0,09
0,03
0,05
0,05
68,7

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

va) Die Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da die vorliegende Konzentration erforderte, die Probe in den 
gerätespezifischen Arbeitsbereich zu verdünnen.

 0
 10

 0,5

 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1

 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01

va)

va)

va)

va)

va)

va)

va)

va)

va)

PRÜFBERICHT 2862944 - 573638 

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

GrenzwertBest.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=573638]

28.02.2019
26./27.02.2019
Auftraggeber (Herr Werner)
7bKunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 573638 Wasser
Auftrag 2862944 19001 BV Grabenstätt

Datum 07.03.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  28.02.2019
Ende der Prüfungen:  07.03.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

D
ie

 i
n
 d

ie
s
e
m

 D
o
k
u
m

e
n
t 
b
e
ri
c
h
te

te
n
 P

a
ra

m
e
te

r 
s
in

d
 g

e
m

ä
ß

 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0
2
5
:2

0
0
5
 a

k
k
re

d
it
ie

rt
. 
A

u
s
s
c
h
lie

ß
lic

h
 n

ic
h
t 
a
k
k
re

d
it
ie

rt
e
 P

a
ra

m
e
te

r 
s
in

d
 m

it
 d

e
m

 S
y
m

b
o
l 
" 

* 
" 

g
e
k
e
n
n
z
e
ic

h
n
e
t.

Seite 1 von 2

http://www.agrolab.de/index.php/de/agrolab-labor-bruckberg.html


AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2862944 - 573638

Datum 07.03.2019

27013874Kundennr.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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pH-Wert (Labor)
Leitfähigkeit bei 25 °C (Labor)

Kohlenwasserstoff-Index (C10-C40)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK nach EPA

µS/cm

mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

DIN EN ISO 10523 : 2012-04

DIN EN 27888 : 1993-11

DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07

DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09
DIN 38407-39 : 2011-09

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

Physikalische Parameter

Summarische Parameter

Polyaromatische Kohlenwasserstoffe

7,4
688

<0,1

<0,01
<0,01
<0,01

0,02
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

0,02    

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.
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 10

 0,1

 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01
 0,01

x)

PRÜFBERICHT 2862944 - 573639 

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

GrenzwertBest.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

[@ANALYNR_START=573639]

28.02.2019
26./27.02.2019
Auftraggeber (Herr Werner)
SSKunden-Probenbezeichnung

Probenehmer
Probenahme
Probeneingang
Analysennr. 573639 Wasser
Auftrag 2862944 19001 BV Grabenstätt

Datum 07.03.2019

27013874Kundennr.

[@BARCODE= | |R]

Beginn der Prüfungen:  28.02.2019
Ende der Prüfungen:  04.03.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

D
O

C
-0

-9
1

8
8

8
0

5
-D

E
-P

3

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

PRÜFBERICHT 2862944 - 573639

Datum 07.03.2019

27013874Kundennr.
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersenden wir Ihnen die Ergebnisse der Untersuchungen, mit denen Sie unser Labor beauftragt haben.

PRÜFBERICHT

09.04.2019Datum

27013874Kundennr.

2876949Auftragsnr.

Mit freundlichen Grüßen

Auftrag   2876949   Wasser

Auftraggeber 27013874  GEOBÜRO ULM

Auftragsbezeichnung 19001

Probeneingang 05.04.19 Auftraggeber (Andreas Werner)Probenehmer

GEOBÜRO ULM
Magirus-Deutz-Straße 9
89077 ULM

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
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AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Summarische Parameter

Leichtflüchtige Komponenten

Polyaromatische Kohlenwasserstoffe

Kohlenwasserstoff-Index (C10-C40)

Vinylchlorid

1,1 - Dichlorethen

1,1-Dichlorethan

Dichlormethan

1,2-Dichlorethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

Tetrachlormethan

1,1,1-Trichlorethan

Trichlorethen

Tetrachlorethen

LHKW - Summe

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m,p-Xylol

o-Xylol

Cumol

Styrol

Mesitylen

1,2,3-Trimethylbenzol

1,2,4-Trimethylbenzol

BTEX  - Summe

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

619497 619501 619502 619503 619504

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Einheit
RKS 10 RKS 11 RKS 12 RKS 13 RKS 14

Auftrag   2876949   Wasser

619497

619501

619502

619503
619504

RKS 10

RKS 11

RKS 12

RKS 13
RKS 14

04.04.2019

04.04.2019

04.04.2019

04.04.2019
04.04.2019

Auftraggeber (Andreas Werner)

Auftraggeber (Andreas Werner)

Auftraggeber (Andreas Werner)

Auftraggeber (Andreas Werner)

Auftraggeber (Andreas Werner)

Probenbezeichnung Probenahme ProbenehmerAnalysennr.

0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 5,8 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 1,4 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 3,3 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

0,6 <0,5 3,3 <0,5 <0,5

1,0 <0,5 9,3 <0,5 <0,5

1,6   n.b. 23,1   n.b. n.b.

1,2 <0,02   0,05 0,02 0,03

<0,02   <0,10   <0,06   <0,01 <0,01

0,27 0,76 0,73 <0,01 0,04

0,18 0,60 0,55 <0,01 0,04

0,17 0,65 0,32 <0,01 0,21

<0,01 <0,04   0,02 <0,01 0,05

x) x)

m)

m) m) m)

m)
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Summarische Parameter

Leichtflüchtige Komponenten

Polyaromatische Kohlenwasserstoffe

Kohlenwasserstoff-Index (C10-C40)

Vinylchlorid

1,1 - Dichlorethen

1,1-Dichlorethan

Dichlormethan

1,2-Dichlorethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

Tetrachlormethan

1,1,1-Trichlorethan

Trichlorethen

Tetrachlorethen

LHKW - Summe

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m,p-Xylol

o-Xylol

Cumol

Styrol

Mesitylen

1,2,3-Trimethylbenzol

1,2,4-Trimethylbenzol

BTEX  - Summe

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

619505 619506 619507 619508 619509

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Einheit
RKS 15 RKS 16 RKS 17 RKS 18 RKS 19

Auftrag   2876949   Wasser

619505

619506

619507

619508
619509

RKS 15

RKS 16

RKS 17

RKS 18
RKS 19

04.04.2019

04.04.2019

04.04.2019

04.04.2019
04.04.2019

Auftraggeber (Andreas Werner)

Auftraggeber (Andreas Werner)

Auftraggeber (Andreas Werner)

Auftraggeber (Andreas Werner)

Auftraggeber (Andreas Werner)

Probenbezeichnung Probenahme ProbenehmerAnalysennr.

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 0,9 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 1,3 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 2,9 <0,5

n.b. n.b. n.b. 5,1   n.b.

<0,02   <0,01 0,04 0,32 <0,02   

<0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01

<0,01 <0,01 0,07 0,52 <0,01

<0,01 <0,01 0,07 0,40 <0,01

<0,01 <0,01 0,06 0,26 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Summarische Parameter

Leichtflüchtige Komponenten

Polyaromatische Kohlenwasserstoffe

Kohlenwasserstoff-Index (C10-C40)

Vinylchlorid

1,1 - Dichlorethen

1,1-Dichlorethan

Dichlormethan

1,2-Dichlorethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

Tetrachlormethan

1,1,1-Trichlorethan

Trichlorethen

Tetrachlorethen

LHKW - Summe

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m,p-Xylol

o-Xylol

Cumol

Styrol

Mesitylen

1,2,3-Trimethylbenzol

1,2,4-Trimethylbenzol

BTEX  - Summe

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

619510

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--

Einheit
RKS 20

Auftrag   2876949   Wasser

619510 RKS 20 04.04.2019 Auftraggeber (Andreas Werner)

Probenbezeichnung Probenahme ProbenehmerAnalysennr.

<0,1

<0,5

<0,5

<0,5

<1,0

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

n.b.

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

n.b.

0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,01
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3
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4
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Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Polyaromatische Kohlenwasserstoffe

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK nach EPA

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

619497 619501 619502 619503 619504

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Einheit
RKS 10 RKS 11 RKS 12 RKS 13 RKS 14

Auftrag   2876949   Wasser

<0,01 0,02 <0,01 <0,01 0,14

0,02 0,03 <0,01 <0,01 0,11

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01

1,84   2,06   1,67   0,02   0,79   x) x) x) x) x)

D
O

C
-0

-9
3

0
0

7
8

5
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E
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Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Polyaromatische Kohlenwasserstoffe

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK nach EPA

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

619505 619506 619507 619508 619509

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Einheit
RKS 15 RKS 16 RKS 17 RKS 18 RKS 19

Auftrag   2876949   Wasser

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

n.b. n.b. 0,24   1,55   n.b.x) x)
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Polyaromatische Kohlenwasserstoffe

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK nach EPA

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

619510

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

Einheit

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.

m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhöht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanzüberlagerungen eine Quantifizierung 
erschweren.

Beginn der Prüfungen:  05.04.2019
Ende der Prüfungen:  09.04.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitätsprüfung nur 
bedingt möglich. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Prüfergebnisse in 
diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der
ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Daniel Krüger, Tel. 08765/93996-57
Daniel.Krueger@agrolab.de
Kundenbetreuung

Methodenliste
Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter: 

DIN EN ISO 10301 : 1997-08: 

DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07: 

DIN 38407-39 : 2011-09: 

DIN 38407-9 : 1991-05: 

LHKW - Summe PAK nach EPA BTEX  - Summe

Vinylchlorid 1,1 - Dichlorethen 1,1-Dichlorethan Dichlormethan 1,2-Dichlorethan cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen Trichlormethan Tetrachlormethan 1,1,1-Trichlorethan Trichlorethen Tetrachlorethen

Kohlenwasserstoff-Index (C10-C40)

Naphthalin Acenaphthylen Acenaphthen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren

Benzo(a)anthracen Chrysen Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren Dibenzo(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen Indeno(1,2,3-cd)pyren

Benzol Toluol Ethylbenzol m,p-Xylol o-Xylol Cumol Styrol Mesitylen 1,2,3-Trimethylbenzol

1,2,4-Trimethylbenzol

RKS 20

Auftrag   2876949   Wasser

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht 
quantifizierbar.

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,02   x)
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschäftsführer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Abbildung 1
Hofflächen West mit 
Blickrichtung Nord

link: Stellflächen und 
Gebäuderiegel West

rechts: Gebäuderiegel
Mitte

Abbildung 2
Hofflächen Ost mit 
Blickrichtung Nord

link: Gebäuderiegel Mitte

rechts: Garage West mit
ehemaligem Tanklager
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Abbildung 3
Aufschlussbereich 
RKS 7a,b,c bei Gargage
West (Blickrichtung Ost)

Zugang ehemaliges Tank-
lager

Abbildung 4
Innenraum ehemaliges 
Tanklager

Abbildung 5
Innenraum ehemaliges 
Tanklager
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Abbildung 6
Gebäuderiegel West
(Blickrichtung West)

unten: Lage Domschacht
ehemaliger Erdtank

oben: Eternitdach mit nach-
träglicher Versiegelung 

Abbildung 7
Ansichten
Domschacht, ehemalige
Anschlüsse, Erdtank
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Abbildung 8
Tanklager Ost mit 
Eterniteinhausung
(Blickrichtung West) 

Abbildung 9
Offene Asphaltversiegelung

Bohrkern Asphalt mit
teerbespritzten Kalk-
schottern 

Abbildung 10
Bohrkern RKS 21

Bodenaufbau mit Guß-
asphalt zwischen Span-
platten und Betonfußboden
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Areal Chieminger Straße 24 (Flurst. Nr. 227/1)
83355 Grabenstätt

Baugrund- und Bodenuntersuchung

Legende Tanklager

Stahltank, leer

Heizöltank außer Betrieb

Heizöltank zurückgebaut
( )Befüllschaden

in Betrieb

Baracken/Hallen, Garagen

Verkehrsflächen, überwiegend
asphaltiert, z.T. gepflastert und
Grünflächen

Zufahrt Wohnhaus Nr. 30

Rammkernsondierung (RKS) schwere Rammsondierung (DPH)

Rammkernsondierung (RKS)
[Bodenluft]

Rammkernsondierung (RKS)
[Wasserproben]

521,1

Grundwasserhöhengleichen
[m ü. NN]

PAK im Grundwasser in µg/l

Überschreitung Stufe-1-Wert 0,2 µg/l

Überschreitung Stufe-2-Wert 2 µg/l

PAK-Verteilung im Grundwasser

n.b.   kleiner Nachweisgrenze

Probenahme 26./27.02 und 04.04.2019

0,02

1,67

0,02

0,02
1,55 0,24

n.b.

0,74
1,84 2,06

0,02 n.b.

68,7

n.b.

am 04.04.2019
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Projekt-Nr.: 19001

Anlage:

10.04.2019Planstand:

Maßstab: 1 : 500

Areal Chieminger Straße 24 (Flurst. Nr. 227/1)
83355 Grabenstätt

Baugrund- und Bodenuntersuchung

Legende Tanklager

Stahltank, leer

Heizöltank außer Betrieb

Heizöltank zurückgebaut
( )Befüllschaden

in Betrieb

Baracken/Hallen, Garagen

Verkehrsflächen, überwiegend
asphaltiert, z.T. gepflastert und
Grünflächen

Zufahrt Wohnhaus Nr. 30

Rammkernsondierung (RKS) schwere Rammsondierung (DPH)

Rammkernsondierung (RKS)
[Bodenluft]

Rammkernsondierung (RKS)
[Wasserproben]

521,1

Grundwasserhöhengleichen
[m ü. NN]

MKW im Grundwasser in µg/l

Überschreitung Stufe-1-Wert 200 µg/l

Überschreitung Stufe-2-Wert 1000 µg/l

MKW-Verteilung im Grundwasser

n.b.   kleiner Nachweisgrenze

100

n.b.

n.b.

7300

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.
n.b.

n.b.

n.b.
100 200

Probenahme 26./27.02 und 04.04.2019

am 04.04.2019
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Projekt-Nr.: 19001

Anlage:

10.04.2019Planstand:

Maßstab: 1 : 500

Areal Chieminger Straße 24 (Flurst. Nr. 227/1)
83355 Grabenstätt

Baugrund- und Bodenuntersuchung

Legende Tanklager

Stahltank, leer

Heizöltank außer Betrieb

Heizöltank zurückgebaut
( )Befüllschaden

in Betrieb

Baracken/Hallen, Garagen

Verkehrsflächen, überwiegend
asphaltiert, z.T. gepflastert und
Grünflächen

Zufahrt Wohnhaus Nr. 30

Rammkernsondierung (RKS) schwere Rammsondierung (DPH)

Rammkernsondierung (RKS)
[Bodenluft]

Rammkernsondierung (RKS)
[Wasserproben]

521,1

Grundwasserhöhengleichen
[m ü. NN]

BTEX im Grundwasser in µg/l

Überschreitung Stufe-1-Wert 20 µg/l

Überschreitung Stufe-2-Wert 100 µg/l

BTEX-Verteilung im Grundwasser

n.b.   kleiner Nachweisgrenze

1,2

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

23,1

n.b.

5,1
n.b.

n.b.
n.b.

n.b.
1,2

Probenahme 26./27.02 und 04.04.2019

am 04.04.2019


	1: A4
	2: A3
	1: Schnitt A
	2: Schnitt B
	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 1
	2: A4
	Seite 3
	Seite 4

