KDGEO|CZESLIK HOFMEIER + PARTNER &Y e
INGENIEURGESELLSCHAFT FUR GEOTECHNIK MBH
INSTITUT FUR ERD- UND GRUNDBAU =N

KDGEO

GRUNDBAU- U. BODENMECHANIK
BAUGRUNDUNTERSUCHUNG
ERD- UND GRUNDBAULABOR

UMWELTGEOTECHNIK
ALTLASTENUNTERSUCHUNG
BAUSUBSTANZUNTERSUCHUNG
ABBRUCH-/DEPONIEPLANUNG

SPEZIALTIEFBAUPLANUNG
AUSSCHREIBUNG

Abschlussbericht FACHBAULEITUNG

HYDROGEOLOGIE

der AltlastensanierungsmaBnahmen wisweosvearen

GEOTHERMIE

BEWEISSICHERUNG
SACHVERSTANDIGENWESEN

KDGeo 345-21L

25. Mai 2023

Bauvorhaben: Altlastensanierung
Chieminger Stralle 24
83355 Grabenstatt

Bauherr : Immobilien Pfeilstetter GmbH Co. KG i.G.
Zeiering 14
83355 Grabenstitt

Planung: KDGEO | Czeslik Hofmeier + Partner
Ingenieurgesellschaft fiir Geotechnik mbH
Bayerwaldstr. 49
81737 Munchen

____.Ausfertigung

BAUGRUNDINSTITUT - ERD- UND GRUNDBAULABOR - BERATENDE INGENIEURE UND GECLOGEN

KDGEO ICZESLIK HOFMEIER + PARTNER - INGENIEURGESELLSCHAFT FUR GEOTECHNIK MBH - SITZ MUNCHEN - HRB 104674
BAYERWALDSTRASSE 49 - 81737 MUNCHEN - FON 089.670061.0 - FAX 089.67 0061.33 - office@kdgeo.de - www.kdgeo.de



345-21L Grabenstatt, Chieminger Str. 24 KONT Pfeilstetter - Abschlussbericht Seite 2

Inhaltsverzeichnis
1 Al GEMBINES 3
1.1, Vorgang und AUFITAQ ... 3
1.2.  Angetroffene Altlastensituation ...................... 3
2. Grundwasser- und AnlagenUberwachuNng ... ... 3
3. UNtersuUChUNGSErgeDNISSE .........ii it 8
3.1.  Grube 1 —ehemaliges Tanklager. ... 8
3.1.1. Beprobung vom 31.01. & 01.02.23 — Dokumentation IST-Zustand + Freigabe
Grubensonle. ... ... 8
3.1.2. Beprobung vom 14.02.23 — Freigabe sudl. & 6stl. Grubenwand ............................ 11
3.1.3. Beprobung vom 28.02.23 — Freigabe nérdl. Grubenwand + Kontrollbeprobung
GrUDENSONIE. ... 12
3.1.4. Beprobung vom 03.03.23 — Freigabe westl. Grubenwand..................cc.c.cc.... 13
3.1.5. Beprobung vom 14.02.23 — Dokumentation IST-Zustand Nachbargrundstick....... 13
3.2.  Grube 2 (ehemaliger Erdtank) ... 15
3.3.  Olverunreinigter Bodenaushub ............c..ooiii oo 16
3.4, VOoraUShUD ..o 16
4. Zusammenfassung und weitere Vorgehensweise ... 17
Anlagen
Anlage 1 Lagepléne
Anlage 2 Analytik Wasserproben
Anlage 3 Analytik Bodenproben
Anlage 4 Fotodokumentation
KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER -+ Ingenieurges. fur Geotechnik mbH « Institut fir Erd- und Grundbau B 4
Bayerwaldstr. 49 « 81737 Miinchen + FON 089.670061.0 + FAX 089.670061.33 « office@kdgeo.de « www.kdgeo.de ==



345-21L Grabenstatt, Chieminger Str. 24 KONT Pfeilstetter - Abschlussbericht Seite 3

1. Allgemeines

11. Vorgang und Auftrag
Die Immobilien Pfeilstetter GmbH Co. KG i.G, Zeiering 14 in 83355 Grabenstatt, plant auf

dem Grundstick in der Chieminger Stralle 24, 83355 Grabenstatt (Flurnummer 227/1
Gemarkung Grabenstéatt) den Neubau eines Supermarktes.

Das Ingenieurbiro KDGeo Czeslik Hofmeier + Partner, Ingenieurgesellschaft fur Geo-
technik mbH, Minchen wurde vom Bauherrn mit der Planung und Baubegleitung der Alt-
lastensanierungsmaflnamen auf dem Grundstick (Flurnummer 227/1 Gemarkung Gra-
benstatt) beauftragt.

Vom 30.01.2023 bis 10.03.2023 fanden auf dem Grundstiick in der Chieminger Stral3e 24,
83355 Grabenstatt (Flurnummer 227/1 Gemarkung Grabenstatt) die Altlastensanierung
der beiden ausgewiesenen Sanierungsbereiche 1 und 2 statt (siehe Sanierungskonzept
vom 08.07.2022). Die Bodensanierung erfolgte in einer offenen Wasserhaltung gemaf
Wasserrechtbescheid vom 08.11.2022. Der Wasserrechtsantrag vom 03.08.2022 sowie
die durchgeflihrten orientierenden Bodenuntersuchungen durch das GeoBiiro Ulm vom
27.06.2019 werden als bekannt vorausgesetzt.

1.2, Angetroffene Altlastensituation
Im Sanierungsbereich 1 wurde in einer Tiefe von ca. 2,0 bis 3,0 m ein élverunreinigter Bo-

den angetroffen. Insbesondere im Tiefenhorizont von 2,4 bis 2,7 m wurden hohe MKW-
Gehalte bis zu 5.710 mg/kg gemessen. Der MKW-Schaden hat sich vom Tanklager in
Grundwasserfliel3richtung Ostnordost ausgebreitet.

Ein unterirdischer Erdtank mit einem Fassungsvolumen von 10.000 L hat sich im Osten
des Grundstuckes im Bereich der Baueinfahrt befunden und ist als Sanierungsbereich 2
bezeichnet worden.

2. Grundwasser- und Anlageniiberwachung
Die Grundwassersanierungsanlage wurde in KW 04 / 2023 geliefert, montiert und am

30.01.2023 in Betrieb genommen. Die Sanierungsanlage bestand aus einem Absetzbe-
cken, Sandfilter und zwei Aktivkohlefilter (1x davon diente als Polizeifilter). Die oben auf-
gefihrten Anlageneinheiten wurden in Reihe geschaltet. Das gereinigte Wasser wurde im
Norden des Baufeldes Uber einen temporéaren Sickerschacht versickert. 2 Pumpen sorg-
ten fur eine temporare Entwasserung der Grubenldécher. Der Sickerschacht und die Anla-
geninspizierung wurden vom PSW-Sachverstandigen Herrn Christoph Mehltretter abge-
nornmen.

Die Grundwasseruberwachung erfolgte anhand einer 2-mal woéchentlichen Grundwasser-
beprobung an den beiden Grundwassermessstellen 1 & 2, am Zulauf (nach Absatzbecken
und Sandfilter) und am Ablauf (nach Aktivkohlefilter) der Grundwassersanierungsanlage.
Zusatzlich wurde das am Sickerschacht eingeleitete Reinwasser kontrolliert und beprobt.
Samtliche Wasserproben wurden auf die Verdachtsparameter MKW, BTEX und PAK un-
tersucht.
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In nachfolgender Tabelle sind die Ergebnisse der enthommenen Wasserproben vom
31.01.2023 bis 03.03.2023 aufgelistet:

Datum Probe Kennzeichnende Einstufung nach
Parameter Lfw 3.8/1"
MKW: 0,93 mg/|
GWM 1 BTEX: 37,4 ug/| > Stufe-2-Wert"
PAK: 31,7 ug/l
MKW, BTEX, PAK unter- 1)
GWM 2 halb der Nachweisgrenze < Stufe-1-Wert
MKW: 1,4 mg/I
31k(:/1\/%%23 Saniezr“'na“;a'ma BTEX: 10,9 g/l > Stufe-2-Wert"
( ) ungsanlage PAK: 23,2 pg/!
Ablauf - MKW, BTEX, PAK unter-

-1- R
Sanierungsanlage | halb der Nachweisgrenze < Stufe-1-Wert

e i~ PAK: 0.01 g/l < Stufe-1-Wert"
enwasser - N> | MKW und BTEX unterhalb | Prifwerte fiir Sicker-
tung Sickerschacht , : 1)
der Nachweisgrenze wasser eingehalten

MKW, BTEX, PAK unter- 1)
GWM 2 halb der Nachweisgrenze < Stufe-1-Wert
Zulauf - MKW: 0,46 mg/|
Sanierungsaniage BTEX: 5,3 g/l > Stufe-2-Wert"
02.02.2023 PAK:8,78 L9l
(KW 05)
Ablauf - MKW, BTEX, PAK unter-

4 4 1)
Sanierungsanlage | halb der Nachweisgrenze < Stufe-1-Wert

< Stufe-1-Wert"

Prufwerte fur Sicker-
wasser eingehalten”

L i— S o

KW 6
In der KW 06 / 2023 ist die Grundwassersanierungsanlage aufgrund zugefrorener Rohr-
leitungen (deutliche Minusgrade) ausgefallen! Am 13.02.2023 wurde die Grundwasser-
sanierungsanlage wieder in Betrieb genommen und die Aushubarbeiten fortgefiihrt.

Reinwasser - Einlei- | MKW, BTEX, PAK unter-
tung Sickerschacht | halb der Nachweisgrenze
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Datum Prale Kennzeichnende Einstufung nach
Parameter Lfw 3.8/1"
GWM 2 MKW, BTEX, PAK unter- < Stufe-1-Wert"
halb der Nachweisgrenze
MKW: 0,29 mg/|
Zulauf - PAK: 0,28 ug/l Y 1)
Sanierungsanlage BTEX unterhalb der < Stufe-2-Wert
13.02 2023 Nachweisgrenze
(KW 07) byt - PAK: 0,01 g/
Sani MKW & BTEX unterhalb < Stufe-1-Wert"
anierungsanlage .
der Nachweisgrenze
_ o < Stufe-1-Wert"
Reinwasser - Einlei- | MKW, BTEX, PAK unter- ) .
tung Sickerschacht | halb der Nachweisgrenze |~ Prufwerte fur Slcker1—)
wasser eingehalten
GWM 2 MKW, BTEX, PAK unter- < Stufe-1-Wert"
halb der Nachweisgrenze
Zulauf - MKW: 0,26 mg/|
Sanierungsanlage BTEX: 3,1 ug/l < Stufe-2-Wert"
17.02.2023 PAK: 0,24 pg/l
(KWO07) Ablauf - MKW, BTEX, PAK unter- 5
: , < Stufe-1-Wert
Sanierungsanlage halb der Nachweisgrenze
_ o < Stufe-1-Wert"
Reinwasser - Einlei- | MKW, BTEX, PAK unter- 3 o
tung Sickerschacht | halb der Nachweisgrenze | Prufwerte fr S|cker1-)
wasser eingehalten
GWM 2 MKW, BTEX, PAK unter- | _ gy 0 4 wert"
halb der Nachweisgrenze
MKW: 0,77 mg/l
Zulauf - PAK: 0,10 ug/l 5 1)
Sanierungsanlage BTEX unterhalb der < Stufe-2-Wert
22.02.2023 Nachweisgrenze
(KW 08)
_Ablauf - MKW, BTEX, PAK unter- < Stufe-1-Wert"
Sanierungsanlage halb der Nachweisgrenze
: . ] < Stufe-1-Wert"
Reinwasser - Einlei- | MKW, BTEX, PAK unter- ) o
tung Sickerschacht | halb der Nachweisgrenze | Prufwerte fur Slcker1—)
wasser eingehalten
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Datum Probe Kennzeichnende Einstufung nach
Parameter Lfw 3.8/1"
PAK: 0,01 ug/l
GWM 2 MKW & BTEX unterhalb < Stufe-1-Wert"
der Nachweisgrenze
Zulauf - PAK: 0,03 pg/l
. MKW & BTEX unterhalb < Stufe-1-Wert"
Sanierungsanlage der Nachweisgrenze
23.02.2023 9
(KW 08) Ablauf - PAK: 0,01 pg/l
. MKW & BTEX unterhalb < Stufe-1-Wert"
Sanierungsanlage .
der Nachweisgrenze
Rei Einle PAK: 0,01 pg/l < Stufe-1-Wert"
einwasser - Einlei- . L
tung Sickerschacht MKW & BTEX unterhalo Prafwerte far S|cker;-)
der Nachweisgrenze wasser eingehalten
Probenahmegefalie sind beim Transport bescha-
GWM 2 digt worden. Eine reprasentative Analyse im Labor
war daher nicht mehr mdglich!
MKW: 2,2 mg/
Zulauf - PAK: 4,87 ug/l R 1)
Sanierungsanlage BTEX unterhalb der > Stufe-2-Wert
28.02.2023 Nachweisgrenze
(KW 09)
.Ablauf - MKW, BTEX, PAK unter- < Stufe-1-Wert"
Sanierungsanlage halb der Nachweisgrenze
Rei Einle PAK: 0,01 pg/i < Stufe-1-Wert"
einwasser - Einlei- ) o
tung Sickerschacht MKW & BTEX unterhalb Prufwerte. far S|Cke|;_)
der Nachweisgrenze wasser eingehalten
GWM 2 MKW, BTEX, PAK unter- < Stufe-1-Wert"
halb der Nachweisgrenze
Zulauf - PAK: 0,02 ug/l
. MKW & BTEX unterhalb < Stufe-1-Wert"
Sanierungsanlage )
der Nachweisgrenze
03.03.2023
(KW 09) Ablauf - PAK: 0,02 ug/l
. MKW & BTEX unterhalb < Stufe-1-Wert"
Sanierungsanlage .
der Nachweisgrenze
. o ] < Stufe-1-Wert"
Reinwasser - Einlei- | MKW, BTEX, PAK unter- ) o
tung Sickerschacht | halb der Nachweisgrenze | Prufwerte fur Slcker1-)
wasser eingehalten

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER -+ Ingenieurges. fur Geotechnik mbH - Institut far Erd- und Grundbau
Bayerwaldstr. 49 « 81737 Minchen « FON 089.670061.0 + FAX 089.670061.33 - office@kdgeo.de « www.kdgeo.de

.‘-_l'!-',
s
=



345-21L Grabenstatt, Chieminger Str. 24 KONT Pfeilstetter - Abschlussbericht Seite 7

Bewertungsgrundlagen:

" LfW 3.8/1: LFW-Merkblatt 3.8/1; Untersuchung und Bewertung von Altlasten, schadlichen Bodenverande-
rungen und Gewasserverunreinigungen — Wirkungspfad Boden-Gewasser; LfW-Bayern
31.10.2001

Im Zuge der Altlastensanierungsmalinahmen stellte sich heraus, dass die Grundwasser-
messstelle GWM 1 sich innerhalb des Olschadens befunden hat. Daher wurde die
GWM 1 ausgebaut, um das vollstandige Ausbaggern des dlverunreinigten Bodenmaterials
zu gewabhrleisten. Nach Abschluss der Aushubarbeiten wurde die GMW 1 im norddstli-
chen Eck (Abstromseite) der Aushubgrube 1 umgesetzt. Daher war eine Beprobung der
GWM 1 nur zu Beginn der Sanierungsmalnahmen mdglich.

Das gereinigte und im Sickerschacht eingeleitete Grundwasser (Reinwasser) hielt die Stu-
fe-1-Werte sowie die Prufwerte fur Sickerwasser gemaf LfW-Merkblatt 3.8/1 ein. Die Rei-
nigung des kontaminierten Grundwassers erfolgte somit wie geplant.

Der Wasserzahler der Grundwassersanierungsanlage wurde regelmalig abgelesen und
zu Dokumentationszwecken abfotografiert. Auf Grund der jahreszeitlich Ublichen Minus-
temperaturen war es temporar (iber Nacht & Wochenende) erforderlich die Anlage im
Kreislauf laufen zu lassen. Dadurch wurde ein Einfrieren der Leitungs- und Anlagensys-
teme verhindert. In nachfolgender Tabelle kénnen die jeweiligen abgelesenen Zahlerstan-
de eingesehen werden:

Abgelesener Durchflussmenge Eingeleitete
Datum Zahlerstand im Kreislauf Wassermengen
[m?] [m?] [m?]
31.01.2023
(Nullmessung) 1.978 - -
04.02.2023
(Ablesung vor Kreislauf) 2.429 h 401
721
07.02.2023 -
: 3.150 (vom 04.02. bis 451
(Ablesung nach Kreislauf) 07.02.2023)

KW 06 war die Grundwassersanierungsanlage auf8er Betrieb aufgrund eingefrorener

Rohrleitungen!

24.02.2023
(Ablesung vor Kreislauf) 3.883 N 1.184
818
27.02.2023 ,
. 4.701 (vom 24.02. bis 1.184
(Ablesung nach Kreislauf) 27.02.2023) |
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Abgelesener Durchflussmenge Eingeleitete
Datum Zahlerstand im Kreislauf Wassermengen
[m?] [m?] [m?]
27.02.2023
(Ablesung vor Kreislauf) 4735 - 1.218
112
(Ablesui%(r)ésr?isreislauf) 4.847 (vom 27.02. bis 1.218
28.02.2023)
28.02.2023
(Ablesung vor Kreislauf) 4.980 - 1.351
162
(Ablesu(:11 .(r);sr?i?eislauf) 5.142 (vom 28.02. bis 1.351
g 01.03.2023)
08.03.2023 6.152 - 2.361

Insgesamt wurden im Rahmen der Altlastensanierungsmal3nahmen bzw. offenen Was-
serhaltung 2.361 m*® abgepumpt, tiber eine Sanierungsanlage gereinigt und anschlielend
auf dem Baufeld Giber einen temporadren Sickerschacht ins 6rtliche Grundwasser zuriick-
gefuhrt.

3. Untersuchungsergebnisse
3.1. Grube 1 - ehemaliges Tanklager
3.1.1. Beprobung vom 31.01. & 01.02.23 — Dokumentation IST-Zustand +

Freigabe Grubensohle )
Im Zuge der Aushubarbeiten stellte sich heraus, dass der Boden grof¥flachiger mit Ol ver-

unreinigt war wie urspringlich angenommen und kalkuliert. Das Grubenloch 1 wurde bis
zu einem Tiefenniveau von ca. 3,0 m ausgehoben. Der Boden war vereinfacht wie folgt
aufgebaut. Zuerst wurde eine lehmige Deckschicht angetroffen. Darunter folgten Flusskie-
se und ab ca. 2,8 m wurden Flusssande angetroffen. Am 31.01.2023 und 01.02.2023
wurden von der Grube 1 in einer Tiefe von ca. 3,0 m Sohlproben zur Beweissicherung
entnommen. Hierbei wurde die Sohle in zwei Bereiche eingeteilt. Je Teilbereich wurde
eine Mischprobe aus 10 Einzeleinstichen generiert. Neben der Sohlbeprobung wurden
auch umfangreich, tiefenorientierende Beweissicherungsproben der jeweiligen Wande
entnommen. Ab einer Tiefe von rund 2,5 m wurde eine ca. 20 bis 30 cm méachtige dlverun-
reinigte Bodenschicht angetroffen, welche im Fokus der Probenahme gestanden hat. Ins-
gesamt wurden pro Wand drei Mischproben aus jeweils 10 Einzelstichen in den unter-
schiedlichen Tiefenhorizonten (Horizont 1: ca. 1,5 bis 2,0 m; Horizont 2: ca. 2,0 bis 2,5 m;
Horizont 3: ca. 2,5 bis 2,8 m) entnommen. Die Beweissicherungsbeprobung vom 31.01.

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER -+ Ingenieurges. fur Geotechnik mbH « Institut fir Erd- und Grundbau pNg¥a
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bis 01.02.2023 wurden auf die Verdachtsparameter MKW, BTEX sowie PAK untersucht
und brachten folgende Ergebnisse:

i Einstufung
Probe Material Ker;,gzr?::‘:rt'::‘de nach
Lfw 3.8/1"
Sohle — Grube 1
BWS Sohle Flusssande MKW, BTEX, PAK unterhalb <HW 1"
(Tiefe: ca. 3,0 m) (S, g9 der Nachweisgrenze
BWS Sohle 2 Flusssande MKW, BTEX, PAK unterhalb <HW 1"
(Tiefe: ca. 3,0 m) (S, g9 der Nachweisgrenze
Sidliche Wand — Grube 1
BWS Wand S —1 Flusskies MKW, BTEX, PAK unterhalb 1)
(Tiefe: ca. 1,5 - . , . <HW 1
(G, s*, u, x) der Nachweisgrenze
2,0 m)
BWS Wand S -2 MKW: 57 mg/kg
(Tiefe: ca. 2,0 - Fé‘éssia”f’)e BTEX und PAK unterhalb der = < HW 1"
2,5m) 195 X Nachweisgrenze
MKW: 1.620 mg/kg
B(VVTSfZ\,’aCZdZSS‘_e’ Flusssande PAK: 0,267 mg/kg ol 27
2'8 rﬁ) ’ (S, g% BTEX unterhalb der Nach-
' weisgrenze
Nordliche Wand — Grube 1
BWS Wand N — 1 Flusskies MKW: 140 mg/kg
(Tiefe: ca. 1,5 - (G, 5%, u*. ) BTEX und PAK unterhalb der | < HW 2"
2,0 m) T Nachweisgrenze
MKW: 1.760 mg/kg
Bz’%’iif‘é\_’acgd ?_NO‘_Z Flusskies PAK: 3,07 mg/kg o HW 27
2'4 m') ’ (G, s*, U, x) BTEX unterhalb der Nach-
’ weisgrenze
BWS Wand N -3 Flusssande MKW: 4.570 mg/kg
(Tiefe: ca. 2,4 - (S, g X) BTEX: 12 mg/kg > HW 2"
2,7 m) ' 95 PAK: 11,8 mg/kg

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER -« Ingenieurges. fir Geotechnik mbH  Institut fir Erd- und Grundbau N
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1 Einstufung
Probe Material Ke':;zrz';:?::'de nach
Lfw 3.8/1"
Ostliche Wand — Grube 1
BWS Wand O -1 Flusskies PAK: 0,061 mg/kg
(Tiefe: ca. 2,5 - (G, 5", 0, X) MKW und BTEX unterhalb <HwW 1"
3,0m) T der Nachweisgrenze
MKW: 88 mg/kg
qu'liif\é\'/igd 3?0‘_2 Flusskies PAK: 0,209 mg/kg < HW 1
3'5 m') ' (G, fs*, X) BTEX unterhalb der Nach-
' weisgrenze
MKW: 2.050 mg/kg
qu'lisef\é\'/igd 3?5‘_3 Flusskies PAK: 0,400 mg/kg o HW 27
3.8 rﬁ) ’ (G, s*, U, x) BTEX unterhalb der Nach-
’ weisgrenze
Westliche Wand — Grube 1
MKW: 1.280 mg/kg
Bwisef\é\(acr;d ¥V5'_1 Flusskies PAK: 1,43 mglkg ol 2"
2'0 rﬁ) ' (G, s*, U, X)) BTEX unterhalb der Nach-
’ weisgrenze
BWS Wand W - 2 Flusssande MKW: 3.010 mg/kg
(Tiefe: ca. 2,0 - 2,3 (S, g* x) BTEX: 5,2 mg/kg > Hw 2"
m) 95 PAK: 8,62 mg/kg
BWS Wand W - 3 Flusssande MKW: 4.920 mg/kg
(Tiefe: ca. 2,3 - (. g BTEX: 14 mg/kg > HW 2"
2,5 m) 9 | PAK: 14,4 mg/kg
Béschung GWM 1 — Grube 1
BWS GWM 1 -1 Flusskies MKW: 5.270 mg/kg
(Tiefe: ca. 1,6 - A BTEX: 0,96 mg/kg > Hw 2"
(G, s*, X))
2,1m) P PAK: 0,273 mg/kg
B MKW: 4.070 mg/kg
B(\%\?ng\/c\;M;1 _2 Flusskies PAK: 6,11 mg/kg > HW 2"
2'5 rﬁ) ’ (G, fs*, X) BTEX unterhalb der Nach-
’ weisgrenze
BWS GWM 1 -3 Flusssande MKW: 5.710 mg/kg
iefe: ca. 2,5 - . . 8,7 mg >
(Tief 2,5 (@S X) BTEX: 8,7 mg/kg Hw 2"
2,8 m) g°. 9% PAK: 14,6 mg/kg
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Bewertungsgrundlagen:

" LfW 3.8/1: LfW-Merkblatt 3.8/1; Untersuchung und Bewertung von Altlasten, schadlichen Bodenverande-
rungen und Gewasserverunreinigungen - Wirkungspfad Boden-Gewasser; LfW-Bayern
31.10.2001

Die Grubensohle hat die Hilfswerte 1 gemaR LfW-Merkblatt 3.8/1 eingehalten. Die Sohle
wurde somit als ,sauber” eingestuft und ein tieferer Aushub war nicht erforderlich. Das
Aushubniveau der Grube 1 betrug ca. 3,0 m unter GOK.

In allen vier Grubenwéanden wurden in den Beprobungen vom 31.01. bis 01.02.2023 er-
héhte Schadstoffgehalte gemessen, wodurch die Hilfswerte 2 gemaf LfW-Merkblatt 3.8/1
Uberschritten worden sind. Die Grube 1 wurde anschlieRend groRflachiger ausgehoben.

3.1.2. Beprobung vom 14.02.23 - Freigabe silidl. & 6stl. Grubenwand
Nachdem bei den beprobten Grubenwéanden (S, N, O, W) vom 31.01. und 01.02.2023

erhéhte Schadstoffgehalte gemessen worden sind, erfolgte eine Verbreiterung der Gru-
be 1 zunachst in Richtung Siden und Osten.

Am 14.02.2023 wurden an den sidlichen und éstlichen Grubenwénden erneute Beweissi-
cherungsproben enthommen. Hierzu wurde aus dem ca. 20 bis 30 cm machtigen stark
olverunreinigten Bodenhorizont eine Mischprobe aus insgesamt 10 Einzeleinstichen gene-
riert. Die Probenahme der stdlichen und éstlichen Grubenwand erfolgten analog. Rich-
tung Osten steigt das Geldnde an, wodurch sich die &stliche Grubenwand ins Geldnde
eingeschnitten hat. Durch den Hanganschnitt ergab sich eine gréRere Erdiberdeckung
tber dem &lverunreinigten Bodenhorizont.

Die Beweissicherungsproben vom 14.02.2023 (sudliche und 6stliche Grubenwand) wur-
den auf die Verdachtsparameter MKW, BTEX sowie PAK untersucht und brachten folgen-
de Ergebnisse:

g Einstufung
Probe Material Ker;;zg;l:::rde nach
Lfw 3.8/1"
Siidliche Wand — Grube 1
BWS S Flusssande MKW, BTEX und PAK unter- <HW 1"
(Tiefe:ca. 2,4-2,8m) (S, g% x) halb der Nachweisgrenze

Ostliche Wand - Grube 1

PAK: 0,055 mg/kg
MKW und BTEX unterhalb <HW 1"
der Nachweisgrenze

BWS O Flusskies
(Tiefe: ca. 3,5-3,8m) | (G, s*, U, X))

Bewertungsgrundlagen:

Y LfW 3.8/1: LfW-Merkblatt 3.8/1; Untersuchung und Bewertung von Altiasten, schadlichen Bodenverande-
rungen und Gewasserverunreinigungen — Wirkungspfad Boden-Gewasser; LfW-Bayern
31.10.2001
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Die sudliche und &6stliche Grubenwand haben die Hilfswerte 1 gemaf LfW-Merkblatt 3.8/1
eingehalten. Die beiden Grubenwande wurden somit als ,sauber” eingestuft und zur Wie-
derverfillung mit dem Voraushubmaterial (Z 0 nach Verfiill-Leitfaden) freigegeben.

3.1.3. Beprobung vom 28.02.23 — Freigabe nérdl. Grubenwand +
Kontrollbeprobung Grubensohle
Nachdem bei den beprobten Grubenwanden (S, N, O, W) vom 31.01. und 01.02.2023

erhéhte Schadstoffgehalte gemessen worden sind, erfolgte eine Verbreiterung der Gru-
be 1 zunachst in Richtung Suden und Osten. Nach Freigabe der sidlichen und &stlichen
Grubenwande (Beprobungen vom 14.02.2023) wurde in Richtung Norden weiter ausge-
hoben.

Am 28.02.2023 wurden an der nérdlichen Grubenwand erneute Beweissicherungsproben
enthommen. Hierzu wurde aus dem ca. 20 bis 30 cm machtigen stark 6lverunreinigten
Bodenhorizont eine Mischprobe aus insgesamt 10 Einzeleinstichen generiert. Zusétzlich
erfolgte eine Kontrollbeprobung der Grubensohle. Hierzu wurde eine Mischprobe aus ins-
gesamt 15 Einzelproben aus den neuausgehobenen bzw. frisch freigelegten Flachen (S,
O und N) generiert.

Die Beweissicherungsproben vom 14.02.2023 (ndrdliche Grubenwand & Grubensolile)
wurden auf die Verdachtsparameter MKW, BTEX sowie PAK untersucht und brachten
folgende Ergebnisse:

- Kennzeichnende EMfatuiung
Probe Material Papaifaias nach
Lfw 3.8/1"
Sohle — Grube 1
BWS Sohle 3 Flusssande | MKW, BTEX, PAK unterhalb <HW 1"
(Tiefe: ca. 3,0 m) (S, g9) der Nachweisgrenze

Nordliche Wand — Grube 1

MKW: 69 mg/kg
PAK und BTEX unterhalb der <HW 1"
Nachweisgrenze

BWS N Flusskies
(Tiefe:ca.2,4-2,7m) | (G, s*, u, X))

Bewertunqsqrundlaqen:

VLW 3.8/1: LfW-Merkblatt 3.8/1; Untersuchung und Bewertung von Altlasten, schadlichen Bodenverande-
rungen und Gewasserverunreinigungen - Wirkungspfad Boden-Gewasser, LfW-Bayern
31.10.2001

Die Grubensohle hat die Hilfswerte 1 gemaly LfW-Merkblatt 3.8/1 eingehalten. Die Sohle
wurde somit als ,sauber” eingestuft und ein tieferer Aushub war nicht erforderlich. Das
Aushubniveau der Grube 1 betrug ca. 3,0 m unter GOK.
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Die nérdliche Grubenwand hat die Hilfswerte 1 gemaR LfW-Merkblatt 3.8/1 eingehalten.
Die Grubenwand wurde somit als ,sauber” eingestuft und zur Wiederverfillung mit dem
Voraushubmaterial (Z 0 nach Verfiill-Leitfaden) freigegeben.

3.1.4. Beprobung vom 03.03.23 - Freigabe westl. Grubenwand
Nachdem bei den beprobten Grubenwénden (S, N, O, W) vom 31.01. und 01.02.2023

erhohte Schadstoffgehalte gemessen worden sind, erfolgte eine Verbreiterung der Gru-
be 1 zunachst in Richtung Suden und Osten. Nach Freigabe der sudlichen und 6stlichen
Grubenwéande (Beprobungen vom 14.02.2023) wurde in Richtung Norden weiter ausge-
hoben. Die Freigabe fur die nérdliche Grubenwand wurde mit der Beprobung vom
28.02.2023 erteilt. Anschlielend wurden die Sanierungsmafllnahmen bzw. Aushubarbei-
ten an der westlichen Grubenwand fortgefihrt.

Am 03.03.2023 wurden an der westlichen Grubenwand erneute Beweissicherungsproben
entnommen. Hierzu wurde aus dem ca. 20 bis 30 cm maéchtigen stark Olverunreinigten
Bodenhorizont eine Mischprobe aus insgesamt 10 Einzeleinstichen generiert.

Die Beweissicherungsbeprobung vom 03.03.2023 (westliche Grubenwand) wurden auf die
Verdachtsparameter MKW, BTEX sowie PAK untersucht und brachte folgende Ergebnis-
se:

y Einstufung
Probe Material Ker;’naz':;r:::?de nach
Lfw 3.8/1"

Westliche Wand — Grube 1

MKW: 87 mg/kg
PAK und BTEX unterhalb der | < HW 1"
Nachweisgrenze

BWS W Flusssande
(Tiefe: ca. 2,3 -2,5m) (S, g%, x9)

Bewertungsgrundlagen:

" LfW 3.8/1: LfW-Merkblatt 3.8/1; Untersuchung und Bewertung von Altlasten, schadlichen Bodenverande-
rungen und Gewasserverunreinigungen — Wirkungspfad Boden-Gewasser; LfW-Bayern
31.10.2001

Die westliche Grubenwand hat die Hilfswerte 1 gemall LfW-Merkblatt 3.8/1 eingehalten.
Die Grubenwand wurde somit als ,sauber” eingestuft und zur Wiederverfullung mit dem
Voraushubmaterial (Z 0 nach Verfill-Leitfaden) freigegeben.

3.1.5. Beprobung vom 14.02.23 — Dokumentation IST-Zustand Nachbargrundstiick
Die Grube 1 wurde im stdostlichen Bereich durch das Nachbargrundstiick mit der Flur-

nummer 227/8 der Gemarkung Grabenstatt begrenzt. Die Altlastensanierung bzw.
Erdaushub wurde bis zur Grundstiicksgrenze vorgenommen. Zur Dokumentation des Ist-
Zustandes und der noch vorhandenen Olverunreinigungen im Boden wurden am
14.02.2023 aus den Grubenwanden, welche an das Nachbargrundstiick angrenzten, Be-
weissicherungsproben enthommen.
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Der Boden war vereinfacht wie folgt aufgebaut. Zuerst folgte ein ca. 0,5 m machtiger
Oberboden. Darunter wurde eine Rotlage (U, g*, s*, x') bis zu einer Tiefe von 1,7 m ange-
troffen. Die Rotlage fehlte in der siidlichen Nachbarwand. Unter der Rotlage (in der &stli-
chen Nachbarwand) bzw. unter dem Oberboden (in der sidlichen Nachbarwand) folgten
Flusskiese (G, s*, u’, x'). Ab einer Tiefe von 3,0 m (6stliche Nachbarwand) / 4,0 m (sudli-
che Nachbarwand) wurden Flusssande (S, g} angetroffen. Aus der sldiichen Nachbar-
wand wurden 3 Mischproben und aus der dstlichen Nachbarwand 2 Mischproben ent-
nommen. Die Probenahme erfolgte tiefenorientiert (siehe nachfolgende Tabelle). Jede
Mischprobe bestand aus insgesamt 10 Einzeleinstichen. Die Probeentnahmen erfolgten
analog. Die Beweissicherungsproben vom 14.02.2023 wurden auf die Verdachtsparame-
ter MKW, BTEX sowie PAK untersucht und brachten folgende Ergebnisse:

- Einstufung
Probe Material Ker;n;il:':‘:r:::de nach
Lfw 3.8/1"
Nachbarwand Siid — Grube 1
BWS Nachbar
S Flusskies MKW, BTEX und PAK unter- <HW 1"
(Tiefe: ca. 2,0 (G, s*, u’, X)) halb der Nachweisgrenze
-2,9m)
BWS "g"Chbar Flussic MKW: 76 mgrkg
Tiofe: ra. 2.9 s 1S ',es,) BTEX und PAK unterhalb der <HwW 1"
(Tiefe: ca. 2, (G, 8% U’ x Nachweisgrenze
—3,4m)
BWS "é""c“bar Flusskio MKW: 2.240 mg/kg
(Tiefe: ca. 3,4 (G, s*, U, X) BYEX: 0,052 mg/kg > HW 2"
~37m) PAK: 0,491 mg/kg
Nachbarwand Ost — Grube 1
BWS %achbar " Rgtl:gex‘ / MKW: 77 mg/kg
L . 97, 87, X) BTEX und PAK unterhalb der <HW 1"
(Tiefe: ca. 1,0 Flusskies Nachweisarenze
-2,0m) (G, s*, u, xX) d
P %achbar Flusskies MKW: 100 mg/kg 1
. oORIeS BTEX und PAK unterhalb der <Hw 1"
(Tiefe: ca. 2,2 (G, s*, U, X)) .
Z27m) Nachweisgrenze

Bewertungsgrundlagen:

" Lfw 3.8/1: LfwW-Merkblatt 3.8/1; Untersuchung und Bewertung von Altlasten, schadlichen Bodenverande-

rungen und Gewasserverunreinigungen — Wirkungspfad Boden-Gewasser;
31.10.2001

Lfw-Bayern

KDGEQ | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER -

Bayerwaldstr. 49 « 81737 Munchen -

Ingenieurges. fur Geotechnik mbH -
FON 089.670061.0 « FAX 089.670061.33 - office@kdgeo.de

Institut fur Erd- und Grundbau

+ www.kdgeo.de %



345-21L Grabenstatt, Chieminger Str. 24 KONT Pfeilstetter - Abschlussbericht Seite 15

In der stdlichen Nachbarwand in einer Tiefe von 3,4 - 3,7 m wurde ein MKW-Gehalt von
2.240 mg/kg (> HW 2 nach LfW-Merkblatt 3.8/1) gemessen. In den Ubrigen Proben bzw.
Tiefenbereiche wurde der Hilfswerte 1 gemal LfW-Merkblatt 3.8/1 eingehalten. Zur raum-
lichen Abgrenzung der sanierten Bodenflachen wurde bei der Wiederverfiillung der Gru-
ben 1 im Bereich des Nachbargrundstiickes (Flurnummer 227/8, Gemarkung Grabenstatt)
ein Geotextil eingebaut.

3.2. Grube 2 - ehemaliger Erdtank
Am 02.02.2023 wurde der stillgelegte Erdtank im Bereich der ehemaligen Lagerhalle frei-

gelegt und fachmannisch zurtickgebaut. Von den Grubenwanden sowie der Sohle (ca.
3,0 m) wurde analog eine Mischprobe aus je 10 Einzeleinstichen generiert. Die Proben-
entnahme der Grubenwande erfolgt in einem Tiefenbereich von 0-3,0 m.

Die Beweissicherungsbeprobung der Grube 2 vom 02.02.2023 brachte folgende Ergeb-
nisse:

: Einstufung
Probe Material Ker;’naz'.zlrt':‘r;rt!g?de nach
Lfw 3.8/1"

Sohle — Grube 2

BTEX: 0,27 mg/kg
MKW und PAK unterhalb der <HW 1"
Nachweisgrenze

BWS Sohle Flusssande
(ca. 3,0 m) (S, g)

Wainde - Grube 2

PAK: 0,456 mg/kg
MKW und BTEX unterhalb <Hw 1"
der Nachweisgrenze

BWS O Deckschicht / Fluss-
(ca. 0-3,0m) kies / Flusssand

BWS W Deckschicht / Fluss- | MKW, BTEX, PAK unterhalb <HW 1"
(ca.0-3,0m) kies / Flusssand der Nachweisgrenze

BWS S Deckschicht / Fluss- | MKW, BTEX, PAK unterhalb <HW 1"
(ca.0-3,0m) kies / Flusssand der Nachweisgrenze

BWS N Deckschicht / Fluss- | MKW, BTEX, PAK unterhalb <HW 1"

(ca.0-3,0m) kies / Flusssand der Nachweisgrenze

Bewertungsgrundlagen:

VLW 3.8/1: LFW-Merkblatt 3.8/1; Untersuchung und Bewertung von Altlasten, schadlichen Bodenverande-
rungen und Gewasserverunreinigungen — Wirkungspfad Boden-Gewasser; LfW-Bayern
31.10.2001
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Die Hilfswerte 1 gemal LfW-Merkblatt 3.8/1 wurden in sédmtlichen Beweissicherungspro-
ben (Wande und Sohle) der Grube 2 eingehalten. Die Grubenwénde und -sohle wurden
somit als ,sauber® deklariert. Anschliefend wurde das Grubenloch 2 mit dem sauberen
Voraushubmaterial (Z 0 nach Verfill-Leitfaden) aufgefillt und die Altlastensanierungs-
maflinahmen im Sanierungsbereich 2 abgeschlossen.

3.3. Olverunreinigter Bodenaushub
Der élverunreinigte Bodenaushub (Tiefenbereich ca. 2 bis 3 m) wurde vom ,sauberen®

Voraushub separiert, auf der Bodenplatte der abgebrochenen Hallen gelagert und mit
PET-Folien abgedeckt.

Das 6lverunreinigte Material aus dem Zentrum des Olschadens wurde am 28.02.2023
gemall LAGA PN 98 beprobt und als DK | Material nach Deponieverordnung deklariert
(siehe Bericht vom 07.03.2023).

Am 27.03.2023 erfolgte die Beprobung des olverunreinigten Bodenmaterials aus dem
Randbereich des Olschadens, welches als DK 0 Material nach Deponieverordnung einge-
stuft worden ist (siehe Bericht vom 03.04.2023).

3.4. Voraushub
Der Bodenaushub oberhalb des 6lverunreinigten Bodenmaterials (Tiefenbereich ca. 0 bis

2 m) wurde getrennt und zur Wiederverwertung auf dem Baufeld gelagert. Am 01.02.2023
erfolgte eine Beprobung des Voraushubes zur Deklaration und am 28.02.2023 wurde eine
Kontrollbeprobung des Voraushubes durchgefiihrt. Untersucht wurden die Verdachtspa-
rameter MKW, BTEX, PAK. Die Beprobung des Voraushubs vom 01. & 28.02.2023 brach-
te folgende Ergebnisse:

SPe (R Material Kennzeichnende Einstufung nach
Parameter Lfw 3.8/1" | EPP?
Beprobung vom 01.02.2023
HW Aushub — MKW: 92 mg/kg
LP 1 BTEX und PAK unterhalb der
(Tiefe: 0 -2 m) Nachweisgrenze
Voraushub 1) 2)
(GIU, s*, x) <HWA1'/Z0
HW Aushub — PAK: 0,119 mg/kg
LP 2 MKW und BTEX unterhalb
(Tiefe: 0 -2 m) der Nachweisgrenze
Beprobung vom 01.02.2023
MKW: 84 mg/kg
MP Voraushub Voraushub PAK: 1,34 mg/kg <HW 1" /7 0?
(Tiefe: 0 -2 m) (G/U, s™, x) BTEX unterhalb der Nach-
weisgrenze
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Bewertungsgrundlagen:
" LW 3.8/1: LfW-Merkblatt 3.8/1; Untersuchung und Bewertung von Altlasten, schadlichen Bodenverande-

rungen und Gewasserverunreinigungen - Wirkungspfad Boden-Gewasser; LfW-Bayern
31.10.2001
2 EPP: Anforderungen an die Verfuliung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen (Verfill-Leitfaden),

LfU-Bayern in der Fassung vom 15.07.2021

Im Voraushub (oberhalb des kontaminierten Bodenmaterials) konnten keine einstufungs-
relevanten Schadstoffgehalte gemessen werden. Das Bodenmaterial aus dem Voraushub
(Tiefe: ca. 0-2 m) ist somit als Z 0 Material nach Verfull-Leitfaden eingestuft worden.

Bei der Wiederverfullung der beiden Gruben wurde zunachst auf der Grubensohle ein
Riesel aufgebracht. Der eingebaute Riesel gewahrleistet die Durchstromung des Bodens
im Bereich der beiden Sanierungen und verhindert dadurch eine signifikante Stérung des
ortlichen Grundwasseraquifers. Anschlieend wurde der Voraushub (Z 0 nach Verfull-
Leitfaden) lagenweise eingebaut und verdichtet.

4. Zusammenfassung und weitere Vorgehensweise

Im Altlastensanierungsbereich 1 wurden hohe MKW-Gehalte im Boden gemessen. Der élverunrei-
nigte Boden wurde bis zu einer Aushubtiefe von ca. 3,0 m unter GOK ausgehoben. Der MKW-
Schaden wurde in Richtung FlieRrichtung verschleppt und konzentrierte sich im Grundwasser-
schwankungsbereich (ca. 2,3 - 2,7 m). Die horizontale Ausdehnung war aufgrund der Schadstoff-
verschleppung und der hohen MKW-Konzentrationen grofier als urspringlich angenommen. Als
Planungsgrundlage diente das Bodengutachten des GeoBuro Uim vom 27.06.2019. In allen vier
Himmelsrichtungen wurde solange ausgehoben bis in samtlichen Grubenwanden keine einstu-
fungsrelevanten Schadstoffgehalte gemafl LfW-Merkblatt 3.8/1 gemessen werden konnten. An
der benachbarten Grundstlicksgrenze mit der Flurnummer 227/8 der Gemarkung Grabenstatt
konnten nach wie vor erhdhte MKW-Konzentrationen gemessen werden. Der Ist-Zustand der je-
weiligen Grubenwande, welche an das Nachbargrundstiick angrenzen, wurde dokumentiert und
bei der Verflllung mit einem Geotextil abgegrenzt.

Der Erdtank im Altlastensanierungsbereich 2 wurde fachmannisch ausgebaut und das umliegende
Bodenmaterial ausgehoben und separiert. Die Sanierungsmallnahmen erfolgten in diesem Be-
reich wie geplant.

Der dlverunreinigte Bodenaushub wurde separiert, aufgehaldet, nach LAGA PN 98 beprobt und
zur Entsorgung bereitgestellt. Im Voraushub konnten keine einstufungsrelevanten Schadstoffge-
halte gemaf Verfull-Leitfaden gemessen werden, wodurch dieses Aushubmaterial zur Wiederver-
fillung der beiden Grubenltcher 1 und 2 verwendet worden ist.

Die Grundwasser- und Anlagenliberwachung erfolgte gemal Wasserrechtbescheid vom
08.11.2022. Das abgepumpte und gereinigte Grundwasser wurde auf dem Baufeld Uber einen
tempordren Sickerschacht versickert. Das Reinwasser hielt die Hilfs- und Prifwerte nach Lfw-
Merkblatt 3.8/1 ein. Insgesamt wurden 4.339 m*® wahrend der kompletten Sanierungszeit abge-
pumpt, gereinigt und in den temporaren Sickerschacht zur Versickerung eingeleitet.

Nach behdrdlicher Vorgabe sind die Schadstoffgehalte des Grundwassers mittels der beiden
Grundwassermessstellen GWM 1 und 2 quartalsmaRig Uber einen Zeitraum von insgesamt 1 Jahr
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zu kontrollieren. Die nachste Grundwasserbeprobung der beiden Grundwassermessstellen
GWM 1 und GWM 2 ist im Juni 2023 durchzufiihren.

Minchen, den 25. Mai 2023

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER
Ingenieurgesellschaft fur Geotechnik mbH

Institut far Erd- und Grundbau

Dipl.-Geol. W. Hofmeier i. A. F. Sandler
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Anlage 2

Analytik Wasserproben




Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt |Zulauf

Datum Uhrzeit Probenehmer
31.01.2023 14:00 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten

Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt |Zulauf
Ort Probenahme
Pegel [..] Brunnen [ ] Probengefalle

Sonstiges: GW-Sanierungsanlage

Braunglaser; vom Labor (SGS) gestelit

Uberflur [ ] |POK zu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ ] |- Probenahmehahn; Zulauf ---
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
- --- [m u. GOK]: --- -
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhéhe
[m u. GOK]: --- |[m u. GOK]: --- bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen

Organoleptik
Tribung Bodensatz
getriabt
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
leicht gelblich
Geruch
Ol-Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach[ ]min

nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

O2-Gehalt [mg/l]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt |Ablauf

Datum Uhrzeit Probenehmer
31.01.2023 14:05 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung
Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten
Ablauf

Ort

Probenahme

Pegel [...] Brunnen [ ]
Sonstiges: GW-Sanierungsanlage

Probengefalle
Braunglaser; vom Labor (SGS) gestellt

Uberflur [ ] |POK zu GOK
Unterflur [ ] |—

Entnahmegerat Volumenstrom
Probenahmehahn; Ablauf

Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
- --- [m u. GOK]: --- -
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhthe
[mu. GOK]. --- |[m u. GOK]: --- bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen
Organoleptik
Tribung Bodensatz
klar
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
klar
Geruch

Neutraler Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach[ ]min nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

0O,-Gehalt [mg/l]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER Wasser-Probenahme




Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt |Reinwasser

Datum Uhrzeit Probenehmer
31.01.2023 14:10 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung
Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten
Reinwasser — Einleitung in den Sickerschacht

Ort

Probenahme

Pegel [...] Brunnen [ ]
Sonstiges: GW-Sanierungsanlage

Probengefalle

Braunglaser; vom Labor (SGS) gestelit

Uberflur [ ] |POK zu GOK
Unterflur [ ] |~

Wasserschlauch —

Entnahmegerat Volumenstrom

Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
--- --- [m u. GOK]: --- ---
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhéhe
[mu. GOK]: --- |[m u. GOK]: --- bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen
Organoleptik
Trubung Bodensatz
klar
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
klar
Geruch

neutraler Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach[ ]min nach[ ]min

bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

0O2-Gehalt [mg/1]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt |GWM 1

Datum Uhrzeit Probenehmer
31.01.2023 13:15 Uhr Herr Sandler

Ortsheschreibung
Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten
GWM 1

Ort Probenahme
Pegel [X] Brunnen [ ] Probengefalte
Baugrube[ ] Sonstiges: Braunglaser; vom Labor (SGS) gestellt
Uberflur [ ] |POK zu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [X] |- Pumpe (Comet 12V) 0,131/s
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
125 mm PVC [m u. GOK]: 3,5 20 min
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhthe
[mu. GOK]: 4,0 |[m u. GOK]: 2,58 bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen

Wasserspiegel ist durch die Absenkung des Grundwassers beeinflusst

Organoleptik
Trubung Bodensatz
getribt
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
Leicht gelblich
Geruch
Ol-Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach[ ]min nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

0,-Gehalt [mg/l]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt |GWM 2

Datum Uhrzeit Probenehmer
31.01.2023 13:45 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung
Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten
GWM 2

=

Ort Probenahme
Pegel [X] Brunnen [ ] Probengefalie
Baugrube[ ] Sonstiges: Braunglaser; vom Labor (SGS) gestellt
Uberflur [X] |POK zu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ ] [0.90m Pumpe (Comet 12V) 0,13 l/s
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
125 mm PVC [m u. GOK]: 3,5 20 min
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhthe
[Mmu. GOK]: 4,5 |[mu. GOK]: 2,385 |bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen

Wasserspiegel ist durch die Absenkung des Grundwassers beeinflusst

Neutraler Geruch

Organoleptik
Trabung Bodensatz
klar
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
klar
Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach[ ]min nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

O,-Gehalt [mg/l]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




SGS Analytics Germany GmbH -

Gupener Str. 39 - 86156 Augsburg

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER
Ingenieurgesellschaft fir Geotechnik mbH

Herr Sandler
Bayerwaldstr. 49
81737 Minchen

Prifbericht Nr.:

Auftrag-Nr.:

Ihr Auftrag:

Projekt:
Probenahme:
Probenahme durch:
Eingangsdatum:
Prifzeitraum:

Probenart:

UAU-23-0008767/01-1

UAU-23-

0008767

schriftlich vom 31.01.2023
345-21L / Grabenstatt, Chieminger Str. / KONT/ Sa
31.01.2023

KDGEO

31.01.2023
31.01.2023 - 06.02.2023

Wasser

Untersuchungsergebnisse

Standort Augsburg

Durchwahl:

Telefax:
E-Mail:
Internet:

Datum:

+49 821-56995-0
+49-821-56995-888

DE.IE.aug.info@sgs.com
www.sgs.com/analytics-de

Seite 1 von 4
06.02.2023

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14004-01-01
D-PL-14004-01-02
D-PL-14004-01-03
D-PL-14004-01-04
D-PL-14004-01-05

Probe Nr.: UAU-23-0008767-01|UAU-23-0008767-02|UAU-23-0008767-03|UAU-23-0008767-04
Bezeichnung: GWM 1 GWM 2 Zulauf Ablauf
Eluat

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Benzol g/l <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
Ethylbenzol g/l <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
Toluol ugll <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
o-Xylol ug/l <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
m,p-Xylol g/l <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
Styrol g/l <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
Isopropylbenzol (Cumol) g/l 343 <2,00 <2,00 <2,00
n-Propyibenzol g/l 5,24 <2,00 <2,00 <2,00
1,3,5-Trimethylbenzol ug/i 3,87 <2,00 2,27 <2,00
1,2,4-Trimethylbenzol g/l 13,1 <2,00 5,40 <2,00
1,2,3-Trimethylbenzol ug/l 11,8 <2,00 3,28 <2,00
Summe AKW g/l 37,4 - 10,9 --

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Wim van Loon Dominik de Daniel Alida Scholtz
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 185 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473

Geschéaftsfihrer:




_SGS

Prifbericht Nr.

UAU-23-0008767/01-1

Auftrag-Nr. UAU-23-0008767
06.02.2023
Seite 2 von 4
Probe Nr.: UAU-23-0008767-01(UAU-23-0008767-02|UAU-23-0008767-03|UAU-23-0008767-04
Bezeichnung: GWM 1 GWM 2 Zulauf Ablauf
Kohlenwasserstoff-Index mg/| 0,93 T <0,10 1,4 <0,10
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
Naphthalin g/l 20,7 <0,01 6,20 <0,01
Acenaphthylen g/l 0,02 <0,01 0,31 <0,01
Acenaphthen g/l 3,84 <0,01 6,60 <0,01
Fluoren g/l 2,95 <0,01 5,08 <0,01
Phenanthren pg/l 2,89 <0,01 4,42 <0,01
Anthracen Hg/l 0,96 <0,01 0,05 <0,01
Fluoranthen ug/l 0,13 <0,01 0,19 <0,01
Pyren Hgil 0.21 <0,01 0,28 <0,01
Benzo(a)anthracen Hg/ <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Chrysen g/l 0,01 <0,01 0,03 <0,01
Benzo(b)fluoranthen g/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(k)fluoranthen g/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(a)pyren g/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Dibenz(a,h)anthracen ug/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(g,h.i)perylen gl <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren g/t <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Summe PAK (16) g/l 317 -- 23,2 --
Untersuchungsergebnisse
Probe Nr.: UAU-23-0008767-05
Bezeichnung: Reinwasser
Eluat
Aromatische Kohlenwasserstoffe
Benzol Hg/ <0,50
Ethylbenzol ug/l <2,00
Toluol g/l <2,00
o-Xylol g/l <2,00
m,p-Xylol ught <2,00
Styrol ug/t <2,00
Isopropylbenzol (Cumol) ugll <2,00
n-Propylbenzol ugfl <2,00
1,3,5-Trimethylbenzol ugfl <2,00
1,2,4-Trimethylbenzol ug/l <2,00
1,2,3-Trimethylbenzol g/l <2,00
Summe AKW ug/l --




_SGS.

Prifbericht Nr.

UAU-23-0008767/01-1

Auftrag-Nr.: UAU-23-0008767
06.02.2023
Seite 3 von 4
Probe Nr.: UAU-23-0008767-05
Bezeichnung: Reinwasser
Kohlenwasserstoff-Index mg/l <0,10

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin ugfl 0,01
Acenaphthylen g/l <0,01
Acenaphthen ugll <0,01
Fluoren g/l <0,01
Phenanthren uag/l <0,01
Anthracen uagn <0,01
Fluoranthen ug/l <0,01
Pyren g/l <0,01
Benzo(a)anthracen g/l <0,01
Chrysen g/l <0,01
Benzo(b)fluoranthen ugfl <0,01
Benzo(k)fluoranthen g/l <0,01
Benzo(a)pyren ugfl <0,01
Dibenz(a,h)anthracen pg/l <0,01
Benzo(g,h,i)perylen g/l <0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/l <0,01
Summe PAK (16) o/l 0,01

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Prifergebnisse beziehen sich
ausschliefllich auf die untersuchten Priifgegenstande und den Zeitpunkt der Durchfiihrung der Priifung im Rahmen der Prifvorgaben. Die
Veréffentlichung und Vervielfditigung unserer Prufberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung
in sonstigen Fallen bedirfen unserer schriftichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéftsbedingungen fiir Dienstleistungen erstelit, die unter
www.sgsgroup.de/agb zuganglich sind. Es wird ausdrucklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung,
Freisteliung und zum Gerichtsstand hingewiesen Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital Gbermittelt wird, ist es als
Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen
Angaben ausschliefilich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgesteliten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des
Kunden, sofern Uberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenlber verantwortlich. Dieses Dokument
entbindet die Parteien von Rechtsgeschéften aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte
Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts oder des duReren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein VerstoR
kann rechtlich geahndet werden.

Der Prifbericht wurde am 06.02.2023 um 12:27 Uhr durch Yvonne Minar (Projektingenieurin / M.Sc.) elektronisch
freigegeben und ist chne Unterschrift gltig.

Angewandte Methoden

Parameter Norm

Benzol DiN 38 407-F 9:1991-05

Ethylbenzol DIN 38 407-F 9:1991-05




Prifbericht Nr.

UAU-23-0008767/01-1

Auftrag-Nr.: UAU-23-0008767
06.02.2023
Seite 4 von 4
Angewandte Methoden
Parameter Norm
Toluol DIN 38 407-F 9:1991-05
o-Xylol DIN 38 407-F 9:1991-05
m,p-Xylol DIN 38 407-F 9:1991-05
Styrol DIN 38 407-F 9:1991-05

Isopropylbenzol (Cumol)

DIN 38 407-F 9:1991-05

n-Propylbenzol

DIN 38 407-F 9:1991-05

1,3,5-Trimethylbenzol

DIN 38 407-F 9:1991-05

1,2,4-Trimethylbenzol

DIN 38 407-F 9:1991-05

1,2,3-Trimethylbenzol

DIN 38 407-F 9:1991-05

Summe AKW

DIN 38 407-F 9:1991-05

Kohlenwasserstoff-Index

DIN EN 1SO 9377-2 {H 53):2001-07 (ULE)

Naphthalin

DIN 38407-F39:2011-09

Acenaphthylen

DIN 38407-F39:2011-09

Acenaphthen DIN 38407-F39:2011-09
Fluoren DiN 38407-F39:2011-09
Phenanthren DIN 38407-F39:2011-09
Anthracen

DIN 38407-F39:2011-09

Fluoranthen

DIN 38407-F39:2011-09

Pyren DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(a)anthracen DIN 38407-F39:2011-09
Chrysen DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(b)fluoranthen DIN 38407-F39:2011-09

Benzo(k)fluoranthen

DIN 38407-F39:2011-09

Benzo(a)pyren

DIN 38407-F39:2011-09

Dibenz(a,h)anthracen

DIN 38407-F39:2011-09

Benzo(g,h,i)perylen

DIN 38407-F39:2011-09

Indeno(1.2,3-cd)pyren

DIN 38407-F39:2011-09

Summe PAK (186)

DIN 38407-F39:2011-09

(ULE) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Markkieeberg



Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt |Zulauf

Datum Uhrzeit Probenehmer
02.02.2023 11:00 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung

Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten
Zulauf

Ort

Probenahme

Pegel [...]

Brunnen [ ]

Sonstiges: GW-Sanierungsanlage

Probengefalie
Braunglaser; vom Labor (SGS) gestelit

Uberflur [ ] |POK zu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ ] |- Probenahmehahn; Zulauf ---
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
--- --- [m u. GOK]: --- -
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhdhe
[mu. GOK]: -- |[[m u. GOK]: --- bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen

Organoleptik
Trabung Bodensatz
getrabt
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
leicht gelblich
Geruch
Ol-Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach[ ]min nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

O2-Gehalt [mg/1]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt |Ablauf

Datum Uhrzeit Probenehmer
02.02.2023 11:05 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten

Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt |Ablauf
Ort Probenahme
Pegel [..] Brunnen [ ] Probengefale

Sonstiges: GW-Sanierungsanlage

Braunglaser; vom Labor (SGS) gestellt

Uberflur [ ] |POK zu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ ] |- Probenahmehahn; Ablauf -
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
-—- -—- [m u. GOK]: --- -
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhdhe
[mu. GOK]: ---  [[m u. GOK]: --- bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen

Organoleptik
Tribung Bodensatz
klar
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
klar
Geruch

Neutraler Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach[ ]min

nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [CC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

0,-Gehalt [mg/I]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt |Reinwasser

Datum Uhrzeit Probenehmer
02.02.2023 11:10 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung

Chieminger Str. 24, 83355Grabenstéatt

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten
Reinwasser — Einleitung in den Sickerschacht

Ort

Probenahme

Pegel [...]

Brunnen [ ]

Sonstiges: GW-Sanierungsanlage

Probengefalie

Braungléser; vom Labor (SGS) gestellt

Uberflur [ ] |POKzu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ 1 |- Wasserschlauch ---
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
--- - [m u. GOK]: --- ---
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhthe
[mu. GOK]: --- |[m u. GOK]: --- bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen

Organoleptik
Tribung Bodensatz
klar
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
klar
Geruch

neutraler Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach[ ]min

nach[ ]min

bei Probennahme

Temperatur [CC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

0,-Gehalt [mg/1]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt [GWM 2

Datum Uhrzeit Probenehmer
02.02.2023 11:45 Uhr Herr Sandler

Ortsbheschreibung

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten

Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt | GWM 2

Ort Probenahme
Pegel [X] Brunnen [ ] Probengefate
Baugrube[ ] Sonstiges: Braunglaser; vom Labor (SGS) gestellt
Uberflur [X] |POK zu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ ] [0.90m Pumpe (Comet 12V) 0,13 I/s
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
125 mm PVC [m u. GOK]: 3,5 20 min
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhdhe
[mu. GOK]: 4,5 |[mu. GOK]. 2,27 bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen

Wasserspiegel ist durch die Absenkung des Grundwassers beeinflusst

Organoleptik
Trabung Bodensatz
klar
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
klar
Geruch

Neutraler Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach[ ]min

nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

0,-Gehalt [mg/l]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER
Ingenieurgesellschaft fur Geotechnik mbH

Herr Sandler
Bayerwaldstr. 49
81737 Minchen

Prifbericht Nr.:

Auftrag-Nr.:

Ihr Auftrag:

Projekt:
Probenahme:
Probenahme durch:
Eingangsdatum:
Prifzeitraum:
Probenart:

UAU-23-0009872/01-1

UAU-23-0009872

schriftlich vom 03.02.2023
345-21L // Grabenstatt, Chieminger Str. / KONT / Sa
02.02.2023

KDGeo

03.02.2023
03.02.2023 - 16.02.2023

Grundwasser

Untersuchungsergebnisse

Standort Augsburg

Durchwahl:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

Datum:

+49 821-56995-0
+49-821-56995-888

DE.IE.aug.info@sgs.com
www.sgs.com/analytics-de

Seite 1 von 3
16.02.2023

{( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
0-PL-14004-01-01
D-PL-14004-01-02
D-PL-14004-01-03
D-PL-14004-01-04
D-PL-14004-01-05

Probe Nr.: UAU-23-0009872-01|UAU-23-0009872-02|UAU-23-0009872-03|UAU-23-0009872-04
Bezeichnung: GWM 2 Zulauf Ablauf Reinwasser
Eluat

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Benzol g/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Toluol g/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Ethylbenzol g/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
m,p-Xylol ng/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
o-Xylol g/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Styrol Hg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Isopropylbenzol (Cumol) ug/l <0,5 0,7 <0,5 <0,5
1,3,5-Trimethylbenzol ug/l <0,5 07 <0,5 <0,5
1,2,3-Trimethylbenzol ug/l <0,5 1,2 <0,5 <0,5
1,2,4-Trimethylbenzol pg/l <0,5 27 <0,5 <0,5
Summe AKW g/l -- 53 -~ --

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg

Geschéaftsfiihrer:

Wim van Loon Dominik de Daniel Alida Scholtz
eingetragen im Handelsregister des Amtsgenchts Augsburg: HRB 33151 - USt. |d-Nr.: DE 195 993 312

UniCredit Bank AG - 1BAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMMA473




_SGS.

Prifbericht Nr.

UAU-23-0009872/01-1

Auftrag-Nr.: UAU-23-0009872
16.02.2023
Seite 2 von 3
Probe Nr.: UAU-23-0009872-01|UAU-23-0009872-02[UAU-23-0009872-03[UAU-23-0009872-04
Bezeichnung: GWM 2 Zulauf Ablauf Reinwasser
Kohlenwasserstoff-Index mg/l <0,10

L 0,46 L <0,10 W <0,10 j

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin g/l <0,01 1,97 <0,01 <0,01
Acenaphthylen g/l <0,01 0,03 <0,01 <0,01
Acenaphthen b/l <0,01 2,23 <0,01 <0,01
Fluoren ugfl <0,01 2,23 <0,01 <0,01
Phenanthren g <0,01 1,85 <0,01 <0,01
Anthracen g/l <0,01 0,16 <0,01 <0,01
Fluoranthen ugf! <0,01 0,10 <0,01 <0,01
Pyren ugfl <0,01 0,20 <0,01 <0,01
Benzo(a)anthracen g/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Chrysen ug/l <0,01 0,01 <0,01 <0,01
Benzo(b)fluoranthen ug/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(k)fluoranthen ug/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(a)pyren g/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Dibenz(a,h)anthracen g/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(g,h,i)perylen ugll <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren ugfl <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Summe PAK (16) g/l - 8,78 - -

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Priifergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegenstéande und den Zeitpunkt der Durchfiihrung der Prifung im Rahmen der Prifvorgaben. Die
Veroffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung
in sonstigen Féllen bedirfen unserer schriftichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéftsbedingungen fur Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zugénglich sind. Es wird ausdriicklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung,
Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital ibermittelt wird, ist es als
Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen
Angaben ausschiiellich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des
Kunden, sofern Uberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenlber verantwortlich. Dieses Dokument
entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte
Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts oder des dueren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstof
kann rechtlich geahndet werden.

Der Priafbericht wurde am 16.02.2023 um 20:52 Uhr durch Yvonne Minar (Projektingenieurin / M.Sc.) elektronisch
freigegeben und ist ohne Unterschrift gultig.

Angewandte Methoden

Parameter Norm
Benzol DIN 38 407-F 9:1991-05
Toluol DIN 38 407-F 9:1991-05




Prifbericht Nr.

UAU-23-0009872/01-1

Auftrag-Nr.: UAU-23-0009872
16.02.2023
Seite 3 von 3
Angewandte Methoden
Parameter Norm
Ethylbenzol DIN 38 407-F 9:1991-05
m,p-Xylol DIN 38 407-F 9:1991-05
o-Xylol DIN 38 407-F 9:1991-05
Styrol DIN 38 407-F 9:1991-05

Isopropylbenzol (Cumol)

DIN 38 407-F 9:1991-05

1,3,5-Trimethylbenzol

DIN 38 407-F 9:1991-05

1,2,3-Trimethylbenzol

DIN 38 407-F 9:1991-05

1,2,4-Trimethylbenzol

DIN 38 407-F 9:1991-05

Summe AKW

DIN 38 407-F 9:1991-05

Kohlenwasserstoff-Index

DIN EN iSO 9377-2 (H 53):2001-07 (ULE)

Naphthalin DIN 38407-F39:2011-09
Acenaphthylen DIN 38407-F39:2011-08
Acenaphthen DIN 38407-F39:2011-09
Fluoren DIN 38407-F39:2011-09
Phenanthren DiIN 38407-F39:2011-09
Anthracen

DIN 38407-F39:2011-09

Fluoranthen

DIN 38407-F38:2011-09

Pyren DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(a)anthracen DIN 38407-F39:2011-09
Chrysen DIN 38407-F39:2011-09

Benzo(b)fluoranthen

DIN 38407-F39:2011-09

Benzo(k)fluoranthen

DIN 38407-F39:2011-09

Benzo{a)pyren

DIN 38407-F39:2011-09

Dibenz(a,h)anthracen

DIN 38407-F39:2011-09

Benzo(g,h.i)perylen

DIN 38407-F39:2011-09

Indeno(1,2,3-cd)pyren

DIN 38407-F39:2011-09

Summe PAK (16)

DIN 38407-F39:2011-09

{ULE) - Verfahren durchgeflihrt am Standort Markkleeberg



Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt |(Zulauf

Datum Uhrzeit Probenehmer
13.02.2023 09:00 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten

Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt |Zulauf
Ort Probenahme
Pegel [..] Brunnen [ ] Probengefalie

Sonstiges: GW-Sanierungsaniage

Braunglaser; vom Labor (SGS) gestellt

Uberflur [ ] |POKzu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ ] |- Probenahmehahn; Zulauf ---
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
--- --- [m u. GOK]: --- ---
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhthe
[mu. GOK]: --- |[m u. GOK]: --- bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen

Organoleptik
Tribung Bodensatz
getriabt
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
leicht gelblich
Geruch
Ol-Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach[ ]min

nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

O2-Gehalt [mg/1]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt |Ablauf

Datum Uhrzeit Probenehmer
13.02.2023 09:05 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten

Chieminger Str. 24, 83355Grabenstéatt |Ablauf
Ort Probenahme
Pegel [..] Brunnen [ ] Probengeféfe

Sonstiges: GW-Sanierungsanlage

Braunglaser; vom Labor (SGS) gestellt

Uberflur [ ] |POK zu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ ] |- Probenahmehahn; Ablauf -
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
- --- [m u. GOK]: --- -—-
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhéhe
[mu. GOK]: --- |[m u. GOK]: --- bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen

Organoleptik
Trabung Bodensatz
klar
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
klar
Geruch

Neutraler Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach[ ]min

nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

0,-Gehalt [mg/l]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt |Reinwasser

Datum Uhrzeit Probenehmer
13.02.2023 09:10 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung

Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten
Reinwasser — Einleitung in den Sickerschacht

Ort

Probenahme

Pegel [...]

Brunnen [ ]

Sonstiges: GW-Sanierungsanlage

Probengefalie
Braunglaser; vom Labor (SGS) gestellt

Uberflur [ ] |POK zu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ ] |- Wasserschlauch ---
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
- - [m u. GOK]: --- -
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelh6he
[m u. GOK]: - |[m u. GOK]: --- bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen

Organoleptik
Trubung Bodensatz
klar
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
klar
Geruch

neutraler Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach[ ]min nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

O,-Gehalt [mg/1]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt |GWM 2

Datum Uhrzeit Probenehmer
13.02.2023 09:45 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung

Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten
GWM 2

Ort Probenahme
Pegel [X] Brunnen [ ] Probengefate
Baugrube[ | Sonstiges: Braunglaser; vom Labor (SGS) gestellt
Uberflur [X] |POK zu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ ] [0.90m Pumpe (Comet 12V) 0,131/s
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
125 mm PVC [m u. GOK]: 3,5 20 min
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhthe
[mu. GOK]: 4,5 |[mu. GOK]: 2,30 bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen

Wasserspiegel ist durch die Absenkung des Grundwassers beeinflusst

Organoleptik
Trubung Bodensatz
klar
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
klar
Geruch

Neutraler Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach[ ]min nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

O,-Gehalt [mg/l]

KDGEO | CZESL.IK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER
Ingenieurgeselischaft fir Geotechnik mbH

Herr Sandler
Bayerwaldstr. 49
81737 Minchen

Prufbericht Nr.:

Auftrag-Nr.:
Ihr Auftrag:
Projekt:
Probenahme:

Probenahme durch:

Eingangsdatum:
Prifzeitraum:

Probenart:

UAU-23-0014210/01-1

UAU-23-0014210

schriftlich vom 16.02.2023
345-21L // Grabenstétt, Chieminger Str. / KONT / S&
13.02.2023

KDGeo

16.02.2023
16.02.2023 - 21.02.2023

Grundwasser

Untersuchungsergebnisse

Standort Augsburg
Durchwahl: +49 821-56995-0
Telefax: +49-821-56995-888
E-Mail: DE.IE.aug.info@sgs.com
Internet: www.sgs.com/analytics-de
Seite 1 von 3
Datum: 21.02.2023
(( DAKKS
Deutsche
Akkreditierungsstetle
D-PL-14004-01-01

D-PL-14004-01-02
D-PL-14004-01-03
D-PL-14004-01-04
D-PL-14004-01-05

Probe Nr.: UAU-23-0014210-01|UAU-23-0014210-02|UAU-23-0014210-03|UAU-23-0014210-04
Bezeichnung: GWM 2 Zulauf Ablauf Reinwasser
Eluat

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Benzol g/ <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
Ethylbenzol g/l <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
Toluol g/l <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
o-Xylol g/l <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
m,p-Xytol g/l <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
Styrol Hgll <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
Isopropylbenzol (Cumol) ug/l <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
n-Propylbenzol ug/ <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
1,3,5-Trimethylbenzol ug/l <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
1,2,4-Trimethylbenzol Hgrt <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
1,2,3-Trimethylbenzol g/l <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
Summe AKW ug/ -- - -- --

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg

Geschéftsfihrer:

Wim van Loon Dominik de Daniel Alida Scholtz
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312

UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473




SGS.

Prifbericht Nr. UAU-23-0014210/01-1

Auftrag-Nr.: UAU-23-0014210
21.02.2023
Seite 2 von 3
Probe Nr.: UAU-23-0014210-01|UAU-23-0014210-02|UAU-23-0014210-03|UAU-23-0014210-04
Bezeichnung: GWM 2 Zulauf Ablauf Reinwasser
Kohlenwasserstoff-Index mg/l <0,10 0,29 <0,10 <0,10
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
Naphthalin g/ <0,01 0,12 <0,01 <0,01
Acenaphthylen g/l <0,01 0,01 <0,01 <0,01
\ﬁnaphthen ngfl <0,01 0,02 <0,01 <0,01
Fluoren g/t <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Phenanthren pght <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Anthracen pg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Fluoranthen pg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Pyren ugl/l <0,01 0,10 <0,01 <0,01
@zo(a)anthracen Hg/l <0,01 0,01 <0,01 <0,01
Chrysen Hg/l <0,01 0,01 <0,01 <0,01
Benzo(b)fluoranthen g/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(k)fluoranthen g/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(a)pyren g/l <0,01 <0,01 0,01 <0,01
Dibenz(a,h)anthracen g/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(g,h,i)perylen gl <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren g/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Summe PAK (16) g/l -- 0,28 0,01 -

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Prifergebnisse beziehen sich
ausschlieRlich auf die untersuchten Prufgegensténde und den Zeitpunkt der Durchfiihrung der Prifung im Rahmen der Prufvorgaben. Die
Veroffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung
in sonstigen Fallen bedirfen unserer schrifichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéftsbedingungen fir Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zugénglich sind. Es wird ausdriicklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung,
Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital Ubermittelt wird, ist es als
Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen
Angaben ausschlieBlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des
Kunden, sofern Gberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegeniber verantwortlich. Dieses Dokument
entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte
Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts oder des duReren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein VerstoR
kann rechtlich geahndet werden.

Der Prifbericht wurde am 21.02.2023 um 23:26 Uhr durch Robert Ottenberger (Director Operation EHS) elektronisch
freigegeben und ist ohne Unterschrift gltig.

Angewandte Methoden

Parameter Norm

Benzol DIN 38 407-F 9:1991-05

Ethylbenzol DIN 38 407-F 9:1991-05




Priifbericht Nr.

UAU-23-0014210/01-1

Auftrag-Nr.: UAU-23-0014210
21.02.2023
Seite 3 von 3
Angewandte Methoden
Parameter Norm
Toluol DIN 38 407-F 9:1991-05
o-Xylol DIN 38 407-F 9:1991-05
m.p-Xylol DIN 38 407-F 9:1991-05
Styrol DIN 38 407-F 9:1991-05

Isopropylbenzot (Cumol)

DIN 38 407-F 9:1991-05

n-Propylbenzol

DIN 38 407-F 9:1991-05

1,3,5-Trimethylbenzol

DIN 38 407-F 9:1991-05

1,2,4-Trimethylbenzol

DIN 38 407-F 9:1991-05

1,2,3-Trimethylbenzol

DIN 38 407-F 9:1991-05

Summe AKW

DIN 38 407-F 9:1991-05

Kohlenwasserstoff-Index

DIN EN ISO 9377-2 (H 53):2001-07 (ULE)

Naphthalin

DIN 38407-F39:2011-09

Acenaphthylen

DIN 38407-F39:2011-09

Acenaphthen

DIN 38407-F39:2011-09

Fluoren

DIN 38407-F39:2011-09

Phenanthren

DIN 38407-F39:2011-09

Anthracen

DIN 38407-F39:2011-09

Fluoranthen

DIN 38407-F39:2011-09

Pyren DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(a)anthracen DIN 38407-F39:2011-09
Chrysen DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(b)fluoranthen DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(k)fluoranthen DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(a)pyren DIN 38407-F39:2011-09

Dibenz{a,h)anthracen

DIN 38407-F39:2011-09

Benzo{g.h,i)perylen

DIN 38407-F39:2011-09

Indeno(1,2,3-cd)pyren

DIN 38407-F39:2011-09

Summe PAK (16)

DIN 38407-F39:2011-09

(ULE) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Markkleeberg



Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt (Zulauf

Datum Uhrzeit Probenehmer
17.02.2023 13:00 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten

Sonstiges: GW-Sanierungsanlage

Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt |Zulauf
Ort Probenahme
Pegel [..] Brunnen [ ] Probengefale

Braunglaser; vom Labor (SGS) gestellt

Uberflur [ ] |POKzu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ ] |- Probenahmehahn; Zulauf ---
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
- -—- [mu. GOK]: --- ---
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhdéhe
[mu. GOK]: --- |[m u. GOK]: --- bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen
Organoleptik

Tribung Bodensatz
aetriibt
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
leicht gelblich
Geruch
Ol-Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min nach[ ]min nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

O2-Gehalt [mg/1]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt |Ablauf

Datum Uhrzeit Probenehmer
17.02.2023 13:05 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung
Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten
Ablauf

Ort

Probenahme

Pegel [...]

Brunnen [ ]

Sonstiges: GW-Sanierungsanlage

Probengefalle
Braunglaser; vom Labor (SGS) gestellt

'Neutraler Geruch

Uberflur [ ] |POKzu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ ] |- Probenahmehahn; Ablauf ---
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
- --- [m u. GOK]: --- -
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhdhe
[mu. GOK]: --- |[m u. GOK]: --- bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen

Organoleptik
Trubung Bodensatz
klar
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
klar
Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach[ ]min nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

O,-Gehalt [mg/l]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt |Reinwasser

Datum Uhrzeit Probenehmer
17.02.2023 13:10 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung

Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten
Reinwasser — Einleitung in den Sickerschacht

Ort

Probenahme

Pegel [...]

Brunnen [ ]

Sonstiges: GW-Sanierungsanlage

Probengefalle

Braunglaser; vom Labor (SGS) gestellt

Uberflur [ ] |POK zu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ ] |- Wasserschlauch ---
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
--- - [m u. GOK]: - -
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhdhe
[m u. GOK]: --- [[m u. GOK]: --- bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen

Organoleptik
Trabung Bodensatz
klar
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
klar
Geruch

neutraler Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach[ ]min

nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [CC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

O,-Gehalt [mg/l]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt |GWM 2

Datum Uhrzeit Probenehmer
17.02.2023 13:45 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten

Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt |GWM 2

Ort Probenahme
Pegel [X] Brunnen [ ] Probengefafte
Baugrube [ ] Sonstiges: Braunglaser; vom Labor (SGS) gestellt
Uberflur [X] |POK zu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ | [0,90m Pumpe (Comet 12V) 0,13 1I/s
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
125 mm PVC [mu. GOK]: 3,5 20 min
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelh6he

[m u. GOK]: 4,5

[m u. GOK]: 2,26

bei Probenahme (m u. POK): /

Bemerkungen

Wasserspiegel ist durch die Absenkung des Grundwassers beeinflusst

Organoleptik
Trubung Bodensatz
klar
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
klar
Geruch

Neutraler Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach[ ]min

nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

0O,-Gehalt [mg/1]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg Standort Augsburg

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER Telefon: +49 821-56995-0
Ingenieurgesellschaft fiir Geotechnik mbH Telefax: +49-821-56995-888
Herr Sandler E-Mail: DE.|E.aug.info@sgs.com
Bayerwaldstr. 49 Internet: www.sgs.com/analytics-de
81737 Minchen Seite 1 von 5
Datum: 27.02.2023
Prifbericht Nr.: UAU-23-0015584/01-1
{( DAKKS

Deulschg

Auftrag-Nr.: UAU-23-0015584 gﬁfﬁmgg;““
i )

Ihr Auftrag: schriftlich vom 20.02.2023 FOSRIE D

0-PL-14004-01-05
Projekt: 345-21L / Grabenstatt, Chieminger str. / KONT / S L arate
Eingangsdatum: 17.02.2023
Probenahme durch: KDGEO
Prufzeitraum: 17.02.2023 - 27.02.2023
Probenart: Wasser

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefihrt. Die Prifergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die untersuchten Prufgegenstédnde und den Zeitpunkt der Durchfihrung der Prifung im Rahmen der Priifvorgaben. Die
Veréffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in
sonstigen Fallen bedurfen unserer schriftichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Aligemeinen Geschéftsbedingungen fur Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zugénglich sind. Es wird ausdriicklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital iibermittelt wird, ist es als Original im Sinne der
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschlieBlich die im
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern Uberhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegeniiber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des auferen Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein VerstoR kann rechtlich geahndet werden.

Der Prifbericht wurde am 27.02.2023 um 18:27 Uhr durch Thomas Smyk (Division Manager Customer Service) elektronisch
freigegeben und ist ohne Unterschrift glltig.

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschaftsfuhrer: Wim van Loon Dominik de Daniel Alida Scholtz
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMMA473
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Prufbericht Nr.: UAU-23-0015584/01-1
Seite 2 von 5

Probenbezeichnung: Zulauf
Probe Nr.: UAU-23-0015584-01
Eluat
Aromatische Kohlenwasserstoffe
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Benzol pg/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
Toluol pgh <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
Ethylbenzol pgh <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
m,p-Xylol pg/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
o-Xylol pg/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
Styrol ug/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
Isopropylbenzol (Cumol) ug/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
1,3,5-Trimethylbenzol pg/l 1,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
1,2,3-Trimethylbenzol pg/l 1.5 DIN 38 407-F 9:1991-05
1,2,4-Trimethylbenzol pg/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
Summe AKW pg/l 3,1 DIN 38 407-F 9:1991-05
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Kohlenwasserstoff-Index mg/l 0,26 DIN EN I1SO 9377-2 (H 53):2001-07 (ULE)
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin ug/l 0,09 DIN 38407-F39:2011-09
Acenaphthylen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Acenaphthen ugh 0,03 DIN 38407-F39:2011-09
Fluoren pg/ <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Phenanthren pg/l 0,02 DIN 38407-F39:2011-09
Anthracen pafl 0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Fluoranthen pg/l 0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Pyren pg/l 0,08 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(a)anthracen pa/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Chrysen pg/i <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(b)fluoranthen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(k)fluoranthen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(a)pyren pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Dibenz(a,h)anthracen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(g,h,i)perylen pall <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren ua/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Summe PAK (16) pg/l 0,24 DIN 38407-F39:2011-09
Probenbezeichnung: Ablauf
Probe Nr.: UAU-23-0015584-02

Eluat
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Aromatische Kohlenwasserstoffe
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Benzol ugh <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
Toluol ug/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
Ethylbenzol pg/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
m,p-Xylol ug/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
o-Xylol pg/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
Styrol pg/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
Isopropylbenzol (Cumol) ught <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
1,3,5-Trimethylbenzol ug/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
1,2,3-Trimethylbenzol pg/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
1,2,4-Trimethylbenzol pg/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
Summe AKW ug/l -- DIN 38 407-F 9:1991-05
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Kohlenwasserstoff-Index mg/| <0,10 DIN EN IS0 9377-2 (H 53):2001-07 (ULE)
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Acenaphthylen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Acenaphthen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Fluoren pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Phenanthren ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Anthracen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Fluoranthen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Pyren ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(a)anthracen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Chrysen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(b)fluoranthen pg/i <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(k)fluoranthen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(a)pyren pgl <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Dibenz(a,h)anthracen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(g,h,i)perylen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Summe PAK (16) pgh -- DIN 38407-F39:2011-09
Probenbezeichnung: Reinwasser
Probe Nr.: UAU-23-0015584-03
Eluat
Aromatische Kohlenwasserstoffe
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Benzol ug/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
Toluol pg/t <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
Ethylbenzol ught <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
m,p-Xylol ug/! <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
o-Xylol ug/! <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
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Parameter Einheit Messwert Verfahren

Styrol ug/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05

Isopropylbenzol (Cumol) ug/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
1,3,5-Trimethylbenzol pg/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
1,2,3-Trimethylbenzol pg/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
1,2,4-Trimethylbenzol pg/l <0,6 DIN 38 407-F 9:1991-05

Summe AKW ug/l -- DIN 38 407-F 9:1991-05

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Kohlenwasserstoff-index mg/I <0,10 DIN EN ISO 8377-2 (H 53):2001-07 (ULE)

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Acenaphthylen ught <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Acenaphthen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Fluoren pg/i <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Phenanthren pg/l 0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Anthracen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Fluoranthen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Pyren ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(a)anthracen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Chrysen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(b)fluoranthen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(k)fluoranthen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(a)pyren pght <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Dibenz(a,h)anthracen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(g,h,i)perylen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Summe PAK (16) ug/l 0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Probenbezeichnung: GWM2

Probe Nr.: UAU-23-0015584-04

Eluat

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Benzol pg/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
Toluol pg/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
Ethylbenzol ug/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
m,p-Xylol ug/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
o-Xylol pg/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
Styrol pg/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
Isopropylbenzol (Cumol) ug/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
1,3,5-Trimethylbenzol pg/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
1,2,3-Trimethylbenzol pg/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
1,2,4-Trimethylbenzol ug/l <0,5 DIN 38 407-F 9:1991-05
Summe AKW ught -- DIN 38 407-F 9:1991-05
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Parameter

Einheit

Messwert

Verfahren

Kohlenwasserstoff-Index

mg/|

<0,10

DIN EN ISO 9377-2 (H 53):2001-07 (ULE)

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Acenaphthylen pgi <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Acenaphthen pgi <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Fluoren pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Phenanthren pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Anthracen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Fluoranthen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Pyren Hg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(a)anthracen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Chrysen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(b)fluoranthen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(k)fluoranthen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(a)pyren pght <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Dibenz(a,h)anthracen pg/i <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(g,h,i)perylen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Summe PAK (16) ug/l - DIN 38407-F39:2011-09

(ULE) - Verfahren durchgefuhrt am Standort Markkleeberg



Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt |Zulauf

Datum Uhrzeit Probenehmer
22.02.2023 09:00 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten

Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt |Zulauf
Ort Probenahme
Pegel [...] Brunnen [ ] Probengefale

Sonstiges: GW-Sanierungsanlage

Braunglaser; vom Labor (SGS) gestellt

Uberflur [ ] |POK zu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ ] |- Probenahmehahn; Zulauf -
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
--- --- [m u. GOK]: --- ---
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhéhe
[mu. GOK]: - |[m u. GOK]: --- bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen
Organoleptik

Trabung Bodensatz
getrabt
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
leicht gelblich
Geruch
Ol-Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min nach[ ]min nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

02-Gehalt [mg/1]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt |Ablauf

Datum Uhrzeit Probenehmer
22.02.2023 09:05 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung
Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten
Ablauf

Ort

Probenahme

Pegel [...]

Brunnen [ ]

Sonstiges: GW-Sanierungsanlage

Probengefalle
Braunglaser; vom Labor (SGS) gestellt

Neutraler Geruch

Uberflur [ ] |POKzu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ ] |- Probenahmehahn; Ablauf ---
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
-—- -~- [m u. GOK]: --- -—-
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhdhe
[mu. GOK]: --- |[m u. GOK]: --- bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen

Organoleptik
Tribung Bodensatz
klar
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
klar
Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach[ ]min nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

0,-Gehalt [mg/l]

KDGEO [ CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt |Reinwasser

Datum Uhrzeit Probenehmer
22.02.2023 09:10 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung

Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten
Reinwasser — Einleitung in den Sickerschacht

Ort

Probenahme

Pegel [...]

Brunnen [ ]

Sonstiges: GW-Sanierungsanlage

Probengefalie

Braunglaser; vom Labor (SGS) gestellt

Uberflur [ ] |POKzu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ ] |~ Wasserschlauch -
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
- - [m u. GOK]: --- ---
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhdhe
[m u. GOK]: ---  [[m u. GOK]: --- bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen

Organoleptik
Triibung Bodensatz
klar
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
klar
Geruch

neutraler Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach[ ]min

nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

O,-Gehalt [mg/1]

KDGEOQ | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
Ao e | 345-21L Chieminger Str., Grabenstatt GWM 2
M Datum Uhrzeit Probenehmer
———" >~ [22.02.2023 09:45 Uhr Herr Sandler
Ortsheschreibung Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten
Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt GWM 2
Ort Probenahme
Pegel [X] Brunnen [ ] Probengefalte
Baugrube[ | Sonstiges: Braunglaser; vom Labor (SGS) gestelit
Uberflur [X] |POK zu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ ] [0.90m Pumpe (Comet 12V) 0,13 1I/s
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
125 mm PVC [mu. GOK]: 3,5 20 min
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhéhe
[mu. GOK]: 4,5 |[mu. GOK]: 2,29 bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen

Wasserspiegel ist durch die Absenkung des Grundwassers beeinflusst

Organoleptik
Tribung Bodensatz
klar
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
klar
Geruch

Neutraler Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach [

] min

nach |

] min

nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

0O,-Gehalt [mg/l]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




SGS Analytics Germany GmbH -

Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER
Ingenieurgesellschaft fiir Geotechnik mbH

Herr Sandler
Bayerwaldstr. 49
81737 Miunchen

Prufbericht Nr.:

Auftrag-Nr.:
Ihr Auftrag:
Projekt:
Probenahme:

Probenahme durch:

Eingangsdatum:
Prifzeitraum:

Probenart:

UAU-23-0016913/01-1

UAU-23-0016913

schriftlich vom 23.02.2023
345-21L / Gabenstatt, Chieminger Str. / KONT / Sa
22.02.2023

KDGEO

23.02.2023
23.02.2023 - 01.03.2023

Wasser

Untersuchungsergebnisse

Standort Augsburg
Durchwahl: +49 821-56995-0
Telefax: +49-821-56995-888
E-Mail: DE.IE.aug.info@sgs.com
Internet: www.sgs.com/analytics-de

Seite 1 von 3
Datum: 01.03.2023

(( DAKKS
Deutsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-14004-01-01
D-PL-14004-01-02
D-PL-14004-01-03
D-PL-14004-01-04
D-PL-14004-01-05

Probe Nr.: UAU-23-0016913-01[UAU-23-0016913-02|UAU-23-0016913-03|UAU-23-0016913-04
Bezeichnung: Zulauf Ablauf Reinwasser GWM 2
Eluat

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Benzol g/l <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
Ethylbenzol pg/l <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
Toluol gl <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
o-Xylol g/l <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
m,p-Xylol ngh <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
Styrol pg/l <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
Isopropylbenzol (Cumol) pgft <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
n-Propylbenzol pgit <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
1,3,5-Trimethylbenzol pgll <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
1,2,4-Trimethylbenzol pg/l <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
1,2,3-Trimethylbenzol pg/l <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
Summe AKW pg/l -- -- -- --

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg

Geschaftsfihrer:

Wim van Loon Dominik de Daniel Alida Schoitz
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312

UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473
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Priifbericht Nr. UAU-23-0016913/01-1

Auftrag-Nr.: UAU-23-0016913
01.03.2023
Seite 2 von 3
Probe Nr.: UAU-23-0016913-01{UAU-23-0016913-02)UAU-23-0016913-03{UAU-23-0016913-04
Bezeichnung: Zulauf Ablauf Reinwasser GWM 2
Kohlenwasserstoff-Index mg/| 0,77 <0,10 <0,10 l <0,10
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
Naphthalin ugll <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Acenaphthylen ug/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Acenaphthen g/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Fluoren pgh <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Phenanthren g/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Anthracen g/l 0,03 <0,01 <0,01 <0,01
Fluoranthen g/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Pyren g/l 0,08 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(a)anthracen g/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Chrysen g/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(b)fluoranthen g/ <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(k)fluoranthen ug/) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(a)pyren ug/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Dibenz(a,h)anthracen g/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(g,h,i)perylen g/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren g/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Summe PAK (16) g/l 0.10 -~ -- --

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Prifergebnisse beziehen sich
ausschiieBlich auf die untersuchten Priifgegensténde und den Zeitpunkt der Durchfiihrung der Prifung im Rahmen der Priifvorgaben. Die
Veroffentiichung und Vervielfaltigung unserer Priifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung
in sonstigen Fallen bedurfen unserer schriftichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéftsbedingungen fir Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.defagb zugénglich sind. Es wird ausdriicklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung,
Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital Ubermittelt wird, ist es als
Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen
Angaben ausschliellich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des
Kunden, sofern iberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegeniiber verantwortlich. Dieses Dokument
entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte
Anderung, Félschung oder Verzerrung des inhalts oder des dauBeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein VerstoR
kann rechtlich geahndet werden.

Der Prifbericht wurde am 01.03.2023 um 10:35 Uhr durch Yvonne Minar (Projektingenieurin / M.Sc.) elektronisch
freigegeben und ist ohne Unterschrift guitig.

Angewandte Methoden
Parameter Norm
Benzol DIN 38 407-F 9:1991-05

Ethylbenzol DIN 38 407-F 9:1991-05
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Auftrag-Nr.: UAU-23-0016913
01.03.2023
Seite 3 von 3
Angewandte Methoden
Parameter Norm
Toluol DIN 38 407-F 9:1991-05
o-Xylol DIN 38 407-F 9:1991-05
‘m,p—)(ylol DIN 38 407-F 9:1991-05
Styrol DIN 38 407-F 9:1991-05

Isopropylbenzol (Cumol)

DIN 38 407-F 9:1991-05

n-Propylbenzol

DIN 38 407-F 9:1991-05

1,3,5-Trimethylbenzol

DIN 38 407-F 9:1991-05

1,2,4-Trimethylbenzol

DIN 38 407-F 9:1991-05

1,2,3-Trimethylbenzol

DIN 38 407-F 9:1991-05

Summe AKW

DIN 38 407-F 9:1991-05

Kohlenwasserstoff-Index

DIN EN ISO 9377-2 (H 53):2001-07 (ULE)

Naphthalin DIN 38407-F39:2011-09
Acenaphthylen DIN 38407-F39:2011-09
Acenaphthen DIN 38407-F39:2011-09
Fluoren DIN 38407-F39:2011-09
Phenanthren DIN 38407-F39:2011-09
Anthracen DIN 38407-F39:2011-09
Fluoranthen DIN 38407-F39:2011-09
Pyren DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(a)anthracen DIN 38407-F39:2011-09
Chrysen DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(b)fluoranthen DIN 38407-F39:2011-09

Benzo{k)fluoranthen

DIN 38407-F39:2011-09

Benzo{a)pyren

DIN 38407-F39:2011-09

Dibenz(a,h)anthracen

DIN 38407-F39:2011-09

Benzo(g,h.i)perylen

DIN 38407-F39:2011-09

Indeno(1,2,3-cd)pyren

DIN 38407-F39:2011-09

Summe PAK (16)

DIN 38407-F39:2011-09

(ULE) - Verfahren durchgeftihrt am Standort Markkleeberg



Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt |Zulauf

Datum Uhrzeit Probenehmer
23.02.2023 15:00 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung

Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten
Zulauf

Oort

Probenahme

Pegel [...]

Brunnen [ ]

Sonstiges: GW-Sanierungsanlage

Probengefalle
Braunglaser; vom Labor (SGS) gestellt

Uberflur [ ] [POK zu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ ] |- Probenahmehahn; Zulauf ---
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
- --- [m u. GOK]: --- ---
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhéhe
[m u. GOK]: --- |[m u. GOK]: --- bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen

Organoleptik
Tribung Bodensatz

sehr leicht getriibt

Farbung
klar

Geruch

neutraler Geruch

Sonstiges, Bemerkungen

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach[ ]min nach[ ]min [bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

0,-Gehalt [mg/I]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt |Ablauf

Datum Uhrzeit Probenehmer
23.02.2023 15:05 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung

Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten
Ablauf

Ort

Probenahme

Pegel [..]

Brunnen [ ]

Sonstiges: GW-Sanierungsanlage

Probengefalle
Braunglaser; vom Labor (SGS) gestellt

Uberflur [ ] |[POK zu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ 1 |- Probenahmehahn; Ablauf ---
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
- - [m u. GOK]: --- ---
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhéhe
[mu. GOK]: --- |[m u. GOK]: --- bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen

Organoleptik
Tribung Bodensatz
klar
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
klar
Geruch

Neutraler Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach[ ] min nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

0,-Gehalt [mg/l]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstéatt |Reinwasser

Datum Uhrzeit Probenehmer
23.02.2023 15:10 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung

Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten
Reinwasser — Einleitung in den Sickerschacht

Ort

Probenahme

Pegel [...]

Brunnen

[ ]

Sonstiges: GW-Sanierungsanlage

Probengefalie
Braunglaser; vom Labor (SGS) gestellt

Uberflur [ ] [POK zu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ 1 | Wasserschlauch ---
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
- - [m u. GOK]: --- -—-
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhthe
[mu. GOK]: --- [[m u. GOK]: --- bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen

Organoleptik
Trabung Bodensatz
klar
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
klar
Geruch

neutraler Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach [

] min

nach[ ]min nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

0O,-Gehalt [mg/1]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER Wasser-Probenahme




)3

Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt |GWM 2

Datum Uhrzeit Probenehmer
23.02.2023 15:45 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung

Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten
GWM 2

Ort Probenahme
Pegel [X] Brunnen [ ] Probengefalte
Baugrube[ | Sonstiges: Braunglaser; vom Labor (SGS) gestellt
Uberflur [X] |POK zu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ ] [0.90m Pumpe (Comet 12V) 0,13 1/s
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
125 mm PVC [mu. GOK]: 3,5 20 min
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhthe
[mu. GOK]: 4,5 |[mu. GOK]: 2,31 bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen

Wasserspiegel ist durch die Absenkung des Grundwassers beeinflusst

Organoleptik
Tribung Bodensatz
klar
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
klar
Geruch

Neutraler Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach[ ]min nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

O2-Gehalt [mg/I]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg Standort Augsburg

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER Telefon: +49 821-56995-0
Ingenieurgesellschaft fur Geotechnik mbH Telefax: +49-821-56995-888
Herr Sandler E-Mail: DE.IE.aug.info@sgs.com
Bayerwaldstr. 49 Internet: www.sgs.com/analytics-de
81737 Miinchen Seite 1 von 5

Datum: 02.03.2023
Prifbericht Nr.: UAU-23-0017518/01-1

fosis

Auftrag-Nr.: UAU-23-0017518 DAL 140040001
ihr Auftrag: schriftlich vom 24.02.2023 Eﬁiz%ﬁﬁ%
Projekt: 345-21L / Grabenstatt, Chieminger Str. / KONT / S& DPLa0e0L0S
Eingangsdatum: 24.02.2023
Probenahme durch: KDGEO
Probenahmedatum: 23.02.2023
Prufzeitraum: 24.02.2023 - 02.03.2023
Probenart: Wasser

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Prifergebnisse beziehen sich
ausschliefllich auf die untersuchten Prifgegenstédnde und den Zeitpunkt der Durchfiihrung der Prifung im Rahmen der Prifvorgaben. Die
Verdffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in
sonstigen Fallen bedirfen unserer schriftlichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Geselischaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéftsbedingungen fur Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zugénglich sind. Es wird ausdriicklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital Gbermitteit wird, ist es als Original im Sinne der
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschlieflich die im
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern uberhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegeniber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschéften
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des duBeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoll kann rechtlich geahndet werden.

Der Priifbericht wurde am 02.03.2023 um 05:06 Uhr durch Thomas Smyk (Division Manager Customer Service) elektronisch
freigegeben und ist ohne Unterschrift glltig.

Sitz der Gesellschaft: SGS Anaiytics Germany GmbH - Gubener Str, 39 - 86156 Augsburg E E
Geschéftsfuhrer: Wim van Loon Dominik de Daniel Alida Scholtz H
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMMA473 =
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Probenbezeichnung: Zulauf
Probe Nr.: UAU-23-0017518-01
Eluat
Aromatische Kohlenwasserstoffe
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Benzol ug/l <0,50 DIN 38 407-F 9:1991-05
Ethylbenzol ug/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
Toluol ug/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
o-Xylol pg/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
m,p-Xylol pg/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
Styrol pg/ <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
Isopropylbenzol (Cumol) ug/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
n-Propylbenzol Ha/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
1,3,5-Trimethylbenzol pg/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
1,2,4-Trimethylbenzol ug/i <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
1,2,3-Trimethylbenzol pg/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
Summe AKW ug/l - DIN 38 407-F 9:1991-05
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Kohlenwasserstoff-Index mg/l <0,10 DIN EN 1SO 9377-2 (H 53):2001-07 (ULE)
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
‘ Parameter Einheit | Messwert Verfahren
‘Naphthalin ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Acenaphthylen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Acenaphthen Hg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Fluoren ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Phenanthren ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Anthracen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Fluoranthen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Pyren ug/l 0,03 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(a)anthracen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Chrysen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(b)fluoranthen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(k)fluoranthen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(a)pyren ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Dibenz(a,h)anthracen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(g,h,i)perylen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Summe PAK (16) ug/l 0,03 DIN 38407-F39:2011-09

Probenbezeichnung: Ablauf
Probe Nr.: UAU-23-0017518-02
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Eluat
Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Benzol pg/l <0,50 DIN 38 407-F 9:1991-05
Ethylbenzol pg/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
Toluol pg/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
o-Xylol ug/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
m,p-Xylol pg/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
Styrol pg/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
Isopropylbenzol (Cumol) pg/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
n-Propylbenzol ug/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
1,3,5-Trimethylbenzol ug/i <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
1,2,4-Trimethylbenzol pg/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
1,2,3-Trimethylbenzol pg/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
Summe AKW pg/l - DIN 38 407-F 9:1991-05
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Kohlenwasserstoff-Index mg/| <0,10 DIN EN ISO 9377-2 (H 53):2001-07 (ULE)
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin pgh <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Acenaphthylen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Acenaphthen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Fluoren pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Phenanthren pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Anthracen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Fluoranthen ug/t 0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Pyren pg/t <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(a)anthracen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Chrysen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(b)fluoranthen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(k)fluoranthen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(a)pyren ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Dibenz(a,h)anthracen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(g,h,i)perylen ug/l <0,01 DiN 38407-F39:2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Summe PAK (16) ug/l 0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Probenbezeichnung: Reinwasser

Probe Nr.: UAU-23-0017518-03

Eluat

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Benzol ugf/l <0,50 DIN 38 407-F 9:1991-05

Ethylbenzol pg/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
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Parameter Einheit Messwert Verfahren
Toluol pg/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
o-Xylol pg/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
m,p-Xylol pgll <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
Styrol pg/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
Isopropylbenzol (Cumol) ug/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
n-Propylbenzol pall <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
1,3,5-Trimethylbenzol ugll <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
1,2,4-Trimethylbenzol ua/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
1,2,3-Trimethylbenzol pg/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
Summe AKW pg/l - DIN 38 407-F 9:1991-05
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Kohlenwasserstoff-Index mg/l <0,10 DIN EN ISO 9377-2 (H 53):2001-07 (ULE)

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin pg/t 0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Acenaphthylen pall <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Acenaphthen ugh <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Fluoren pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Phenanthren pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Anthracen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Fluoranthen pgll <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Pyren ugll <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(a)anthracen pgll <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Chrysen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(b)fluoranthen ua/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(k)fluoranthen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(a)pyren pa/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Dibenz(a,h)anthracen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(g,h,i)perylen uall <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren ugll <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Summe PAK (16) pg/l 0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Probenbezeichnung: GWM 2

Probe Nr.:

Eluat

Aromatische Kohlenwasserstoffe

UAU-23-0017518-04

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Benzol ug/l <0,50 DIN 38 407-F 9:1991-05
Ethylbenzol pg/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
Toluol pg/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
o-Xylol pg/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
m,p-Xylol pg/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
Styrol pg/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
Isopropylbenzol (Cumol) ua/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05




_SGS.

Prufbericht Nr.: UAU-23-0017518/01-1
Seite 5von 5

Parameter Einheit Messwert Verfahren
n-Propylbenzol pg/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
1,3,5-Trimethylbenzol pg/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
1,2,4-Trimethylbenzol pg/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
1,2,3-Trimethylbenzol pg/l <2,00 DIN 38 407-F 9:1991-05
Summe AKW pg/l -- DIN 38 407-F 9:1991-05
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Kohlenwasserstoff-Index mg/I| <0,10 DIN EN 1SO 9377-2 (H 53):2001-07 (ULE)
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin ug/! <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Acenaphthylen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Acenaphthen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Fluoren ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Phenanthren ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Anthracen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Fluoranthen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Pyren ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(a)anthracen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Chrysen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(b)fluoranthen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(k)fluoranthen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(a)pyren ug/l 0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Dibenz(a,h)anthracen ug/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(g,h.i)perylen pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren pg/l <0,01 DIN 38407-F39:2011-09
Summe PAK (16) pg/l 0,01 DIN 38407-F39:2011-09

(ULE) - Verfahren durchgefiihrt am Standort Markkleeberg



Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt |Zulauf

Datum Uhrzeit Probenehmer
28.02.2023 10:00 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten

Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt |Zulauf
Ort Probenahme
Pegel [..] Brunnen [ ] Probengefalte

Sonstiges: GW-Sanierungsanlage

Braunglaser; vom Labor (SGS) gestellt

Upberflur [ ] [POK zu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ 1 |- Probenahmehahn; Zulauf ---
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
--- --- [m u. GOK]: --- -
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhthe
[mu. GOK]: ---  |{[m u. GOK]: --- bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen

Organoleptik
Trabung Bodensatz
getribt
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
leicht gelblich
Geruch
Ol-Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach[ ]min

nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

O,-Gehalt [mg/1]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstéatt |Ablauf

Datum Uhrzeit Probenehmer
28.02.2023 10:05 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung

Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten
Ablauf

Ort

Probenahme

Pegel [...]

Brunnen [ ]

Sonstiges: GW-Sanierungsanlage

Probengefalie
Braunglaser; vom Labor (SGS) gestellt

Uberflur [ ] |POK zu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ ] |- Probenahmehahn; Ablauf -
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
--- --- [mu. GOK]: --- -
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhdhe
[mu. GOK]: --- |[m u. GOK]: --- bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen

Organoleptik
Trabung Bodensatz
klar
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
klar
Geruch

Neutraler Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach[ ]min nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

0O,-Gehalt [mg/l]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt |Reinwasser

Datum Uhrzeit Probenehmer
28.02.2023 10:10 Uhr Herr Sandier

Ortsbeschreibung

Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten
Reinwasser — Einleitung in den Sickerschacht

Ort

Probenahme

Pegel [...]

Brunnen [ ]

Sonstiges: GW-Sanierungsanlage

Probengefalie
Braungléser; vom Labor (SGS) gestellt

Uberflur [ ] |POK zu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ ] |- Wasserschlauch -
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
--- --- [m u. GOK]: --- -
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhthe
[mu. GOK]: --- |[m u. GOK]: --- bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen

Organoleptik
Tribung Bodensatz
klar
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
klar
Geruch

neutraler Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach| ]min nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

O2-Gehalt [mg/1]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




SGS Analytics Germany GmbH -

Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER
Ingenieurgesellschaft fiir Geotechnik mbH

Herr Sandler
Bayerwaldstr. 49
81737 Minchen

Prifbericht Nr.:

Auftrag-Nr.:

ihr Auftrag:

Projekt:
Probenahme:
Probenahme durch:
Eingangsdatum:
Prifzeitraum:
Probenart:

UAU-23-0018894/01-1

UAU-23-0018894

schriftlich vom 01.03.2023
345-21L / Grabenstatt, Chieminger Str. / KONT / S&
28.02.2023

KDGEO

01.03.2023
01.03.2023 - 06.03.2023

Wasser

Untersuchungsergebnisse

Standort Augsburg

Durchwabhl:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

Datum:

+49 821-56995-0
+49-821-56995-888

DE.IE.aug.info@sgs.com
www.sgs.com/analytics-de

Seite 1 von 3
06.03.2023

(( DAKKS

Deutsche
Akkredinerungsstelle
D-PL-14004-01-01
D-PL-14004-01-02
D-PL-14004-01-03
D-PL-14004-01-04
D-PL-14004-01-05

Probe Nr.: UAU-23-0018894-01|UAU-23-0018894-02|UAU-23-0018894-03
Bezeichnung: Zulauf Ablauf Reinwasser
Eluat

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Benzol ught <0,50 <0,50 <0,50
Ethylbenzol pg/l <2,00 <2,00 <2,00
Toluol ug/l <2,00 <2,00 <2,00
o-Xylol ugfl <2,00 <2,00 <2,00
m,p-Xylol ng/l <2,00 <2,00 <2,00
Styrol ugh <2,00 <2,00 <2,00
Isopropylbenzol (Cumol) ug/l <2,00 <2,00 <2,00
n-Propylbenzol ugh <2,00 <2,00 <2,00
1,3,5-Trimethylbenzol ugll <2,00 <2,00 <2,00
1,2,4-Trimethylbenzol g/l <2,00 <2,00 <2,00
1,2,3-Trimethylbenzol ugll <2,00 <2,00 <2,00
Summe AKW ught -- - -

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Wim van Loon Dominik de Daniel Alida Scholtz
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473

Geschaftsfihrer:




_SGS.

Prifbericht Nr.

UAU-23-0018894/01-1

Auftrag-Nr.: UAU-23-0018894
06.03.2023
Seite 2 von 3
Probe Nr.: UAU-23-0018894-01(UAU-23-0018894-02|UAU-23-0018894-03
Bezeichnung: Zulauf Ablauf Reinwasser
|?ohlenwasserstoff-lndex mg/| 2.2 <0,10 <0,10
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
Naphthalin pg/l 0,21 <0,01 <0,01
Acenaphthylen pgft 0,07 <0,01 <0,01
Acenaphthen g/l 1,42 <0,01 <0,01
Fluoren pg/l 0,92 <0,01 <0,01
Phenanthren g/l 1,34 <0,01 <0,01
Anthracen g/l 0,14 <0,01 <0,01
Fluoranthen pg/l 0,24 <0,01 <0,01
Pyren ugll 0,46 <0,01 <0,01
Benzo(a)anthracen ugh 0,02 <0,01 <0,01
Chrysen g/l 0,05 <0,01 <0,01
Benzo(b)fluoranthen Hg/l <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(k)fluoranthen g/l <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(a)pyren g/l 0,01 <0,01 0,01
Dibenz(a,h)anthracen g/l <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(g,h,i)perylen g/l <0,01 <0,01 <0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren ugll <0,01 <0,01 <0,01
Summe PAK (16) ugil 4,87 -- 0,01

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Prifergebnisse beziehen sich
ausschlieRlich auf die untersuchten Prifgegenstédnde und den Zeitpunkt der Durchfiihrung der Prifung im Rahmen der Prifvorgaben. Die
Veroffentlichung und Vervielféltigung unserer Prifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung
in sonstigen Fallen bedurfen unserer schriftichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéftsbedingungen fur Dienstleistungen erstelit, die unter
www.sgsgroup.de/agb zugénglich sind. Es wird ausdriicklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung,
Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital Ubermittelt wird, ist es als
Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen
Angaben ausschlielich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgesteliten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des
Kunden, sofern Uberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegeniber verantwortlich. Dieses Dokument
entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte
Anderung, Félschung oder Verzerrung des Inhalts oder des duReren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein VerstoR
kann rechtlich geahndet werden.

Der Prufbericht wurde am 06.03.2023 um 17:49 Uhr durch Thomas Smyk (Division Manager Customer Service)
elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gultig.

Angewandte Methoden

Parameter Norm
Benzol DIN 38 407-F 9:1991-05
Ethylbenzol DIN 38 407-F 9:1991-05




Priifbericht Nr.
Auftrag-Nr.:

UAU-23-0018894/01-1
UAU-23-0018894

06.03.2023
Seite 3von 3

Wgewandte Methoden

Parameter Norm

Toiuol DIN 38 407-F 9:1991-05
o-Xylol DIN 38 407-F 9:1991-05
m,p-Xylol DIN 38 407-F 9:1991-05
Styrol DIN 38 407-F 9:1991-05

Isopropylbenzol (Cumol)

DIN 38 407-F 9:1991-05

n-Propylbenzol

DIN 38 407-F 9:1991-05

1.3,5-Trimethylbenzol

DIN 38 407-F 9:1991-05

1.2,4-Trimethylbenzol

DIN 38 407-F 9:1991-05

1,2,3-Trimethylbenzol

DIN 38 407-F 9:1991-05

Summe AKW

DIN 38 407-F 9:1991-05

Kohlenwasserstoff-index

DIN EN 1SO 9377-2 (H 53):2001-07 (ULE)

Naphthalin

DIN 38407-F39:2011-09

Acenaphthylen

DIN 38407-F39:2011-09

Acenaphthen

DIN 38407-F39:2011-09

Fiuoren

DIN 38407-F39:2011-09

Phenanthren

DIN 38407-F39:2011-09

Anthracen

DIN 38407-F39:2011-09

Fluoranthen

DIN 38407-F39:2011-09

Pyren DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(a)anthracen DIN 38407-F39:2011-09
Chrysen DIN 38407-F39:2011-09

Benzo(b)fluoranthen

DIN 38407-F39:2011-09

Benzo(k)fluoranthen

DIN 38407-F39:2011-09

Benzo{a)pyren

DIN 38407-F39:2011-09

Dibenz{a,h)anthracen

DIN 38407-F39:2011-09

Benzo(g.h,i)perylen

DIN 38407-F39:2011-09

indeno{1,2,3-cd)pyren

DIN 38407-F39:2011-09

Summe PAK (16)

DIN 38407-F39:2011-09

(ULE) - Verfahren durchgefihrt am Standort Markkleeberg



Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt |Zulauf

Datum Uhrzeit Probenehmer
28.02.2023 10:00 Uhr Herr Sandler

Ortsbheschreibung

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten

Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt |Zulauf
Oort Probenahme
Pegel [..] Brunnen [ ] Probengefalle

Sonstiges: GW-Sanierungsanlage

Braunglaser; vom Labor (SGS) gestellt

Uberflur [ ] |POK zu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ ] |- Probenahmehahn; Zulauf -
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
- --- [m u. GOK]: --- ---
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhéhe
[mu. GOK]: --- |[m u. GOK]: --- bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen

Organoleptik
Trabung Bodensatz
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
klar
Geruch

neutraler Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach[ ]min

nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

0O,-Gehalt [mg/l]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstatt |Ablauf

Datum Uhrzeit Probenehmer
03.03.2023 13:05 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten

Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt |Ablauf
Ort Probenahme

Pegel [...] Brunnen [ ] Probengefalie
Sonstiges: GW-Sanierungsanlage Braunglaser; vom Labor (SGS) gestellt
Uberflur [ ] |POK zu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ ] |- Probenahmehahn; Ablauf ---
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
- --- [m u. GOK]: --- ---
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhthe
[mu. GOK]: --- |[m u. GOK]: --- bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen

Organoleptik
Trabung Bodensatz
klar
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
klar
Geruch

Neutraler Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach[ ]min

nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

0,-Gehalt [mg/[]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung
345-21L Chieminger Str., Grabenstétt |Reinwasser

Datum Uhrzeit Probenehmer
03.03.2023 13:10 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung

Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten
Reinwasser — Einleitung in den Sickerschacht

Ort

Probenahme

Pegel [...]

Brunnen [ ]

Sonstiges: GW-Sanierungsanlage

Probengefalie

Braunglaser; vom Labor (SGS) gestellt

Uberflur [ ] |POK zu GOK Entnahmegerat Volumenstrom
Unterflur [ ] |+ Wasserschlauch ---
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
--- - [m u. GOK]: --- -—-
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhéhe
[m u. GOK]: --- |[m u. GOK]: --- bei Probenahme (m u. POK): /
Bemerkungen
Organoleptik

Trubung Bodensatz
klar
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
klar
Geruch
neutraler Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min nach[ ]min nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [CC] -
pH-Wert
Leitf. [uS/cm] —

0O,-Gehalt [mg/l]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Wasser-Probenahme




Wasserprobenahme

Projekt-Nr. Projekt Probenbezeichnung

345-21L Chieminger Str., Grabenstatt |GWM 2
M Datum Uhrzeit Probenehmer
"""~ |03.03.2023 13:45 Uhr Herr Sandler

Ortsbeschreibung
Chieminger Str. 24, 83355Grabenstatt

Bezeichnung der Probenahmestelle / Koordinaten
GWM 2

Ort

Probenahme

Pegel [X] Brunnen [ ]
Baugrube[ ] Sonstiges:

Probengefalle
Braungldser; vom Labor (SGS) gestellt

Uberflur [X] |POK zu GOK Entnahmegerat - |Volumenstrom
Unterflur [ ] [0.90m Pumpe (Comet 12V) 0,13 1/s
Durchmesser Ausbaumaterial Entnahmetiefe Pumpdauer
125 mm PVC [mu. GOK]: 3,5 20 min
Gesamttiefe Ruhewasserspiegel |Spiegelhdhe

[mu. GOK]: 4,5 |[m u. GOK]: 2,27 bei Probenahme (m u. POK): /

Bemerkungen

Wasserspiegel ist durch die Absenkung des Grundwassers beeinflusst

Neutraler Geruch

Organoleptik
Trabung Bodensatz
klar
Farbung Sonstiges, Bemerkungen
klar
Geruch

Messung der Vor-Ort-Parameter

nach[ ]min

nach[ ]min nach[ ]min |bei Probennahme

Temperatur [OC]

pH-Wert

Leitf. [uS/cm]

O,-Gehalt [mg/l]

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER Wasser-Probenahme




SGS Analytics Germany GmbH -

Gubener Str. 33 - 86156 Augsburg

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER
Ingenieurgesellschaft fiir Geotechnik mbH

Bayerwaldstr. 49
81737 Minchen

Prifbericht Nr.;

Auftrag-Nr.:
fhr Auftrag:
Projekt:
Probenahme:

Probenahme durch:

Eingangsdatum:
Priifzeitraum:
Probenart:

UAU-23-0020315/01-1

UAU-23-0020315

schriftlich vom 03.03.2023
345-21L / Grabenstatt, Chieminger Str. / KONT / S&
03.03.2023

KDGeo

06.03.2023
06.03.2023 - 13.03.2023

Grundwasser

Untersuchungsergebnisse

Standort Augsburg
Durchwahl: +49 821-56995-0
Telefax: +49-821-56995-888
E-Mail: DE.IE.aug.info@sgs.com
Internet: www.sgs.com/analytics-de

Seite 1 von 3
Datum: 13.03.2023

( DAKKS
Deutsche

Akkreditierungssteile
D-PL-14004-01-01
D-PL-14004-01-02
0-PL-14004-01-03
D-PL-14004-01-04
D-PL-12004-01-05

Probe Nr.: UAU-23-0020315-01[UAU-23-0020315-02|UAU-23-0020315-03|UAU-23-0020315-04
Bezeichnung: Zulauf Ablauf Reinwasser GWM 2
Eluat

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Benzol g/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Toluol pgfl <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Ethyibenzol ug/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
m,p-Xylol Hg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
o-Xylol ng/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Styrol ng/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Isopropylbenzol (Cumol) ug/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
1,3,5-Trimethylbenzol pg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
1,2,3-Trimethylbenzol Hg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
1,2,4-Trimethylbenzol pant <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Summe AKW ug/t - - -- --

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg

Geschéftsfihrer:

Wim van Loon Dominik de Daniel Alida Scholtz
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312

UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473




_SGS|

Prifbericht Nr. UAU-23-0020315/01-1

Auftrag-Nr.: UAU-23-0020315
13.03.2023
Seite 2 von 3
Probe Nr.: UAU-23-0020315-01[UAU-23-0020315-02|UAU-23-0020315-03|UAU-23-0020315-04
Bezeichnung: Zulauf Ablauf Reinwasser GWM 2
|?oh|enwasserstoff-lndex mg/| <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
Naphthalin g/l <0,01 0,02 <0,01 <0,01
Acenaphthylen ug/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Acenaphthen g/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Fluoren g/t <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Phenanthren Hg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Anthracen g/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Fluoranthen g/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Pyren g/l 0,02 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(a)anthracen g/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Chrysen g/ <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(b)fluoranthen ugll <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(k)fluoranthen g/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(a)pyren ught <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Dibenz(a,h)anthracen ug/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(g,h,i)perylen ug/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren ugfl <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Summe PAK (16) g/l 0,02 0,02 -- --

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Priifergebnisse beziehen sich
ausschlieRlich auf die untersuchten Prifgegensténde und den Zeitpunkt der Durchfiihrung der Priifung im Rahmen der Prifvorgaben. Die
Veroffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prufberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung
in sonstigen Fallen bedurfen unserer schriftichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéftsbedingungen fur Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zuganglich sind. Es wird ausdriicklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung,
Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital ibermittelt wird, ist es als
Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen
Angaben ausschliefilich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des
Kunden, sofern Uberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenlber verantwortlich. Dieses Dokument
entbindet die Parteien von Rechtsgeschéften aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte
Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhaits oder des duReren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein VerstoR
kann rechtlich geahndet werden.

Der Prufbericht wurde am 13.03.2023 um 07:13 Uhr durch Thomas Smyk (Division Manager Customer Service)
elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gultig.

Angewandte Methoden

Parameter Norm

Benzol DIN 38 407-F 9:1991-05
Toluol DIN 38 407-F 9:1991-05




Priifbericht Nr.

UAU-23-0020315/01-1

Auftrag-Nr.: UAU-23-0020315
13.03.2023
Seite 3 von 3
Angewandte Methoden
Parameter Norm
Ethylbenzol DIN 38 407-F 9:1991-05
m,p-Xylol DIN 38 407-F 9:1991-05
o-Xylol DIN 38 407-F 9:1991-05
Styro! DIN 38 407-F 9:1991-05

Isopropylbenzol {(Cumol)

DIN 38 407-F 9:1991-05

1,3,5-Trimethylbenzol

DIN 38 407-F 9:1991-05

1,2,3-Trimethylbenzol

DIN 38 407-F 9:1991-05

1.2.4-Trimethylbenzol

DIN 38 407-F 9:1991-05

Summe AKW

DIN 38 407-F 9:1991-05

Kohlenwasserstoff-Index

DIN EN ISO 9377-2 (H 53):2001-07

Naphthaiin DIN 38407-F39:2011-09
Acenaphthylen DIN 38407-F39:2011-09
Acenaphthen DIN 38407-F39:2011-09
Fiuoren DIN 38407-F39:2011-09
Phenanthren DIN 38407-F39:2011-09
Anthracen

DIN 38407-F39:2011-09

Fluoranthen

DIN 38407-F39:2011-09

Pyren DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(a)anthracen DIN 38407-F39:2011-09
Chrysen DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(b)Auoranthen DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(k)fluoranthen DIN 38407-F39:2011-09
Benzo(a)pyren DIN 38407-F39:2011-09

Dibenz(a,h)anthracen

DIN 38407-F39:2011-09

Benzo(g,h,i)perylen

DIN 38407-F39:2011-09

Indeno(1,2,3-cd)pyren

DIN 38407-F39:2011-09

Summe PAK (16)

DIN 38407-F39:2011-09




Anlage 3

Analytik Bodenproben




Probenahmeprotokoll fiir Boden- und Bausubstanzproben

Projekthnummer: Projekt:
345-21L Altlastensanierung
Datum: Ort:

31.01 bis 02.02.2023

Chieminger Stralie 24, 83355 Grabenstatt

Blatthummer:

Seite 1 von 4

Name der Probe | Ot der Entnahme, | Artder |Entnahme-| Materialbeschreibung nach GefiRe Auffalligkeiten /
ggf. Koordinaten | Entnahme tiefe DIN 4022 bzw. 18196 und Menge Analysenvorschlag
Grube 1 (ehem.
Grugi:”é ?WS Tanklager) — Sohle MP ca.3,0m Flusssande (S, g‘) Braunglas MKW, BTEX, PAK
Ost
Grube 1 (ehem.
Grube 1 7BWS | rankiager)— Sohle | MP ca.3,0m Flusssande (S, g') Braunglas MKW, BTEX, PAK
Sohle 2
West
Grube 1 (ehem.
1 BW? ¥Vand N Tanklager) — Wand MP 1,5-20m Flusskiese (G, s*, u*, x’) Braunglas MKW, BTEX, PAK
Nord
Grube 1 (ehem.
Y BW?;N andN | onkiager) —-Wand |  MP  |2,0-24m Flusskiese (G, s*, u’, x) Braunglas MKW, BTEX, PAK
Nord
Grube 1 (ehem.
1/BWS ;’V""”d N| Tanklager) —~Wand |  MP | 24-27m Flusssande (S, g*, x) Braunglas MKW, BTEX, PAK
Nord
Grube 1 (ehem.
1/BWS ¥V and S | 1o klager) —~Wand | MP  [15-2,0m Flusskiese (G, s*, u, X) Braunglas MKW, BTEX, PAK
Sud
Grube 1 (ehem.
1/BWSWand S| 1.\ lager) — Wand MP 2,0-25m Flusssande (S, g*, X)) Braunglas MKW, BTEX, PAK

-2

Sud

KDGEO | CZESLIK

HOFMEIER + PARTNER

Probenahme BP-BSP




Probenahmeprotokoll fiir Boden- und Bausubstanzproben

Projektnummer: Projekt:
345-21L Altlastensanierung
Datum: Ort:

31.01 bis 02.02.2023

Chieminger Stral3e 24, 83355 Grabenstatt

Blatthummer:

Seite 2 von 4

e ddn Brabe Ort der Entnahme,| Artder |Entnahme-| Materialbeschreibung nach GefialRe Auffalligkeiten /
ggdf. Koordinaten | Entnahme tiefe DIN 4022 bzw. 18196 und Menge Analysenvorschlag
Grube 1 (ehem.
17BWS g/v and S | roklager)~Wand | MP | 2.5-28m Flusssande (S, g*) Braunglas MKW, BTEX, PAK
Sud
Grube 1 (ehem.
1 /BW? YVand O Tanklager) — Wand MP 25-30m Flusskiese (G, s*, u’, x‘) Braunglas MKW, BTEX, PAK
Ost
Grube 1 (ehem.
1/BWS ;’V""”d Ol Tanklager)—Wand |  MP  |3.0-35m Flusskiese (G, fs*, x) Braunglas MKW, BTEX, PAK
Ost
Grube 1 (ehem.
1 /BW? ;/Vand O Tanklager) — Wand MP 3,5-38m Flusskiese (G, s*, U, x') Braunglas MKW, BTEX, PAK
Ost
Grube 1 (ehem.
1/BWSWand Wi ranklager) —Wand | MP | 1,5-20m|  Flusskiese (G, s*, ', ) Braunglas MKW, BTEX, PAK
West
Grube 1 (ehem.
T BWS_ \2Nand w Tanklager) — Wand MP 20-23m Flusssande (S, g*, x‘) Braunglas MKW, BTEX, PAK
West
Grube 1 (ehem.
Y BWS_ \éVand W Tanklager) — Wand MP 23-25m Flusssande (S, g*) Braunglas MKW, BTEX, PAK
West

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Probenahme BP-BSP




Probenahmeprotokoll fiir Boden- und Bausubstanzproben
Projekthnummer: Projekt: Blattnummer:
345-21L Altlastensanierung
Datum: Ort: Seite 3 von 4
31.01 bis 02.02.2023 Chieminger StralBe 24, 83355 Grabenstatt
Name der Probe Ort der Entnahme, | Artder |Entnahme-| Materialbeschreibung nach GefaRe Auffilligkeiten /
f. Koordinaten | Entnahme tiefe DIN 4022 bzw. 18196 und Menge Analysenvorschlag
Grube 1 (ehem.
1 /BWS1GWM 1- Tanklager) — MP 16-21m Flusskiese (G, s*, x') Braunglas MKW, BTEX, PAK
GWM 1
Grube 1 (ehem.
1 /BWSZGWM 1- Tanklager) — MP 21-25m Flusskiese (G, fs*, x') Braunglas MKW, BTEX, PAK
GWM 1
Grube 1 (ehem.
1/ BWS36WM 1 Tanklager) — MP 25-28m Flusssande (gS, g*, x') Braunglas MKW, BTEX, PAK
GWM 1
2 /BWS Sohle | CBrube 2 (ehem. MP ca. 3,0 m Flusssande (S, g') Braunglas MKW, BTEX, PAK
Erdtank) — Sohle Y ' ’ ’
Grube 2 (ehem. . .
2/BWSN | Erdtank)—Wand MP 0-30m | Deckschicht/Flusskiese/ | g o MKW, BTEX, PAK
Flusssande
Nord
Grube 2 (ehem. . .
2/BWSS | Erdtank) - Wand MP | 0-30m | Deckscnoht]Flussikiesel | graunglas MKW, BTEX, PAK
Sud usssande
Grube 2 (ehem. . .
2/BWSO | Erdtank)—Wand MP 0-30m | Deckschicht/Flusskiese / Braunglas MKW, BTEX, PAK
Ost Flusssande

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER Probenahme BP-BSP




Probenahmeprotokoll fiir Boden- und Bausubstanzproben

Projektnummer: Projekt: Blatthummer:
345-21L Altlastensanierung
Datum: Ort: Seite 4 von 4
31.01 bis 02.02.2023 Chieminger Stralle 24, 83355 Grabenstatt

Nt dr P Ort der Entnahme, | Artder |Entnahme-| Materialbeschreibung nach GefiBe Auffilligkeiten /

ggf. Koordinaten | Entnahme tiefe DIN 4022 bzw. 18196 und Menge Analysenvorschlag
Grube 2 (ehem. : :
2/BWSW | Erdtank)- Wand MP 0-30m | Deckschent/Flusskiese/ | praunglas MKW, BTEX, PAK
West usssande

Probenehmer: F. Sandler (KDGeo)

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER Probenahme BP-BSP



SGS Analtics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augshur: Standort Augsburg

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER Telefon: +49 821-56995-0
Ingenieurgeselischaft fiir Geotechnik mbH Telefax: +49-821-56995-888
Herr Sandler E-Mail: DE.IE.aug.info@sgs.com
Bayerwaldstr. 49 Internet: www.sgs.com/analylics-de
81737 Minchen Seite 1 von 2

Datum: 07.02.2023
Prifbericht Nr.: UAU-23-0008755/01-1

(( DAKKS
Deutsche

Auftrag-Nr.: UAU-23-0008755 ﬁ?ﬁ“ﬁ%‘;"‘
Inr Auftrag: schriftlich vom 31.01.2023 Leigsiii s
Projekt: 345-21L / Grabenstétt, Chieminger Str. / KONT / Sa DpuiotsIeS
Eingangsdatum: 31.01.2023
Probenahme durch: KDGEO
Probenahmedatum: 31.01.2023
Prifzeitraum: 31.01.2023 - 07.02.2023
Probenart: Boden

Sofern nicht anders dargestelit wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefilhrt. Die Priifergebnisse beziehen sich
ausschlieflich auf die untersuchten Priifgegensténde und den Zeitpunkt der Durchflihrung der Profung im Rahmen der Prafvorgaben. Die
Verdflentlichung und Vervielféltigung unserer Prufberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in
sonstigen Féllen bedirfen unserer schriftlichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen Ihrer Aligemeinen Geschéftsbedingungen fur Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zugénglich sind. Es wird ausdriicklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument Ist ein Original. Wenn das Dokument digital Ubermittelt wird, ist es als Original im Sinne der
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschiieflich die im
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgesteliten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern iberhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschatt ist allein dem Kunden gegeniiber verantworllich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschéften
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des &uBeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments Ist rechtswidrig. Ein VerstoR kann rechtlich geahndet werden.

Der Priifbericht wurde am 07.02,2023 um 07:40 Uhr durch Karin Veit (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben und ist
ohne Unterschrift gultig.

Shtz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschéaftsfihrer: Wim van Loon Dominik de Daniel Alida Schoftz
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473




_SG§.

Probenbezeichnung:
Probe Nr.:

Original

Prifbericht Nr.:

Grube 1/ BWS Sohle (ca.3,0)
UAU-23-0008755-01

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originaiprobe)

UAU-23-0008755/01-1
Seite 2 von 2

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Siebung < 2 mm - ja DIN 18123:2011-04
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN ISO 16703:2011-09
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 DIN ISO 16703:2011-09
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN SO 18287:2006-05
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN 1SO 18287:2006-05
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN 1SO 18287:2006-05
Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN 1SO 18287:2006-05
Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN 1SO 18287:2006-05
Chrysen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN I1SO 18287:2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN SO 18287:2006-05
Dibenz(ah)anthracen ma/kg TS <0,05 DIN I1SO 18287:2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Summe PAK EPA mg/kg TS - DIN iSO 18287:2006-05
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Benzo! mg/kg <0,05 DIN ISO 22155:2016-07
Toluol mg/kg <0,05 DIN ISO 22155:2016-07
Ethylbenzol mg/kg <0,05 DIN ISO 22155:2016-07
m,p-Xylol mg/kg <0,05 DIN ISO 22155:2016-07
Styrol mg/kg <0,05 DIN 1SO 22155:2016-07
o-Xylol mg/kg <0,05 DIN ISO 22155:2016-07
Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg <0,05 DIN ISO 22155:2016-07
n-Propylbenzol mg/Kg <0,05 DIN 1SO 22155:2016-07
1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg <0,05 DIN ISO 22155:2016-07
1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg <0,05 DIN ISO 22155:2016-07
1,2,3-Trimethylbenzol mg/kg <0,05 DIN I1ISO 22155:2016-07

Summe AKW

mg/kg

DIN ISO 22155:2016-07




SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg Standort Augsburg

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER Telefon: +49 821-56995-0
Ingenieurgesellschaft fir Geotechnik mbH Telefax: +49-821-56995-888
Herr Sandler E-Mail: DE.IE.aug.info@sgs.com
Bayerwaldstr. 49 Internet: www.sgs.com/analytics-de
81737 Minchen Seite 1 von 4

Datum: 07.02.2023
Prafbericht Nr.: UAU-23-0009907/01-1

(( DAKKS
Deutsche

Auftrag-Nr.: UAU-23-0009907 DPL 140040101
lhr Auftrag: schriftlich vom 01.02.2023 DL ido0ro1 s
Projekt: 345-21L // Grabenstatt, Chieminger Str / KONT / S& DrPL1s00kon 08
Eingangsdatum: 03.02.2023
Probenahme durch: KDGeo
Probenahmedatum: 01.02.2023
Priifzeitraum: 03.02.2023 - 07.02.2023
Probenart: Boden

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefihrt. Die Priifergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die untersuchten Prifgegenstédnde und den Zeitpunkt der Durchfihrung der Priifung im Rahmen der Priifvorgaben. Die
Veroffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in
sonstigen Fallen bedurfen unserer schriftlichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéftsbedingungen flr Dienstieistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zugénglich sind. Es wird ausdriicklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital ibermittelt wird, ist es als Original im Sinne der
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschlieflich die im
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern Gberhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegeniber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des aulleren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstol kann rechtlich geahndet werden.

Der Prifbericht wurde am 07.02.2023 um 14:30 Uhr durch Karin Veit (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben und ist
ohne Unterschrift gliltig.

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschaftsfihrer: Wim van Loon Dominik de Daniel Alida Scholtz
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473
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Probenbezeichnung:
Probe Nr.:

Original

Grube 1 - BWS Sohle 2
UAU-23-0009907-03

Prifbericht Nr.:

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

UAU-23-0009907/01-1
Seite 4 von 4

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Siebung < 2 mm -- ja DIN 18123:2011-04
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Trockenmasse % 80,9 DIN EN 14346:2007-03
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN ISO 16703:2011-09
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 DIN ISO 16703:2011-09
Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Benzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Toluol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN EN [SO 22155:2016-07
Styrol mg/kg TS <0,05 DIN EN iSO 22155:2016-07
o-Xylot mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,2,3-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Summe AKW mg/kg TS - DIN EN ISO 22155:2016-07
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN I1ISO 18287:2006-05
Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN 1ISO 18287:2006-05
Pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Chrysen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN I1SO 18287:2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN I1ISO 18287:2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Summe PAK EPA mg/kg TS

DIN ISO 18287:2006-05




SGS Analytics Gesrmany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER
Ingenieurgesellschatt fur Geotechnik mbH

Herr Sandler
Bayerwaldstr. 49
81737 Munchen

Prifbericht Nr.:

Auftrag-Nr.:
Ihr Auftrag:
Projekt:
Probenahme:

Probenahme durch:

Eingangsdatum:
Prifzeitraum:
Probenart:

UAU-23-0009858/01-1

UAU-23-0009858

schrifllich vom 03.02.2023

Standort Augsburg
Durchwahl: +49 821-56995-0
Telefax: +49-821-56995-888
E-Mail: DE.IE.aug.info@sgs.com
Internet: www.sgs.com/analytics-de

Seite 1 von 12
Datum: 07.02.2023

(( DAKKS
Deutsche

345-21L // Grabenstdtt, Chieminger Str. / KONT / S&

02.02.2023
KDGeo
03.02.2023

03.02.2023 - 07.02.2023

Boden

Alkreditierungssielle
D-PL-14004-01-01
D-PL-14004-01-02
D-PL-14004-01-03
D-PL-14004-01-04
D-PL-14004-01-05




_SG§

Untersuchungsergebnisse

Prifbericht Nr.

Auftrag-Nr.:

Probe Nr.: UAU-23-0009858-01|UAU-23-0009858-02[UAU-23-0009858-03
Bezeichnung: 1/BWSWandS- |[1/BWSWandS- [1/BWSWandS-

1 2 3
Original

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Aushahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

Siebung < 2 mm

| ja | ja

[

Trockenmasse % 79.3 95,2 96,7
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mo/kg TS <50 57 1620
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 52 1310
Chromatogramm ja ja ja
Aromatische Kohlenwasserstoffe
Benzol mgikg TS <0,05 <0,05 <0,05
Toluol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzol ma/kg TS <0,05 <0,05 <0,08
m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Styrol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
o-Xylol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Isopropyibenzol {Cumol) mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
1,3,5-Trimethylbenzol mglkg TS <0,056 <0,05 <0,05
1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
1,2,3-Trimethylbenzol mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Summe AKW mgikg 1S - - .
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
@)hthalin mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
menaphlhylen mglkg TS <0,05 <0,08 <0,05
Acenaphthen ma/kg TS <0,05 <0,05 0,05
Fluoren mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Phenanthren malkg TS <0,05 <0,05 0,06
Anthracen malkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Fluoranthen maftkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Pyren mglkg TS <0,05 <0,05 0,14
Benzo(a)anthracen mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Chrysen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(k)luoranthen mgikg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(a)pyren ma/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0.05
Benzo(ghi)perylen mgikg TS <0,05 <0,05 <0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Summe PAK EPA mg/kg TS -- -- 0,267
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Untersuchungsergebnisse

Priifbericht Nr.

Auftrag-Nr.:

Probe Nr.. U-23-0009858-04|UAU-23-0009858-05{UAU-23-0009858-06
Bezeichnung: 1/BWSWandN- |[1/BWSWandN- |1/BWSWandN -
1 2 3
Original
Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)
lSiebung <2mm [ ja L ja L ja 1
Trockenmasse % 82,0 97.4 96,2
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS 140 1760 4570
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS 100 1440 3840
Chromatogramm ja ja ja
Aromatische Kohlenwasserstoffe
Benzol mgikg TS <0,05 <0,05 <0,05
Toluol mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzol mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
m,p-Xylol ma/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Styrol mglkg TS <0,05 <0,05 <0,06
o-Xylol mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Isopropytbenzol (Cumol) mglkg TS <0,05 <0,05 0,52
n-Propyibenzol mglkg TS <0,05 <0,05 2,1
1,3,5-Trimethylbenzol mglkg TS <0,05 <0,05 2,1
1,2,4-Trimethylbenzol mglkg TS <0,05 <0,05 5
1,2,3-Trimethylbenzol mofkg TS <0,05 <0,05 2
Summe AKW mglkg TS . - 12
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
JT\laphihalin mgfkg TS <0,05 <0,05 0,11
Fcenaphthy!en mglkg TS <0,05 <0,05 0,32
Wenaphthen mg/kg TS <0,05 0,44 1,6
[Fluoren mglkg TS <0,05 0,64 2,0
Phenanthren mg/kg TS <0,05 15 6.3
Anthracen mglkg TS <0,05 0,08 038
Fluoranthen mglkg TS <0,05 0.13 0,29
Pyren mglkg TS <0,05 0,27 0,67
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Chrysen mg/kg TS <0,05 <0,05 0,13
Benzo(b)fluoranthen moikg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(a)pyren mgikg TS <0,05 <0,05 <0,06
Dibenz(ah)anthracen malkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Summe PAK EPA mg/kg TS -- 3,07 1.8
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Probe Nr.: UAU-23-0009858-07 RJAU-23-0009858-08|UAU-23-0009858-09
Bezeichnung: 1/BWSWand O- |1/BWSWandO- |1/BWSWandO -

1 2 3
Original

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

[Siebung <2mm r 1 Ia r ja L ja j
Trockenmasse % 94,7 96.9 96,9
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mglkg TS <50 88 2050
Kohlenwasserstofle C10 - C22 mgfkg TS <50 80 1640
Chromatogramm ia ja ja
Aromatische Kohlenwasserstoffe

Benzol mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Toluol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzol mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
m,p-Xylol mgikg TS <0,05 <0,05 <0,05
Styrol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
o-Xylol mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Isopropylbenzol (Cumol) mgikg TS <0,05 <0,05 <0,056
n-Propylbenzol mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
1,3,5-Trimethylbenzol mgikg T8 <0,05 <0,05 <0,05
1,2,4-Tnmethylbenzol mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
1,2,3-Trimethylbenzol mgikg TS <0,05 <0,05 <0,05
Summe AKW mgikg TS - - —
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mglkg T8 <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthylen mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthen mglkg TS <0,05 0,06 0,05
Fluoren mglkg TS <0,05 0,05 0,05
Phenanthren mg/kg TS 0,06 0,08 0,06
Anthracen mglkg TS <0,05 <0,05 0,07
Fluoranthen molkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Pyren mglkg TS <0,05 <0.05 0,15
Benzo(a)anthracen mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Chrysen mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(b)ftuoranthen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(k)luoranthen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(ghi)perylen mg/ko TS <0,05 <0,05 <0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Summe PAK EPA mg/kg TS 0,061 0,209 0,400
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Untersuchungsergebnisse

Prifbericht Nr. UAU-23-0009858/01-1
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Probe Nr.: UAU-23-0009858-10[UAU-23-0009858-11 [UAU-23-0009858-12
Bezaichnung: 1/BWSWandW- (1/BWSWandW - |1/BWS WandW -

1 2 3
Original

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

|Siebung <2mm T ja ] ja L la ]
Trockenmasse % 76,6 94,7 95,7
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS 1280 3010 4920
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mglkg TS 1060 2470 4070
Chromatogramm ja ja ja
Aromatische Kohlenwasserstoffe

Benzot mghkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Toluol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzol mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
m,p-Xylol mglkg TS <0,05 <0,05 0,06
Styrol mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
o-Xylol mglkg TS <0,05 <0,05 0,11
Isopropylbenzol (Cumot) mg/kg TS <0,05 0,27 0,75
n-Propyibenzol mglkg TS <0,05 0,66 2,6
1,3,5-Trmethylbenzol mglkg TS <0,05 1,7 21
1,2,4-Trimethylbenzol mglkg TS <0,05 25 6,4
1,2,3-Trimethylbenzol mglkg TS <0,05 0,07 22
Summe AKW mg/kg TS -- 5.2 14
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mglkg T8 <0,05 <0,05 0,07
Acenaphthylen mglkg TS <0,05 0.14 0.09
Acenaphthen mg/kg TS 021 0,65 1,7
Fluoren mg/kg TS 0,31 14 29
Phenanthren mg/kg TS 0,74 47 7.7
Anthracen mgikg TS <0,05 0,83 0,60
Fluoranthen mg/kg TS 0,05 0,26 0,36
Pyren mg/kg TS 0,12 0,54 0,80
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Chrysen mglkg TS <0,05 0,09 0,14
Benzo(b)fluoranthen malkg TS <0,05 <0,05 <0,056
Benzo(k)fluoranthen mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Dibenz(ah)anthracen mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(ghi)perylen molkg TS <0,05 <(,05 <0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Summe PAK EPA mglkg TS 1.43 8,62 14,4
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Probe Nr.:

UAU-23-0009858-13

AU-23-0009858-14

UAU-23-0009858-15

Bezeichnung:

1/BWS Wand

GWM1-1

1/BWS Wand
GWM1 -2

1/BWS Wand
GWM1 -3

Original

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

Siebung < 2 mm

1 = |

ja | ja

i

Trockenmasse % 86,4 96,7 96,4
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mghkg TS 5270 4070 5710
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS 4360 3410 4820
Chromatogramm i Ja ja
Aromatische Kohlenwasserstoffe

Benzol mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Toluol mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Ethyibenzol mgikg TS <0,05 <0,05 <0,05
m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
‘ Styrol mgikg TS <0,05 <0,05 <0,05
lo-Xylol mgikg TS <0,05 <0,05 <0,05
Isopropylbenzol (Cumol) mglkg TS <0,05 <0,05 0,34
n-Propylbenzol mglkg TS 0,062 <0,05 1,7
1,3,5-Trimethylbenzol mgikg TS 0,32 <0,05 0,38
1,2,4-Trimethylbenzol mglkg TS 0,45 <0,05 45
1,2,3-Trimethylbenzol mglkg TS 0,13 <0,05 18
Summe AKW mglkg TS 0,96 - 8,7
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthylen mglkg TS <0,05 0,05 <0,05
Acenaphthen mglkg TS 0,08 0,93 1.9
Fluoren mglkg TS 0,07 1.3 29
Phenanthren mgrkg TS 0,12 26 8,0
Anthracen mglkg TS <0,05 0,31 0,50
Fluoranthen mg/kg TS <0,05 0,24 0,40
Pyren mglkg TS <0,056 0,58 0,68
Benzo(a)anthracen mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Chrysen mgikg TS <0,05 0,10 0,18
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(k)fluoranthen mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Dibenz{ah)anthracen mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(ghi)perylen mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Summe PAK EPA mglkg TS 0,273 6,11 14,6
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Sofern nicht anders dargestelit wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Prifergebnisse beziehen sich
ausschliellich auf die untersuchten Prifgegenstande und den Zeltpunkt der DurchfGhrung der Prifung im Rahmen der Prifvorgaben. Die
Veréffentlichung und Vervielfiltigung unserer Priifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung
in sonstigen Féllen bedUrfen unserer schriftichen Genehmigung.
Dieses Dokument wurde von der Geselischaft im Rahmen ihrer Allgemsinen Geschdéftsbedingungen fir Dienstieistungen erstelit, die unter
www.sgsgroup.de/agb zugéanglich sind. Es wird ausdriicklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung,
Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen.Digses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital Obermitielt wird, ist es als
Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen
Angaben ausschlieBlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Geselischaft festgesteilten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des
Kunden, sofern (berhaupt vorhanden, wiedergeben. Die Geselischatft ist allein dem Kunden gegeniber verantwortlich. Dieses Dokument
entbindet die Parteien von Rechtsgeschiften aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte
Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts oder des dueren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Versto

kann rechtlich geahndet werden.

Der Priifbericht wurde am 07.02.2023 um 14:21 Uhr durch Karin Veit (Kundenbetreuung) elektronisch frelgegeben und ist

ohne Unterschrift giltig.

Angewandte Methoden

Parameter

Nom

Slebung < 2 mm

DIN 18123:2011-04

Trockenmasse

DIN EN 14346:2007-03

Kohlenwasserstoffe C10 - C40

DIN SO 16703:2011-09

Kohienwasserstoffe C10 - C22

DIN ISO 16703:2011-09

Chromatogramm

DIN ISO 16703:2011-09

Benzol DIN EN 1SO 22155:2016-07
Toluol DIN EN 1SO 22155:2016-07
Ethylbenzol DIN EN SO 22155:2016-07
m,p-Xylol DIN EN ISO 22155:2016-07
Styrol DIN EN 1SO 22155:2016-07
o-Xylol DIN EN I1SO 22155:2016-07

Isopropylbhenzol (Cumol)

DIN EN (SO 22155:2016-07

n-Propylbenzol

DIN EN IS0 22155:22016-07

1,3,5-Trimethylbenzol

DIN EN ISO 22155:2016-07

1,2,4-Trimethylbenzol

DIN EN 18O 22155:2016-07

1,2,3-Trimethylbenzol

DiN EN 1SO 22155:2018-07

Summe AKW DIN EN ISO 22155:2016-07
Benzol OS DIN EN ISO 22155:2016-07
Tokiol 0OS DIN EN 1SO 22155:2016-07

Ethylbenzol OS

DIN EN I1SO 22155:2016-07

m,p-Xylol 0S DIN EN ISO 2215522016-07
Styrol OS DIN EN iSO 22155:2018-07
o-Xylol OS DIN EN ISO 22155:2016-07

Igopropylbenzol (Cumol) OS

DIN EN 1SO 22155:2016-07

Propylbenzol OS

DIN EN SO 22155:2018-07

1.3,5-Trimethybenzol OS

DIN EN 1SO 22155:2018-07

1,2 4-Trimethybenzoi OS

DIN EN 1SO 22155:2016-07

1,2,3-Trimethylbenzol OS

DIN EN 1SO 221565:2016-07

Naphthalin

DIN ISO 18287:2006-05
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Angewandte Methoden

Parameter

Norm

Acenaphthylen

DIN ISO 18287:2006-05

Acenaphthen DiN 1SO 18287:2006-05
Fluoren DIN 1SO 18287:2006-05
Phenanthren DIN ISO 18287:2006-05
Anthracen iN | 18287:2006-

DIN 1SO 18287:2006-05
Fluoranthen DIN ISO 18287:2006-05
—
Pyren DIN 1SO 18287:2006-05
Benzo(a)anthracen DiIN ISO 18287:2006-05
Chrysen DIN IS0 18287:2006-05

Benzo(b)fluoranthen

DiN ISO 18287:2006-05

Benzo(k)luoranthen

DIN ISO 18287:2006-05

Benzo(a)pyren

DIN 1SO 18287:2006-05

Dibenz(ah)anthracen

DIN 1SO 18287:2006-05

Benzo(ghi)perylen

DIN 1SO 18287:2006-05

Indeno(1,2,3-cd)pyren

DIN 180 18287:2006-05

Summe PAK EPA

DIN tSO 18287:2006-05

Geschéftsfihrer:

Sitz der Gesalischaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg

Wim van Loon Dominik de Daniel Alida Schoitz

eingetragen Im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473
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Untersuchungsergebnisse

Priifbericht Nr.

Auftrag-Nr.:

Probe Nr.: UAU-23-0009858-1 %E-mw.ooowmmf 7JUAU-23-0009858-18
Bezeichnung: 2/BWS Sohle [2/BWSN 2/BWSS
Original

Untersuchung aus der Fraktlon <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

_Wo:_d <2mm _’ 4‘ ja ﬂ ia 4 la
Trockenmasse % 87,8 86,9 879
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mgkg TS <50 <50 <50
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mglkg TS <50 <50 <50
Chromatogramm ja ja ja
Aromatische Kohlenwasserstoffe

Benzol mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Toluol mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzol mgikg TS <0,05 <0,05 <0,05
m,p-Xylol mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Styrol mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
o-Xylol mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Isopropyibenzol (Cumol) mgikg TS <0,05 <0,05 <0,05
n-Propylbenzol mglkg TS 0,052 <0,05 <0,05
1,3,5-Trimethylbenzol molkg TS <0,05 <0,05 <0,05
1,2,4-Trimethylbenzol mglkg TS 0,16 <0,05 <0,05
1,2,3-Trimethyibenzo! mglkg TS 0,062 <0,05 <0,05
Summe AKW mglkg TS 027 - --

1

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mgfkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Acsnaphthylen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Fluoren mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Phenanthren mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Anthracen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0.05
Fluoranthen mgikg TS <0,05 <0,05 <0,05
Pyren mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Chrysen mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(b)fuoranthen mg/kg TS <0,05 <0.05 <0,05 u
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(a)pyren mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(ghi)perylen mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Summe PAK EPA mg/kg TS -- -- - N
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Untersuchungsergebnisse

Priifbericht Nr.
Aufirag-Nr.:

Probe Nr.:

AU-23-0008858-19|UAU-23-0009858-20

Bezeichnung:

2/BWSW

|2/BWSO

Original

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originaiprobe}

lSiebung <2mm 1 ] ja —I ia j
Trockenmasse % 85,1 94,7
Kohlenwasserstoffe C10 ~ C40 mg/kg TS <50 <50
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mghkg TS <50 <50
Chromatogramm ja Ja
Aromatische Kohlenwasserstoffe
Benzol mglkg TS <0,05 <0,05
Toluol mglkg TS <0,05 <0,05
Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 <0,05
m,p-Xylo! mg/kg TS <0,05 <0,05
Styrol mglkg TS <0,05 <0,05
o-Xylol mgikg TS <0,05 <0,05
Isopropylbenzol (Cumol) mgrkg TS <0,05 <0,05
n-Propylbenzol mglkg TS <0,05 <0,05
1,3,5-Trimethylbenzol mglkg TS <0,05 <0,05
1,2,4-Trimethylbenzol mo/kg TS <0,05 <0,05
1,2,3-Trimethylbenzol mglkg TS <0,05 <0,05
Summe AKW mglkg TS - -
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
Naphthalin mg/kg TS <0,05 <0,05
Acenaphthylen mglkg TS <0,05 <0,05
Acenaphthen mglkg TS <0,05 0.09
Fluoren mg/kg TS <0,05 0,10
Phenanthren mg/kg TS <0,05 0,20
Anthracen mafkg TS <0,05 <0,05
Fluoranthen mg/kg TS <0,05 0,06
Pyren mglkg TS <0,05 <0,05
Benzo(a}anthracen mglkg T8 <0,05 <0,05
Chrysen mglkg TS <0,05 <0,05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo(a)pyren mofkg TS <0,05 <0,056
Dibenz(ah)anthracen mglkg TS <0,05 <0,05
Benzo(ghi)perylen ma/kg TS <0,05 <0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 <0,05
Summe PAK EPA mg/kg TS - 0,456

UAU-23-0009858/02-1
UAU-23-0009858

07.02.2023
Seite 4 von 6

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefihri. Die Prifergebnisse bezlehen sich
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ausschiieBlich auf die untersuchten Prifgegensténde und den Zeitpunkt der Durchfohrung der Priifung im Rahmen der Prifvorgaben. Die
Verdffentlichung und Vervielféltigung unserer Prifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung
in sonstigen Fallen bediirfen unserer schriftlichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen threr Allgemeinen Geschéftsbedingungen fir Dienstleistungen erstelit, die unter
www.sgsgroup.defagb zugénglich sind. Es wird ausdriickich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung,
Freistellung und zum Gerichisstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital Gbermittelt wird, ist es als
Original im Sinne der UCP 600 zu behandein. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen
Angaben ausschliellich die im Zeitpunkt der Dienstteistung von der Gesellschaft festgesteliten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des
Kunden, sofern Uberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die Geselischatft ist allein dem Kunden gegentber verantwortlich. Dieses Dokument
entbindet die Parteien von Rechtsgeschiftan aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte
Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts oder des #uleren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein VerstoR
kann rechtlich geahndet werden.

Der Priifbericht wurde am 07.02.2023 um 14:21 Uhr durch Karin Veit (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben und ist

ohne Unterschrift gliltig.

Angewandte Methoden

Parameter

Norm

Slebung < 2 mm

DIN 18123:2011-04

Trockenmasse

DIN EN 14346:2007-03

Kohlenwasserstoffe C10 - C40

DIN IS0 16703:2011-09

Kohlenwasserstoffe C10 - C22

DIN 1SO 16703:2011-09

Chromatogramm

DIN iSO 16703:2011-09

Benzol DIN EN ISO 22155:2016-07
ool DIN EN ISO 22155:2016-07
Ethylbenzol DIN EN ISO 22155:2016-07
m,p-Xylol DIN EN 1SO 22155:2016-07
Fyrol DIN EN 1SO 22155:2016-07
o-Xylol DIN EN ISO 22155:2016-07

Isopropylbenzol (Cumot)

DiN EN 1SO 22155:2016-07

n-Propylbenzol

DIN EN ISO 22155:2016-07

1,3,5-Trimethytbenzol

DIN EN IS0 22155:2016-07

1,2,4-Trimethylbenzot

DIN EN ISO 22155:2016-07

1,2,3-Trimeihylbenzol

DIN EN 1SO 22155:2016-07

Summe AKW DIN EN 150 22155:2016-07
Benzol OS DIN EN ISO 22155:2016-07
Toliol OS DIN EN iSO 22155:2016-07
Ethylbenzol OS DIN EN I1SO 22155:2016-07
m,p-Xylol 08 DIN EN 1SO 22155:2016-07
Styrol 0§ DIN EN [SO 22155:2016-07
o-Xyiol OS DIN EN ISO 22155:2016-07

Isopropylbenzol {Cumol) OS

DIN EN ISO 22155:2016-07

Propylbenzol OS

DIN EN 180 22155:2018-07

1,3,5-Trimethylbenzol OS

DIN EN I1SO 22155:2016-07

1,2,4-Trimethylbenzol OS

DIN EN ISO 22155:2016-07

1,2,3-Trimethylbenzol OS

DIN EN 1SO 22155:2016-07

Naphthailin

DIN I1SO 18287:2008-05

Acenaphthylen

DIN ISO 18287:2006-05
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Angewandte Methoden
Parameter Norm
Acenaphthen DIN ISO 18287:2006-05
Fluoren DIN ISO 18287:2006-05
Phenanthren DIN iSO 18287:2006-05
Anthracen DIN ISO 18287:2006-05
Fluoranthen DIN ISO 18287:2006-05
Pyren DIN 1SO 18287:2006-05
Benzo(a)anthracen DIN ISO 18287:2006-05
LChrysen DIN ISO 18287:2006-05
\Penzo(b)ﬂuoranlhen DIN 1SO 18287:2006-05
Benzo(k)fiuoranthen DIN 1SO 18287:2006-05
Benzo(a)pyren DIN 1SO 18287:2006-05
Dibenz{ah)anthracen DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(ghi)perylen DIN 180 18287:2006-05

tndeno(1,2,3-cd)pyren

DIN 1SO 18287:2006-05

Summe PAK EPA

DIN 1SO 18287:2006-05




Probenahmeprotokoll fiir Boden- und Bausubstanzproben

Projekthummer: Projekt: Blatthummer:
345-21L Altlastensanierung
Datum: Ort: Seite 1 von 1
14.02.2023 Chieminger Stral3e 24, 83355 Grabenstatt
Wit dide Bk Ort der Entnahme,| Artder |Entnahme-| Materialbeschreibung nach GefaRe Auffilligkeiten /
ggf. Koordinaten | Entnahme tiefe DIN 4022 bzw. 18196 und Menge Analysenvorschlag
Grube 1 —sidl. ca. 2,4 - .
BWS S Wand MP 28m Flusssande (S, g*, x') Braunglas MKW, BTEX, PAK
Grube 1 — 6stl. ca. 3,5 - , o s -
BWS O Wand MP 38m Flusskiese (G, s*, U', x') Braunglas MKW, BTEX, PAK
BWS Nachbar S Grube 1 —stdl. ca. 2,0 - . . -
1 Nachbarwand MP 29m Flusskiese (G, s*, u’, x') Braunglas MKW, BTEX, PAK
BWS Nachbar S Grube 1 —sidl. ca.2,9 - . .
_o Nachbarwand MP 3.4m Flusskiese (G, s*, u’, x') Braunglas MKW, BTEX, PAK
BWS Nachbar S Grube 1 — sidl. ca. 3,4 — . . -
_1 Nachbarwand MP 37'm Flusskiese (G, s*, u', x') Braunglas MKW, BTEX, PAK
BWS Nachbar O Grube 1 — 6stl. ca. 1,0 - Rotlage (U, g*, s*, X) /
-1 Nachbarwand MP 20m Flusskiese (G, s*, u', x') Braunglas MKW, BTEX, PAK
BWS Nachbar O Grube 1 — 6stl. ca. 2,2 - . . -
P Nachbarwand MP 27m Flusskiese (G, s*, U’, x') Braunglas MKW, BTEX, PAK

F L

Probenehmer: F. Sandler (KDGeo)

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER

Probenahme BP-BSP




SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg Standort Augsburg

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER Telefon: +49 821-56995-0
Ingenieurgesellschaft fur Geotechnik mbH Telefax: +49-821-56995-888
Herr Sandler E-Mail: DE.IE.aug.info@sgs.com
Bayerwaldstr. 49 Internet: www.sgs.com/analytics-de
81737 Minchen Seite 1 von 6
Datum: 20.02.2023
Prifbericht Nr.: UAU-23-0014156/01-1
(( DAKKS

Demsc??evun sstelle
Auftrag-Nr.: UAU-23-0014156 O-PL14004-01.01

D-PL-14004-01-02
lhr Auftrag: schriftlich vom 16.02.2023 Rt
Projekt: 345-21L/Grabenstatt, Chieminger STr. / KONT / Sa O-pLiscovalos
Eingangsdatum: 16.02.2023
Probenahme durch: KDGeo
Probenahmedatum: 14.02.2023
Prifzeitraum: 16.02.2023 - 20.02.2023
Probenart: Boden

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Prifergebnisse beziehen sich
ausschlieBllich auf die untersuchten Prifgegenstinde und den Zeitpunkt der Durchfiihrung der Priifung im Rahmen der Prufvorgaben. Die
Verdéffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in
sonstigen Fallen bedurfen unserer schriftlichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschaftsbedingungen fur Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zuganglich sind. Es wird ausdricklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital Gibermitteit wird, ist es als Original im Sinne der
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschiie3lich die im
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern tiberhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenlber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschéften
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Félschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des duBeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Versto kann rechtiich geahndet werden.

Der Priifbericht wurde am 20.02.2023 um 17:21 Uhr durch Irena Bock (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben und ist
ohne Unterschrift gliltig.

Sitz der Geselischaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschaftsfihrer: Wim van Loon Dominik de Daniel Alida Scholtz
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473
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Probenbezeichnung:
Probe Nr.:

Original

BWS 0 (Tiefe:3,5-3,8m)

UAU-23-0014156-01

Prifbericht Nr.:

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

UAU-23-0014156/01-1
Seite 2 von 6

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Siebung < 2 mm -- ja DIN 18123:2011-04
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Trockenmasse % 96,0 DIN EN 14346:2007-03
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN I1ISO 16703:2011-09
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 DIN ISO 16703:2011-09
Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Benzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Toluol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
m,p-Xylol mg/kg TS <0,06 DIN EN ISO 22155:2016-07
Styrol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
o-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
n-Propylbenzol mg/kg TS <0,06 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,2,3-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN 1SO 22155:2016-07
Summe AKW mg/kg TS - DIN EN I1SO 22155:2016-07
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Chrysen mg/kg TS <0,06 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,06 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Summe PAK EPA mg/kg TS 0,055 DIN 1SO 18287:2006-05
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Probenbezeichnung:
Probe Nr.:

Original

BWS S (Tiefe: 2,4-2,8m)

UAU-23-0014156-02

Prafbericht Nr.:

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

UAU-23-0014156/01-1
Seite 3 von 6

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Siebung < 2 mm - ja DIN 18123:2011-04
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Trockenmasse % 96,3 DIN EN 14346:2007-03
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN ISO 16703:2011-09
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 DIN ISO 16703:2011-09
Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Benzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Toluol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Styrol mg/kg TS <0,05 DIN EN 1SO 22155:2016-07
o-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,2,3-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Summe AKW mg/kg TS - DIN EN ISO 22155:2016-07
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN 1ISO 18287:2006-05
Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Pyren mg/kg TS <0,05 DIN 1SO 18287:2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DiIN ISO 18287:2006-05
Chrysen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Summe PAK EPA

mg/kg TS

DIN 1SO 18287:2006-05
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Probenbezeichnung:
Probe Nr.:

Original

Prifbericht Nr.:

BWS Nachbar S (Tiefe: 3,4-3,7m)
UAU-23-0014156-05

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

UAU-23-0014156/01-1
Seite 4 von 6

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Siebung <2 mm -- ja DIN 18123:2011-04
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Trockenmasse % 97,1 DIN EN 14346:2007-03
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS 2240 DIN ISO 16703:2011-09
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS 1830 DIN ISO 16703:2011-09
Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Benzol mg/kg TS <0,05 DIN EN I1SO 22155:2016-07
Toluol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN EN I1SO 22155:2016-07
Styrol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
o-Xylol mg/kg TS 0,052 DIN EN ISO 22155:2016-07
Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN EN I1SO 22155:2016-07
n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN I1SO 22155:2016-07
1,2,3-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Summe AKW mg/kg TS 0,052 DIN EN ISO 22155:2016-07
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Fluoren mg/kg TS 0,06 DIN ISO 18287:2006-05
Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Anthracen mg/kg TS 0,12 DIN ISO 18287:2006-05
Fluoranthen mg/kg TS 0,06 DIN I1ISO 18287:2006-05
Pyren mg/kg TS 0,24 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Chrysen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN 1ISO 18287:2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN 1ISO 18287:2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN I1SO 18287:2006-05
Summe PAK EPA mg/kg TS 0,491 DIN ISO 18287:2006-05
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Probenbezeichnung:
Probe Nr.:

Original

Prifbericht Nr.:

BWS Nachbar S (Tiefe: 2,9-3,4m)
UAU-23-0014156-06

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

UAU-23-0014156/01-1
Seite 5von 6

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Siebung <2 mm -- ja DIN 18123:2011-04
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Trockenmasse % 98,4 DIN EN 14346:2007-03
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS 76 DIN ISO 16703:2011-09
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 DIN 1SO 16703:2011-09
Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Benzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Toluol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Styrol mg/kg TS <0,05 DIN EN 1SO 22155:2016-07
o-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,2,3-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Summe AKW mg/kg TS - DIN EN ISO 22155:2016-07
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN I1SO 18287:2006-05
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN 1SO 18287:2006-05
Pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN 1SO 18287:2006-05
Chrysen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN I1ISO 18287:2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN 1SO 18287:2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN 1SO 18287:2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN 1SO 18287:2006-05

Summe PAK EPA

mg/kg TS

DIN ISO 18287:2006-05
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Probenbezeichnung:
Probe Nr.:

Original

Prifbericht Nr.:

BWS Nachbar S (Tiefe: 2,0-2,9m)
UAU-23-0014156-07

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

UAU-23-0014156/01-1
Seite 6 von 6

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Siebung < 2 mm - ja DIN 18123:2011-04
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Trockenmasse % 97,5 DIN EN 14346:2007-03
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN ISO 16703:2011-09
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 DIN ISO 16703:2011-09
Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Benzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Toluol mg/kg TS <0,05 DIN EN I1SO 22155:2016-07
Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Styrol mg/kg TS <0,05 DIN EN I1SO 22155:2016-07
o-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Isopropylbenzol (Cumotl) mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN (SO 22155:2016-07
1,2,3-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Summe AKW mg/kg TS - DIN EN ISO 22155:2016-07
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Chrysen mg/kg TS <0,05 DIN 1SO 18287:2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo{a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Summe PAK EPA

mg/kg TS

DIN ISO 18287:2006-05




SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg Standort Augsburg
KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER Telefon: +49 821-56995-0
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Datum: 20.02.2023
Prifbericht Nr.: UAU-23-0014156/02-1
( pAKKS

Deu(sc!w;
Auftrag-Nr.: UAU-23-0014156 DL 1400 DL

D-PL-14004-01-02
Ihr Auftrag: schriftlich vom 16.02.2023 Fp oo

-PL-
Projekt: 345-21L/Grabenstatt, Chieminger STr. / KONT / S prractrones
Eingangsdatum: 16.02.2023
Probenahme durch: KDGeo
Probenahmedatum: 14.02.2023
Prifzeitraum: 16.02.2023 - 20.02.2023
Probenart: Boden

Sofern nicht anders dargestelit wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Prifergebnisse beziehen sich
ausschlieRlich auf die untersuchten Prifgegenstande und den Zeitpunkt der Durchfihrung der Prifung im Rahmen der Prufvorgaben. Die
Veréffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in
sonstigen Fallen bedurfen unserer schriftichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschaftsbedingungen fur Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zugénglich sind. Es wird ausdricklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital ibermittelt wird, ist es als Original im Sinne der
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschlieBlich die im
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern (iberhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegeniber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des dueren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Versto kann rechtlich geahndet werden.

Der Prufbericht wurde am 20.02.2023 um 17:26 Uhr durch Irena Bock (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben und ist
ohne Unterschrift gultig.

Sitz der Geselischaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschéftsfihrer: Wim van Loon Dominik de Daniel Alida Schoitz
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USL. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMMA473
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Probenbezeichnung:
Probe Nr.:

Original

Prifbericht Nr.:

BWS Nachbar O (Teife: 2,2-2,7m)
UAU-23-0014156-03

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

UAU-23-0014156/02-1
Seite 2 von 3

Parameter Einheit Messwert Verfahren j
Siebung < 2 mm - ja DIN 18123:2011-04 ﬂ
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Trockenmasse % 97,3 DIN EN 14346:2007-03
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS 100 DIN ISO 16703:2011-09
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS 59 DIN ISO 16703:2011-09
Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Benzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Toluol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Styrol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
o-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,2,3-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Summe AKW mg/kg TS - DIN EN ISO 22155:2016-07
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISC 18287:2006-05
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN I1SO 18287:2006-05
Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN I1SO 18287:2006-05
Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Pyren mg/kg TS <0,05 DIN I1SO 18287:2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Chrysen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN 1SO 18287:2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN I1SO 18287:2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN 1SO 18287:2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Indeno(1,2,3-¢cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN I1ISO 18287:2006-05

Summe PAK EPA

mg/kg TS

DIN ISO 18287:2006-05




_SGS.

Prifbericht Nr.: UAU-23-0014156/02-1
Seite 3von 3
Probenbezeichnung: MP aus BWS Nachber O (Tiefe: 1,7-2,0m) + (Tiefe: 1,0-1,7m)
Probe Nr.: UAU-23-0014156-04
Original

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Siebung <2 mm -- ja DIN 18123:2011-04

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Trockenmasse % 92,6 DIN EN 14346:2007-03
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS 77 DIN ISO 16703:2011-09
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 DIN ISO 16703:2011-09

Aromatische Kohlenwasserstoffe

’Tmameter Einheit Messwert Verfahren

[Benzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Toluol mg/kg TS <0,05 DIN EN I1SO 22155:2016-07
Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN I1SO 22155:2016-07
m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Styrol mg/kg TS <0,05 DIN EN I1SO 22155:2016-07
o-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN EN 1SO 22155:2016-07
Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN I1SO 22155:2016-07
1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN I1SO 22155:2016-07
1,2,3-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Summe AKW mg/kg TS - DIN EN I1SO 22155:2016-07

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Chrysen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN 1SO 18287:2006-05

Summe PAK EPA mg/kg TS - DIN ISO 18287:2006-05




Probenahmeprotokoll fiir Boden- und Bausubstanzproben
Projektnummer: Projekt: Blatthummer:
345-21L Altlastensanierung
. =~ [Datum: Ort: Seite 1 von 1
NN (28.02.2023 Chieminger Strale 24, 83355 Grabenstatt
Neatie dor Probe Ort der Entnahme,| Artder |Entnahme-| Materialbeschreibung nach GefaRe Auffilligkeiten /
_ggf. Koordinaten | Entnahme tiefe DIN 4022 bzw. 18196 und Menge Analysenvorschlag
BWS Sohle 3 Grube 1 — Sohle MP ca.3,0m Flusssande (S, g Braunglas MKW, BTEX, PAK
BWS N Grube 1 — nord|. MP ca. 2,4 - Flusskiese (G, s*, u', X) Braunglas MKW, BTEX, PAK
Wand 2,7m

A

Probenehmer: F. Sandler (KDGeo)

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER Probenahme BP-BSP



SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg Standort Augsburg

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER Telefon: +49 821-56995-0
Ingenieurgesellschaft fiir Geotechnik mbH Telefax: +49-821-56995-888
Herr Sandler E-Mail: DE.IE.aug.info@sgs.com
Bayerwaldstr. 49 Internet: www.sgs.com/analytics-de
81737 Miinchen Seite 1 von 2
Datum: 06.03.2023
Prifbericht Nr.: UAU-23-0018905/02-1
(( DAKKS

Deulsc_he
Auftrag-Nr.: UAU-23-0018905 OPL 140000500

D-PL-14004-01-02
Ihr Auftrag: schriftlich vom 01.03.2023 DR
Projekt: 345-21L / Grabenstatt, Chieminger Str. / KONT / Sa DL Iso0sor s
Eingangsdatum: 01.03.2023
Probenahme durch: KDGEO
Probenahmedatum: 28.02.2023
Prifzeitraum: 01.03.2023 - 06.03.2023
Probenart: Boden

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Prifergebnisse beziehen sich
ausschlielich auf die untersuchten Prifgegenstinde und den Zeitpunkt der Durchfihrung der Prifung im Rahmen der Prifvorgaben. Die
Veroffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in
sonstigen Fallen bedlrfen unserer schriftichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Aligemeinen Geschaftsbedingungen fur Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zuganglich sind. Es wird ausdricklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital ibermittelt wird, ist es als Original im Sinne der
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschlieflich die im
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern Uberhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegeniiber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschéften
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des dufieren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstol kann rechtlich geahndet werden.

Der Priifbericht wurde am 06.03.2023 um 08:55 Uhr durch Carolina Spies (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben und
ist ohne Unterschrift glltig.

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschaftsfiihrer:  Wim van Loon Dominik de Daniel Alida Scholtz
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMMA473
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Prufbericht Nr.: UAU-23-0018905/02-1

Seite 2 von 2
Probenbezeichnung: BWS-Sohle-3
Probe Nr.: UAU-23-0018905-02
Original

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Siebung < 2 mm - ja DIN 18123:2011-04
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Trockenmasse % 86,4 DIN EN 14346:2007-03
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 | mg/kg TS <50 DIN ISO 16703:2011-09
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 | mg/kg TS <50 DIN 1SO 16703:2011-09
Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Benzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Toluol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN I1SO 22155:2016-07
m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Styrol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
o-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN EN 1SO 22155:2016-07
n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,2,3-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Summe AKW mg/kg TS - DIN EN 1SO 22155:2016-07
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Chrysen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN 1SO 18287:2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Summe PAK EPA mg/kg TS - DIN ISO 18287:2006-05




SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg Standort Aungurg

KDGEOQO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER Telefon: +49 821-56995-0
Ingenieurgesellschaft fir Geotechnik mbH Telefax: +49-821-56995-888
Herr Sandier E-Mail: DE.IE.aug.info@sgs.com
Bayerwaldstr. 49 Internet: www.sgs.com/analytics-de
81737 Minchen Seite 1 von 2
Datum: 06.03.2023
Prifbericht Nr.: UAU-23-0018905/03-1
(( DAKKS

Deulschg

Auftrag-Nr.: UAU-23-0018905 gﬁ‘fﬁé%'”
- 1

Ihr Auftrag: schriftlich vom 01.03.2023 ot

-PL-1400
Projekt: 345-21L / Grabenstitt, Chieminger Str. / KONT / S& OO0 0eS
Eingangsdatum: 01.03.2023
Probenahme durch: KDGEO
Probenahmedatum: 28.02.2023
Priufzeitraum: 01.03.2023 - 06.03.2023
Probenart: Boden

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefihrt. Die Prifergebnisse beziehen sich
ausschlieRlich auf die untersuchten Prifgegenstédnde und den Zeitpunkt der Durchfiihrung der Priifung im Rahmen der Prifvorgaben. Die
Veroffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in
sonstigen Fallen bedirfen unserer schriftlichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschaftsbedingungen fur Dienstleistungen erstelit, die unter
www.sgsgroup.defagb zuganglich sind. Es wird ausdricklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital (ibermittelt wird, ist es als Original im Sinne der
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschlieRlich die im
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern (iberhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegen(ber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschéften
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des aulleren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Versto kann rechtlich geahndet werden.

Der Prifbericht wurde am 06.03.2023 um 08:55 Uhr durch Carolina Spies (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben und
ist ohne Unterschrift gultig.

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg E
Geschaftsfihrer: Wim van Loon Dominik de Daniel Alida Scholtz —

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.; DE 195 993 312 ﬂ' H
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMMA473 ---E
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Probenbezeichnung:
Probe Nr.:

Original

BWS N

UAU-23-0018905-03

Prifbericht Nr.:

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

UAU-23-0018905/03-1
Seite 2 von 2

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Siebung < 2 mm - ja DIN 18123:2011-04
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Trockenmasse % 97,8 DIN EN 14346:2007-03
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 | mg/kg TS 69 DIN ISO 16703:2011-09
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 | mg/kg TS <50 DIN ISO 16703:2011-09
Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Benzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Toluol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Styrol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
o-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN I1SO 22155:2016-07
1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,2,3-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,06 DIN EN ISO 22155:2016-07
Summe AKW mg/kg TS - DIN EN ISO 22155:2016-07
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN 1SO 18287:2006-05
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN I1ISO 18287:2006-05
Pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Chrysen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,06 DIN 1SO 18287:2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,06 DIN ISO 18287:2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Summe PAK EPA mg/kg TS - DIN ISO 18287:2006-05




Probenahmeprotokoll fiir Boden- und Bausubstanzproben
Projektnummer: Projekt: Blatthummer:
345-21L Altlastensanierung
Datum: Ort: Seite 1 von 1
03.03.2023 Chieminger Stralle 24, 83355 Grabenstatt
Nihid et Probe Ort der Entnahme,| Artder |Entnahme-| Materialbeschreibung nach Gefidfe Auffalligkeiten /
ggf. Koordinaten | Entnahme tiefe DIN 4022 bzw. 18196 und Menge Analysenvorschiag
Grube 1 — westl. ca.2,3- . -
BWS W Wand MP 25m Flusssande (S, g%, x') Braunglas MKW, BTEX, PAK

Probenehmer: F. Sandler (KDGeo)

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER Probenahme BP-BSP



SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg Standort Augsburg

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER Telefon: +49 821-56995-0
Ingenieurgesellschaft fur Geotechnik mbH Telefax: +49-821-56995-888
Bayerwaldstr. 49 E-Mail: DE.IE.aug.info@sgs.com
81737 Miinchen Internet: www.sgs.com/analytics-de
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Datum: 07.03.2023

Prifbericht Nr.: UAU-23-0020307/01-1
KOs

Auftrag-Nr.: UAU-23-0020307 OPL 140080501
lhr Auftrag: schriftlich vom 06.03.2023 D7L 1400413
Projekt: 345-21L / Grabenstatt, Chieminger Str. / KONT / Sa oL os
Eingangsdatum: 06.03.2023
Probenahme durch: KDGeo
Probenahmedatum: 03.03.2023
Prifzeitraum: 06.03.2023 - 07.03.2023
Probenart: Boden

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Prufergebnisse beziehen sich
ausschliefilich auf die untersuchten Prifgegenstdnde und den Zeitpunkt der Durchfahrung der Priifung im Rahmen der Prifvorgaben. Die
Veroéffentlichung und Vervielfdltigung unserer Prifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in
sonstigen Fallen bedlrfen unserer schriftichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen fir Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zuganglich sind. Es wird ausdricklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital ibermittelt wird, ist es als Original im Sinne der
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschliellich die im
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern (iberhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegeniber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschéften
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Félschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des adufleren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Versto3 kann rechtlich geahndet werden.

Der Prufbericht wurde am 07.03.2023 um 17:13 Uhr durch Carolina Spies (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben und
ist ohne Unterschrift galtig.

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschéftsfiihrer:  Wim van Loon Dominik de Daniel Alida Scholtz
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473
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Probenbezeichnung:
Probe Nr.:

Original

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

BWS-W

UAU-23-0020307-01

Prifbericht Nr.:

UAU-23-0020307/01-1
Seite 2 von 2

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Siebung < 2 mm - ja DIN 18123:2011-04
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Trockenmasse % 99,7 DIN EN 14346:2007-03
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 | mg/kg TS 87 DIN ISO 16703:2011-09
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 | mg/kg TS 58 DIN ISO 16703:2011-09
Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Benzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Toluol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN I1SO 22155:2016-07
m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN EN I1SO 22155:2016-07
Styrol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
o-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Isopropyibenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN EN I1SO 22155:2016-07
n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN I1SO 22155:2016-07
1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,2,3-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN 1SO 22155:2016-07
Summe AKW mg/kg TS - DIN EN ISO 22155:2016-07
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN I1ISO 18287:2006-05
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN I1ISO 18287:2006-05
Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN I1SO 18287:2006-05
Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN I1ISO 18287:2006-05
Pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Chrysen mg/kg TS <0,05 DIN I1ISO 18287:2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN 1SO 18287:2006-05

Summe PAK EPA

mg/kg TS

DIN 1SO 18287:2006-05




2Ns KPCEOICZESLIK HOFMEIER + PARTNER BayerwaldstraRe 49 « 81737 Miinchen
INGENIEURGESELLSCHAFT FUR GEOTECHNIK MBH  FON 089.670061.0 « FAX 089.670061.33
=== INSTITUT FUR ERD- UND GRUNDBAU www.kdgeo.de ¢ office@kdgeo.de

Probenahmeprotokoll nach LAGA PN 98
Bauvorhaben: Chieminger Str. 24, 83355 Grabenstatt Projekt-Nr.:  345-21L

A. Alilgemeine Angaben

1. Probenbezeichnung: HW Aushub (0-2 m)

2. Grund der PN: Deklaration

3. Probenahmezeitpunkt.  01.02.2023

4. Probenehmer: KDGeo / Hr. Sandler

5. Herkunft des Materials: siehe BV, Voraushub (Tiefe: 0 - 2,0 m) der Altastensanierungsbereiche
6. Vermutete Schadstoffe: MKW, BTEX, PAK

7. Labor: SGS Augsburg

B. Vor-Ort-Gegebenheiten

8. Allg. Beschreibung: schwach steiniger, schluffiger bis vereinzelt stark schluffiger, stark sandiger
Kies

9. Volumen/ Lagerung: 500 m* abgedecktes Haufwerk

10. Lagerungsdauer: wenige Tage

11. Probenahmegerat: Bagger, Edelstahlschaufel, Bohrstock

12. Probenahmeverfahren: gemaR Vorgaben der LAGA PN 98
13. Entnahmeverfahren: ruhendes Haufwerk

14. Probengefal: 51 PE-Eimer
15. Probenanzahl: 36 Einzelproben 8 Mischproben
2 Laborproben 6 Ruckstellproben

16. Probenvorbereitung:  Reduzierung durch fraktionierndes Schaufeln
17. Transport/ Lagerung:  Transport in das Labor am gleichen Tag

18. Klhlung: keine aktive Kithlung
19. Vor-Ort-Untersuchungei organoleptische Beurteilung
20. Beobachtungen: graubraune Farbe, neutraler Geruch
21. Topographische Karte [~ ja Rechtswert:
als Anhang? ¥ nein Hochwert:
22. Materialqualitat: ¥ gleichartig I ungleichartig gem. Deponie Info 3

23. sonstige Bemerkungen:

(siehe Anlage 4 - Fotodokumentation)

Grabenstétt, 01.02.2023 7 M

(Ort, Datum) (Unterschrift Probenehmer)




SGS Analytics Germany GmbH_- Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg Standort Augsburg

KDGEOQ | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER Telefon: +49 821-56995-0
Ingenieurgesellschatt filr Geotechnik mbH Telefax: +49-821-56995-888
Herr Sandler E-Mail: DE.IE.aug.info@sgs.com
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Datum: 07.02.2023
Prifbericht Nr.: UAU-23-0009907/01-1
(( pAKKS

Deutsche
Auftrag-Nr.: UAU-23-0009907 OPLIOOLIL

D-PL-14004-01-02
Ihr Auftrag: schrifilich vom 01.02.2023 By
Projekt: 345-21L // Grabenstatt, Chieminger Str / KONT / S& pFwIscOLOs
Eingangsdatum: 03.02.2023
Probenahme durch: KDGeo
Probenahmedatum: 01.02.2023
Priifzeitraum: 03.02.2023 - 07.02.2023
Probenart: Boden

Sofern nicht anders dargestelit wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgeflihrt. Die Prifergebnisse beziehen sich
ausschliefllich auf die untersuchten Priifgegenstéinde und den Zeitpunkt der Durchfihrung der Priifung Im Rahmen der Profvorgaben. Die
Veréffentlichung und Vervielféitigung unserer Prifoerichte und Gutachten zu Werbezwecken sowle deren auszugswelse Verwendung in
sonstigen Fdllen bedirfen unserer schriftlichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Geselischaft im Rahmen lhrer Aligemeinen Geschéftsbedingungen fur Dienstleistungen erstelit, die unter
www.sgsgroup.de/agb zugénglich sind. Es wird ausdrlicklich aut die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und
zum Gerichtsstand hingewlesen .Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital Uberrnittet wird, Ist es als Original im Sinne der
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaitenen Angaben ausschliefilich die im
Zeitpunkt der Dienstlelstung von der Gesellschaft festgesteliten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern tiberhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft Ist allein dem Kunden gegentber verantworilich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtegeschéften
aber nicht von ihren insowait bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des &uferen Erscheinungshildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstol kann rechtlich geahndet werden.

Der Priifbericht wurde am 07.02.2023 um 14:30 Uhr durch Karin Veit (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben und ist
ohne Unterschrift goltig.

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschaftsfuhrer: Wim van Loon Dominik de Daniel Alida Scholiz
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USL. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMM473
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Probenbezeichnung:
Probe Nr.:

Original

Priifbericht Nr.:

HW Aushub (0-2 m) LP 1
UAU-23-0009907-01

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

UAU-23-0009907/01-1
Seite 2 von 4

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Siebung < 2 mm - ja DIN 18123:2011-04
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Trockenmasse % 89,8 DIN EN 14346:2007-03
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS 92 DIN ISO 16703:2011-09
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS 66 DIN ISO 16703:2011-09
Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Elinheit Messwert Verfahren
Benzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISC 22155:2016-07
Toluol mg/kg TS <0,05 DIN EN 1SO 22155:2016-07
Ethylbenzo! mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
m,p-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN EN 1SO 22155:2016-07
Styrol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
o-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN EN IS0 22155:2016-07
Isopropylbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,2,4-Trimethyibenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,2,3-Trimethylbenzol mgl/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Summe AKW mg/kg TS - DIN EN 1SO 22155:2016-07
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
] Parameter Einheit Messwert Verfahren
FNaphthaHn mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
[ﬁenaphthylen mglkg TS <0,05 DIN I1SO 18287:2006-05
Acenaphthen mglkg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2008-05
Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN SO 18287:2006-05
Anthracen mgl/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN 1SO 18287:2006-05
Pyren mglkg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Chrysen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(k)ftuoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:20086-05
Benzo(a)pyren mglkg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(ghijperylen mglkg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Summe PAK EPA

mg/kg TS

DIN ISO 18287:2006-05




_SGS|

Prufbericht Nr.: UAU-23-0009907/01-1
Seite 3 von 4
Probenbezeichnung: HW Aushub (0-2 m) LP 2
Probe Nr.: UAU-23-0009907-02
Original

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

Parameter Elnhelt Messwert Verfahren
Siebung < 2 mm - ja DIN 18123:2011-04
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Trockenmasse % 85,8 DIN EN 14346:2007-03
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN I1SO 16703:2011-09
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 mg/kg TS <50 DIN ISO 16703:2011-09
Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Benzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 221556:2016-07
Toluol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
m,p-Xyiol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Styrol mg/kg TS <0,05 DIN EN 1SO 22155:2016-07
o-Xylol ma/kg TS <0,08 DIN EN I1SO 22155:2016-07
Isopropylbenzo! (Cumot) mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN I1SO 22155:2016-07
1,2,3-Trimethylbenzol mag/kg TS <0,05 DIN EN SO 22155:2016-07
Summe AKW mg/kg TS - DIN EN ISO 22155:2016-07

Polycyclische aromatische Kohlenwasgserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
LAcenaphlhern mg/kg TS <0,05 DIN 1SO 18287:2006-05
LAcenaphlhen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Phenanthren mg/kg TS <0,06 DIN ISO 18287:2006-05
Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN 1SO 18287:2006-05
LFluoranthen mg/kg TS 0,06 DIN ISO 18287:2006-05
Pyren mg/kg TS <0,05 DIN 1SO 18287:2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Chrysen mg/kg TS <0,05 DIN 1SO 18287:2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <(0,05 DIN 1ISO 18287:2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN I1SO 18287:2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Summe PAK EPA mg/kg TS 0,119 DIN 150 18287:2006-05




=Nz KDGEOICZESLIK HOFMEIER + PARTNER BayerwaldstraRe 49 « 81737 Miinchen
INGENIEURGESELLSCHAFT FUR GEOTECHNIK MBH FON 089.670061.0 « FAX 089.670061.33
2= INSTITUT FUOR ERD- UND GRUNDBAU www.kdgeo.de ¢ office@kdgeo.de

Probenahmeprotokoll nach LAGA PN 98
Bauvorhaben: Chieminger Str. 24, 83355 Grabenstatt Projekt-Nr.: 345-21L

A. Allgemeine Angaben

1. Probenbezeichnung: HW Aushub (0-2 m)

2. Grund der PN: Deklaration

3. Probenahmezeitpunkt: 28.02.2023

4. Probenehmer: KDGeo / Hr. Sandler

5. Herkunft des Materials: siehe BV, Voraushub (Tiefe: 0 - 2,0 m) der Altastensanierungsbereiche
6. Vermutete Schadstoffe: MKW, BTEX, PAK

7. Labor: SGS Augsburg

B. Vor-Ort-Gegebenheiten

8. Allg. Beschreibung: schwach steiniger, schluffiger bis vereinzelt stark schluffiger, stark sandiger
Kies

9. Volumen/ Lagerung: 1.000 m*® offenes Haufwerk

10. Lagerungsdauer: wenige Tage

11. Probenahmegerat: Bagger, Edelstahlschaufel, Bohrstock

12. Probenahmeverfahren: gemaf Vorgaben der LAGA PN 98
13. Entnahmeverfahren:  ruhendes Haufwerk

14. Probengefaly: 51 PE-Eimer
15. Probenanzahil: 20 Einzelproben 1 Mischproben
1 Laborproben 0 Ruckstellproben

16. Probenvorbereitung:  Reduzierung durch fraktionierndes Schaufeln
17. Transport/ Lagerung:  Transport in das Labor am gleichen Tag

18. Kuhlung: keine aktive Kuihlung
19. Vor-Ort-Untersuchunge: organoleptische Beurteilung
20. Beobachtungen: graubraune Farbe, neutraler Geruch
21. Topographische Karte [~ ja Rechtswert:
als Anhang? ¥ nein Hochwert:
22. Materialqualitat: ¥ gleichartig I ungleichartig gem. Deponie Info 3

23. sonstige Bemerkungen:

(siehe Anlage 4 - Fotodokumentation)

Grabenstatt, 28.02.2023 i M

(Ort, Datum) (Unterschrift Probenehmer)




SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg Standort Augsburg
KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER Telefon: +49 821-56995-0
Ingenieurgesellschaft fur Geotechnik mbH Telefax: +49-821-56995-888
Herr Sandler E-Mail: DE.IE.aug.info@sgs.com
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Datum: 06.03.2023
Prifbericht Nr.: UAU-23-0018905/01-1

((Daxks

Auftrag-Nr.: UAU-23-0018905 T
Ihr Auftrag: schriftlich vom 01.03.2023 ggﬁﬁ:‘ﬁ%
Projekt: 345-21L / Grabenstétt, Chieminger Str. / KONT / S et oros
Eingangsdatum: 01.03.2023
Probenahme durch: KDGEO
Probenahmedatum: 28.02.2023
Prufzeitraum: 01.03.2023 - 06.03.2023
Probenart: Boden

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgefiihrt. Die Prifergebnisse beziehen sich
ausschliefllich auf die untersuchten Prifgegenstdnde und den Zeitpunkt der Durchfihrung der Priifung im Rahmen der Prifvorgaben. Die
Veréffentlichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in
sonstigen Fallen bedlrfen unserer schriftlichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Geselischaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschaftsbedingungen fir Dienstleistungen erstellt, die unter
www.sgsgroup.de/agb zuganglich sind. Es wird ausdricklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital Ubermittelt wird, ist es als Original im Sinne der
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschlieBlich die im
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Geselischaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern iberhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegeniiber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschéften
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts
oder des dufleren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Versto kann rechtlich geahndet werden.

Der Prifbericht wurde am 06.03.2023 um 08:55 Uhr durch Carolina Spies (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben und
ist ohne Unterschrift giltig.

Sitz der Gesellschaft: SGS Analytics Germany GmbH - Gubener Str. 39 - 86156 Augsburg
Geschéftsfihrer: Wim van Loon Dominik de Daniel Alida Schoitz
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg: HRB 33151 - USt. Id-Nr.: DE 195 993 312
UniCredit Bank AG - IBAN DE 09 6002 0290 0388 7917 21 - BIC HYVEDEMMA473
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Probenbezeichnung:
Probe Nr.

Original

MP Voraushub

UAU-23-0018905-01

Prifbericht Nr.:

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

UAU-23-0018905/01-1
Seite 2 von 2

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Siebung < 2 mm - ja DIN 18123:2011-04
Parameter Einheit Messwert Verfahren
Trockenmasse % 86,8 DIN EN 14346:2007-03
Kohlenwasserstoffe C10 - C40 | mg/kg TS 84 DIN ISO 16703:2011-09
Kohlenwasserstoffe C10 - C22 | mg/kg TS 57 DIN ISO 16703:2011-09
Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Benzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Toluol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
m,p-Xylo! mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Styrol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
o-Xylol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Isopropytbenzol (Cumol) mg/kg TS <0,05 DIN EN I1SO 22155:2016-07
n-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,3,5-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN I1SO 22155:2016-07
1,2,4-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
1,2,3-Trimethylbenzol mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 22155:2016-07
Summe AKW mg/kg TS - DIN EN ISO 22155:2016-07
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter Einheit Messwert Verfahren
Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Acenaphthen mg/kg TS 0,07 DIN ISO 18287:2006-05
Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Phenanthren mg/kg TS 0,15 DIN ISO 18287:2006-05
Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05
Fluoranthen mg/kg TS 0,17 DIN ISO 18287:2006-05
Pyren mg/kg TS 0,14 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg TS 0,12 DIN ISO 18287:2006-05
Chrysen mg/kg TS 0,11 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,23 DIN ISO 18287:2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 0,07 DIN 1SO 18287:2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,09 DIN I1SO 18287:2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN 1SO 18287:2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 0,08 DIN ISO 18287:2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,08 DIN ISO 18287:2006-05
Summe PAK EPA mg/kg TS 1,34 DIN ISO 18287:2006-05
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Bild 2: Ubersicht Baufeld; Drohnenbefliegung vom 02.02.2023
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Bild 4: Sohlbeprobung Grube 1; Drohnenbefliegung vom 02.02.2023
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Bild 6: Ubersichtsbild Grube 1; Blickrichtung Nordwesten; Datum 02.02.2023 ‘
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Bild 8: Grube 1 - BWS westl. Grubenwand; Datum: 02.02.2023
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Bild 10: Grube 1 - BWS sudl. Grubenwand; Datum: 02.02.2023
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Bild 12: Grube 2 - ausgebauter Erdtank (10.000L); Datum: 02.02.2023
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Bild 14: Grub
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Bild 15: Ubersicht Grube 1 - Blickrichtung: Stidosten; Datum 14.02.2023

Bild 16: Ubersicht Grube 1 - Blickrichtung: Sudostgn;_Datum 14.02.2023
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Bild 18: Grube 1 - BWS 6stl. Wand; Datum 14.02.2023
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BEBWS Nachbar S - 3

Bild 19: Grube 1 - BWS sudl. Nachbarwand; Datum: 14.02.2023

Bild 20: Grube 1 - BWS 06stl. Nachbarwand; Datum 14.02.2023
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Bild 22: Grube 1 - BWS westl. Wand; Datu
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Bild 24: Olverunreinigtes Bodenmaterial aus Randbereich des MKW-Schadens

KDGEO | CZESLIK HOFMEIER + PARTNER  Ingenieurges. fir Geotechnik mbH  Institut fur Erd- und Grundbau
Bayerwaldstr. 49 81737 Munchen  FON 089.670061.0  FAX 089.670061.33  www.kdgeo.de office@kdgeo.de




Projekt: Chieminger Stralie 24, 83355 Grabenstatt : Projektnr:§4_5:21 L Anlage: 4

AN

Bild 25: Verfiillung des Grubenlochs 1: Datum: 08.03.2023
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Bild 27: Grube - Nachbarwand mit Geotextil abgegrenzt; Datum: 22.02.2023
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Bild 30: GWM 1 - Umsetzung; Datum: 27.03.2023
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Bild 32: Grundwassermessstelle GWM 2'
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Bild 34: Sanierungsanlage - Probenahmestelle Ablauf
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Bild 36: Pumpe fur Grundwassersanierungsanlage
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Bild 37: Wasserzahler vom 31.01.2023 (Nullmessung)

Bild 38: Wasserzahler vom 04.02.2023 (Ablesung vor Kreislaufschaltung) ‘
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Ultrasonic Water Meter

Bild 40: Wasserzahler vom 24.02.2023 (Ablesung vor Kreislaufschaltung)
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Bild 42: Wasserzahler vom 27.02.2023 (Ablesung vor Kreislaufschaltung)
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Bild 44: Wasserzahler vom 28.02.2023 (Ablesung vor Kreislaufschaltung)
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Billd- 46: Wasserzahler vom 08.03.2023
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